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Цель работы: определение показателя адиабаты для воздуха методом адиабатичес-
                         кого расширения газа.


 (
1
          пррллд
)
 Схема установки для определения коэффициента Пуассона.
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              1. Стеклянный баллон  2. Манометр  3. Шкала 4. Кран 5. Насос.

 (
2          пррллд
)   
    Формулы для определения коэффициента Пуассона. 
            
            
     .

 (
3
4 444444444   пррллд
)               Результаты измерений для  определения коэффициента Пуассона. 
	Номер опыта, i
	h1, СМ
	h2, СМ
	i
	<>
	

	1
	24
	5,2
	1,28
	1,28
	0,00

	2
	31
	6,8
	1,28
	
	0,00

	3
	32
	6,9
	1,27
	
	0,01

	4
	32,6
	7,1
	1,28
	
	0,00


 (
4
          пррллд
)   
       Вычисление коэффициента Пуассона. 
   
                 
 


 (
5
         пррллд
)
Вывод: во время адиабатного процесса (термодинамический процесс, в котором система не обменивается теплотой с окружающей средой) происходит охлаждение газа (во время опыта газ адиабатно  расширяется). Коэффициент Пуассона не зависит от начального условия (изменения давления) и для данного газа или газовой смеси (в опытах воздух) является постоянным.
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