Цели и задачи дисциплины.

Цель дисциплины “Типология зданий и сооружений” - формирование у студентов общих представлений о сути каждого типа зданий, показ основных тенденций их развития, вооружение студентов знаниями, необходимыми им для практической работы.

Основные задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с актуальными проблемами в проектировании жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений;

- рассмотрение градостроительных требований к объектам проектирования, согласно их назначению, размещению и окружению;

- формирование у студентов необходимых знаний по нормативным требованиям для различных типов зданий для использования их в архитектурном проектировании;

- представление композиционных возможностей решений, как экстерьера, так и интерьера при проектировании жилых, общественных и промышленных объектов.

Курс лекций по дисциплине “Типология зданий и сооружений” рассчитан на изучение в 6 семестре (3 курс). Курс заканчивается экзаменом.

Типология (от греческого typos - отпечаток, форма, образец и ...логия) - научный метод, который применяется в целях сравнительного изучения существенных признаков, связей, функций, отношений и уровней организации объектов. Основные логические формы, используемые типологией, - тип (образец), классификация (средство установления связей между классами объектов), и таксономия (иерархическая подчиненность).

Архитектурная типология зданий и сооружений, представляющая один из важнейших разделов архитектурной науки, систематизирует и разрабатывает основные принципы формирования типов зданий и сооружений с учетом их предпочтительных черт и характеристик. Она раскрывает социальные, идеологические, функциональные, конструктивно-технические, экономические, градостроительные и архитектурно-художественные требования, определяет классификацию и номенклатуру типов и видов зданий, устанавливает основные параметры норм проектирования, состава, размеров, характера технологических связей помещений и их оборудования.

Типология изучает влияние климатологии, архитектурной светотехники и акустики, требований санитарной гигиены и безопасности на архитектуру зданий и сооружений; определяет количественные и качественные параметры зданий и сооружений, соответствующие современному уровню развития, материальным и культурным потребностям и возможностям общества.

Новые градостроительные идеи и тенденции, создание групповых систем расселения, агломераций и т.д. также оказывают существенное влияние на принципы организации сети и систему культурно-бытового обслуживания и сами типы зданий и сооружений.

Глава І Жилые здания.

І.1. Жилая среда как объект проектирования.
В масштабе населенного места, жилого района или комплекса жилая среда представляет собой совокупность природного ландшафта, жилых зданий, объектов культурно-бытового обслуживания, транспортных и пешеходных путей, элементов озеленения и благоустройства. Сочетание этих элементов образует целостную систему - жилую среду.

В пределах одного здания жилая среда формируется квартирами, элементами инженерно-коммуникационного обеспечения, а иногда и помещениями общественного назначения.

Качество жилой среды определяется её функционально-планировочными, гигиеническими, техническими и эстетическими характеристиками, которые в равной степени важны и для квартиры и для селитебных зон. Наличие этих характеристик обеспечивает комфорт проживания, который составляет главную цель архитектурного проектирования жилья.

Очень важен вопрос о гуманизации жилой cреды. Гуманизация жилой среды имеет в виду возвращение жилой застройке индивидуальных черт и архитектурного своеобразия, а также включает в себя и экологическую чистоту, и комплексность повседневного культурно-бытового обслуживания, и связь с природой. Решение экологических задач требует всестороннего учета природно-климатических данных (направление господствующих ветров, характер рельефа), а также бережного отношения ко всем природным ресурсам. Эффективным средством создания нормальной экологической обстановки в жилой среде являются правильно выбранные планировочные приемы жилой застройки и типы жилых домов.

Большие возможности для создания благоприятной жилой среды имеются в виде таких средств, как озеленение, обводнение, архитектура земли, использование дизайна, скульптуры и синтеза искусств. Озеленение и обводнение кроме чисто художественно-эстетических функций способствуют улучшению микроклимата жилища и окружающей его территории.

2. Основные факторы, влияющие на проектирование жилища
Основные факторы, влияющими на проектирование жилища:

- социальные;






- демографические;

- природно-климатические;




- градостроительные;

- конструктивные:






- экономические.

Формы жилища также несут в себе отражение национальных, бытовых и культурных традиций.

Проблема жилища - одна из острейших проблем человечества. Она порождена социальными причинами и имеет социальное содержание. “Проблема дома - проблема эпохи. От нее сегодня зависит равновесие общества” сказал Ле Корбюзье.

Система жилища достаточно полно отражает иерархическую структуру общества:

1. Индивидуум - индивидуальное пространство в квартире;

2. Внутрисемейная ячейка - помещение для внутрисемейной группы;

3. Семья - жилая ячейка (квартира);

4. Соседское  сообщество - жилой дом, жилой комплекс;

5. Городское сообщество - жилой район, поселок, город..

Социальная модель жилища - это система требований, предъявляемых семьей к его функциональной программе и пространственной структуре.

Всем видам жилища присущи некоторые общие социальные функции:

- сохранение здоровья проживающих в нем людей (достигается за счет создания необходимых санитарно-гигиенических условий);

- укрепление семьи и создание в ней здорового психологического климата (внутрисемейное общение);

- дальнейшее развитие семьи (от жилищных условий часто зависит количество детей в семье);

- воспитание детей;

- организация внерабочего времени (реализуется как в квартире, так и вне ее);

- повышение профессиональной квалификации (научный труд и другие виды надомной деятельности);

- создание условий для отдыха (индивидуального и семейного);

- выполнение роли психологического убежища (возможность изолироваться от внешнего окружения).

Все эти функции сводятся к повышению комфорта проживания людей и каждая из них должна получить то или иное материально-пространственное воплощение.

3. Классификация жилища. Основные типы жилых зданий.
Основные критерии для классификации жилища:

- назначение по времени и характеру проживания;

- этажность;

- объемно-планировочная структура;

- конструктивное решение;

- материал ограждающих конструкций.

По времени и характеру проживания жилище подразделяется  на постоянное (жилые дома квартирного типа и дома с общественным обслуживанием) и временное (общежития).

По этажности различают 2 большие группы жилых домов: безлифтовые (малоэтажные - 1-3 этажа и средней этажности - 4-5 этажей) и лифтовые (многоэтажные - 6-9 этажей, повышенной этажности - 10-16 и высотные - выше 16 этажей).

По объемно-планировочной структуре жилые дома бывают: одноквартирные (усадебные), блокированные (двух- и более квартирные), секционные (одно- и многосекционные), коридорные, галерейные и смешанной структуры.
По конструктивному решению жилые дома подразделяются на: панельные, каркасные, каркасно-панельные, крупноблочные, объемно-блочные, монолитные и из штучных материалов (кирпич и изделия из местных материалов).

По материалу ограждающих конструкций жилые дома бывают из дерева, кирпича, бетона, железобетона, силикатных материалов и различных видов местных материалов (естественного камня и др.).

4. Квартира и её элементы.
Квартира - это та микросреда, в которой человеку в разные периоды его жизни приходится проводить большую часть своего времени. Если раньше квартира была в основном местом удовлетворения физиологических потребностей семьи (сон, питание, внутрисемейное общение и воспитание детей, личная гигиена), то в настоящее время она приобретает еще и функцию духовного развития личности (самообразование, профессиональная и любительская деятельность).

Квартиры различаются по количеству жилых комнат: одно-, двух-, трёх-, четырех-, пятикомнатные и более. Во всех типах домов квартиры могут размещаться в одном или в разных уровнях. По этому признаку все виды квартир делятся на два основных типа: 

- квартиры с расположением всех помещений в одном уровне;
- квартиры, располагаемые в двух и более уровнях.
Первый принцип проектирования квартиры - функциональное зонирование, т.е. предоставление каждому процессу жизнедеятельности части пространства, обеспечивающего условия для его осуществления. По этому принципу при двухчастном зонировании в каждой квартире выделяются такие зоны:

- жилая и подсобных и вспомогательных помещений (хозяйственных в сельском жилище); 

- коллективная (общая комната, гостиная, столовая, детская-игровая и обслуживающая их подзона - кухня, уборная, кладовые) и индивидуальная (личные жилые комнаты, спальня супругов и обслуживающая их подзона - ванная, гардеробная, коридоры); 

- дневной активности и индивидуального пользования.

Второй принцип проектирования квартиры - обеспечение автономности каждой из зон при рациональных их взаимосвязях: кухни с передней и общей комнатой, кухни с приквартирным участком (в малоэтажных усадебных и блокированных домах), общей комнаты с передней, спален с санузлами и т.д. В значительной степени комфортность квартиры достигается местом размещения отдельных ее структурных элементов: кухни и общей комнаты ближе к входу (выходу), спален - в глубине квартиры.

Одним из основных требований к пространственной организации квартиры является обеспечение возможности вариантного размещения запланированных зон, а в каждой из них - осуществления различных группировок необходимого оборудования и мебели.

Помещение - основной элемент пространственной организации квартиры, включающий одну или несколько зон бытовых процессов жизнедеятельности. По характеру использования все помещения квартиры можно разделить на 2 группы: жилые помещения (жилые личные комнаты и общесемейные) и подсобные помещения (личной гигиены, хозяйственные, коммуникационные).
Передняя или прихожая - своего рода вестибюль квартиры. Она служит местом хранения верхней одежды, обуви, хозяйственных и спортивных принадлежностей. Передняя - это всегда гардероб, здесь одеваются перед выходом и раздеваются, войдя в квартиру. Здесь встречают гостей и посетителей. Кроме того, передняя - центр коммуникаций в квартире. В передней обязательно есть 2 зоны: собственно входная, где снимают верхнюю одежду и освобождаются от поклажи и вторая зона, которая организуется как холл, где может быть зеркало, столик, кресло (рис.). Обособить входную зону можно с помощью встроенных шкафов. Ширина передней должна быть не менее 140 см.

Главным элементом композиции квартиры и самым большим и парадным помещением является общая комната. Общая комната для внутрисемейного общения и приема гостей имеет две основные зоны: зону отдыха и зону столовой, иногда дополняемых зоной любительских занятий, а в однокомнатных квартирах еще рабочей и спальной зонами.
Основное оборудование зоны отдыха составляют диван, кресла, радиотелевизионная аппаратура. На размещение зоны отдыха решающее влияние оказывает местоположение телевизора, требующее необходимого минимального расстояния между ним и зрителями. Размещение зоны столовой в плане общей комнаты обусловлено положением кухни. Для удобного ее обслуживания столовая зона располагается возле двери в кухню или раздаточного окна. Основным оборудованием зоны столовой является обеденный стол и необходимое количество стульев. Рабочая зона, как правило, размещается возле окна. 

Наиболее удобными считаются общие комнаты с соотношением сторон от 1:1 до 1:1,5. Богаты пространственно и очень удобны в эксплуатации общие комнаты, имеющие в плане сложные очертания. Общая комната может быть проходной (в квартирах с числом комнат не менее 3). 

Жилые личные помещения предназначены для размещения в них зон индивидуального пользования. Они проектируются, как правило, трех типов:

- спальня для супружеской пары;

- жилая комната (спальня) для одного человека;

- жилая комната (спальня) для двух человек.

Все личные комнаты должны быть непроходными. Основными зонами в жилых личных комнатах являются: зона сна и индивидуального отдыха; зона индивидуальных занятий; зона размещения личных вещей культурно-бытового назначения; зона размещения платья и белья.  

Площадь спальни на одного человека принимается не менее 8 м2, при минимальной ширине 2,25 м; спальни для двух человек - не менее 12 м2 при минимальной ширине - 2,5 м; супружеской спальни - не менее 12 м2 при минимальной ширине 3 м.

Супружеская спальня оборудуется двуспальной кроватью, которая устанавливается торцом к внутренней стене и со свободным подходом с двух сторон. Здесь также устанавливается платяной шкаф (если нет встроенного), трюмо, пуфик, а также предусматривают место для детской кроватки.

Спальня дошкольника должна быть максимально освобождена для игр. Кроме кровати здесь располагаются шкафы для игрушек, рабочий столик. В спальне школьника или студента зона индивидуальных занятий (рабочий стол) должна размещаться около светового проема на расстоянии не более 1,5 м и так, чтобы свет падал с левой стороны.

Иногда группа личных помещений дополняется кабинетом, в котором преобладающее значение имеют зона умственного труда (рабочий стол) и хранения литературы и зона отдыха (диван).

Лучшим видом для размещения личных вещей являются встроенные шкафы и шкафы-купе. Устраиваются они или в виде шкафной перегородки, или в торце помещения. Иногда зона размещения одежды и белья из личных помещений выносится в специально оборудованные помещения - гардеробные, которые очень удобны в эксплуатации. Если гардеробная используется и для переодевания, то она оборудуется туалетным столиком и зеркалом.

В кухнях осуществляются процессы хозяйственного обслуживания семьи (приготовление и прием пищи, глаженье, шитье и т.п.). В зависимости от величины кухни проектируют в виде: кухни-ниши, рабочей кухни, кухни с эпизодическим приемом пищи и кухни-столовой.

Кухни-ниши применяются в специализированных домах с малыми квартирами и оборудуются электроплитами.

Рабочая кухня - изолированное помещение с естественным светом и вентиляцией - должна иметь площадь не менее 5 м2. Она имеет только рабочую зону.

Кухня с эпизодическим приемом пищи должна иметь площадь не менее 8 м2. Это светлое помещение с полным составом оборудования в рабочей зоне и ограниченным местом для приема пищи. При этом в общей комнате должно быть постоянное место для приема пищи на всех членов семьи.

Кухня-столовая должна иметь площадь не менее 8 м2 для малых семей и не менее 10-12 м2 для более крупных семей. В такой кухне имеются две полноценные зоны: приготовления пищи и приема пищи.

В последнее время получает распространение одно помещение достаточной площади для размещения рабочей зоны, зоны приема пищи и зоны общения с установкой телевизора, рассчитанных на полный состав семьи.

Санитарно-гигиенические помещения бывают в основном 4 типов: ванная, душевая, уборная и совмещенный санузел. Основными приборами, составляющими их оборудование являются ванна или джакузи, душевой поддон, умывальник, унитаз, рукомойник и в отдельных случаях - биде. Размеры помещений назначаются в зависимости от состава оборудования. Ширина уборных должна быть не менее 0,8 м, а глубина - не менее 1,2 м. Не допускается размещение уборной и ванной непосредственно над жилыми помещениями. Также не допускается вход в уборную из кухни или жилых помещений. Все помещения санитарных узлов должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией.

Открытые или летние помещения квартиры - это дополнительное место для отдыха, приема пищи и хозяйственных работ. Площади летних помещений должны составлять не более 15% общей площади квартиры. В группу летних помещений квартиры входят: различные виды балконов (от французского с минимальным выносом плиты 30 см до балкона с выносом 105 см); балконы-лоджии (балкон с частичным заглублением в стены, что позволяет увеличить вынос плиты до 150 см); лоджии; террасы и остекленные веранды.

Балконы, не защищенные от ветра малокомфортны. Лоджии наоборот хорошо защищены от ветра, они могут обслуживать одновременно несколько комнат, глубина их гораздо больше, что позволяет создавать на их площади несколько функциональных зон.

Террасы в основном характерны для малоэтажных жилых домов. В домах средней этажности они применяются в террасных домах или в домах на крутом рельефе Террасой в этом случае служит крыша нижележащей квартиры.

Веранда - пристроенное или встроенное застекленное неотапливаемое помещение - применяется во всех видах домов. Даже в условиях комфортной погоды существует стремление превратить лоджии в застекленные веранды, т.к. их можно использовать на два-три месяца дольше, чем неостекленные.

Во всех типах домов квартиры могут размещаться в одном или в разных уровнях. Различают квартиры, в которых помещения расположены в 2 и более уровнях. Для квартир этой группы характерна максимальная изоляция помещений общесемейной зоны и индивидуальной. Зоны в этом случае располагаются поэтажно. В более дорогих квартирах нередко общая комната имеет высоту в 2 этажа.

Внутриквартирная лестница в таких квартирах чаще всего располагается в передней или в общей комнате. Она может быть одно- и двухмаршевой, прямой или с забежными ступенями. Внутриквартирные лестницы проектируются облегченной конструкции, чаще всего деревянными или с использованием металла.

Классифицируя квартиры с позиций условий инсоляции и проветривания их делят на: квартиры односторонней ориентации (световой фронт квартиры выходит на одну сторону дома) без сквозного проветривания и квартиры двусторонней ориентации (световой фронт квартиры расположен под углом или с противоположных сторон дома), которые обладают сквозным или угловым проветриванием, т.е оптимальными гигиеническими качествами. При этом требуемая инсоляция в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах должна быть обеспечена не менее, чем в одной комнате; в четырех-, пяти- и шестикомнатных квартирах - не менее чем в двух комнатах.

Один из основополагающих принципов проектирования жилища - индивидуализация подхода к решению всех вопросов, т.е. учет того, что каждый человек - это личность со своими запросами, потребностями и интересами. Этот принцип определяет необходимость гибкой планировки жилища. Гибкая планировка жилища  - это такая организация квартиры, которая позволяет видоизменяться квартире в зависимости от временных изменений в семье. Гибкая планировка способствует также решению проблемы реконструкции и даже ремонта.

Сумма площадей жилых комнат составляет жилую площадь, квартиры, а сумма площадей всех помещений квартиры - общую площадь квартиры.

Безлифтовые квартирные дома.

Классификация домов и область их применения.
В основе типологического ряда жилых домов, не имеющих лифтов лежат две группы, отличающиеся, главным образом, характером связи с окружающей средой.

К первой группе относятся жилые дома с прямой связью квартир с приквартирными земельными участками при каждой квартире. К этой группе относятся одноквартирные (индивидуальные) усадебные дома и многоквартирные блокированные дома, состоящие из примыкающих друг к другу блок-квартир, каждая из которых имеет свой выход наружу. Это, как правило, 1-3-х этажные дома.

К другой группе безлифтовых домов относятся многоквартирные жилые дома, не имеющие приквартирных участков, с выходами наружу через лестницы, галереи и коридоры. Жилые дома этой группы делятся на дома секционного, коридорного и галерейного типов. Как правило, они имеют среднюю этажность 3-5 этажей.

Безлифтовые квартирные дома - наиболее распространенный вид массового жилищного строительства, особенно в малых населенных пунктах, хотя в настоящее время приобретает распространение и в городах (коттеджи и блокированные дома повышенной плотности).

Усадебные жилые дома.
Объемно-планировочные решения домов.
В настоящее время индивидуальные или усадебные жилые дома делятся на два типа: сельские усадебные дома с земельным участком 10-15 соток и надворными хозяйственными постройками и городские коттеджи с земельным участком 6-12 соток, который используется только для отдыха семьи. В некоторых случаях земельный участок сельского усадебного дома может быть увеличен до значительных размеров, а усадьба трансформироваться в фермерское хозяйство любой специализации.

Планировка сельского усадебного дома должна предусматривать четкое функциональное деление квартиры на две зоны: жилую и хозяйственную. В первую входят жилые комнаты, столовая, передняя и тамбур, во вторую - кухня, рабочая кухня (заготовка кормов, овощей и т.п.), постирочная, кладовые. Рабочая кухня должна иметь непосредственную связь с хоздвором и основной кухней.

Подвальную часть дома используют для хранения запасов овощей, инвентаря, бани и мастерской.

Для сельского усадебного дома большое значение имеет изоляция помещений, связанных с хозяйством, от жилой части квартиры. Поэтому обычно устраивают два входа в дом - основной со стороны улицы и дополнительный - со стороны двора из рабочей кухни или коридора. В городских коттеджах также чаще всего бывает два входа: со стороны улицы и со стороны озелененного участка для отдыха, как правило, из общей комнаты или гостиной.

Существует три основных типа усадеб:

- усадьбы с отдельно стоящими зданиями - жилым домом и надворными хозяйственными постройками;

- усадьбы со встроенными в дом или пристроенными к дому хозяйственными постройками;

- усадьбы в виде комплекса жилых и хозяйственных помещений, организованных вокруг внутреннего жилого двора.

Можно также отметить 3 принципиальные схемы зонирования усадебного дома:

- хозяйственная зона квартиры располагается с задней стороны дома;

- хозяйственная зона располагается с боковой стороны дома;

- хозяйственная зона располагается со стороны улицы, когда подсобное хозяйство минимальных размеров или вовсе отсутствует (коттеджи). 

Для зон с умеренным климатом свойственна компактность объема усадебного дома. Здесь распространены мансарды и застекленные веранды.

В южных районах усадебные дома отличаются расчлененностью объема. Здесь приобретает значение защита от солнечной радиации. Для таких домов характерны открытые летние помещения, теневые навесы, закрытые или полузакрытые озелененные дворики, иногда с небольшим бассейном, устройство летних кухонь.

По объемно-планировочной характеристике усадебные жилые дома делятся на дома с квартирами в одном уровне и дома с квартирами в двух и более уровнях.
Дома с квартирами в двух уровнях целесообразно проектировать при общей площади квартиры более 90 м2  и при количестве комнат более трех. Такие дома для городского строительства называются коттеджами. На первом этаже обычно располагается передняя с тамбуром, общая комната, одна из спален или кабинет, кухня-столовая и подсобные помещения. На втором этаже, как правило, располагаются спальни и санузлы.

Существует несколько типов домов с квартирами в двух уровнях:

- мансардный дом;
- дом с неполным вторым этажом;
- дом с одинаковыми по площади двумя этажами;
- дом со смещением уровней пола, одна из частей которого одноэтажная.

В мансардном доме помещения верхнего этажа располагаются в пределах чердачного пространства. При этом уклон скатной крыши должен быть не менее 450. Для более полного использования чердачного пространства потолки помещений мансарды делают со скошенными углами. При этом высота стен у срезанных частей должна быть не менее 1,6 м.

В доме с неполным вторым этажом общая комната или гостиная часто имеют повышенную высоту.

Обычный двухэтажный дом имеет равные по площади этажи и для него характерны многокомнатные квартиры (5 и более комнат).

Дом со смещением уровней пола целесообразно применять на крутом рельефе.

Внутренняя связь помещений с квартирами в двух уровнях осуществляется с помощью внутриквартирных лестниц, которые могут располагаться в передней или в общей комнате, если там нет спального места. Лестницы эти имеют больший уклон, чем обычные домовые лестницы, выполняются облегченными, как правило, деревянными. Минимальная ширина таких лестниц 90 см. Они могут быть открытыми или ограничены стенами. Открытая лестница становится активным элементом интерьера.

Одноквартирные усадебные дома имеют высокие гигиенические качества. В них обеспечивается хорошая инсоляция и проветриваемость всех помещений, они имеют неограниченную ориентацию.

Приёмы застройки усадебными жилыми домами.
Архитектурно-художественные качества усадебной застройки зависят не только от выразительности жилых домов и приквартирных участков, но в значительной степени и от планировочного решения застраиваемой территории.

При застройке улиц применяют различные архитектурно-пространственные решения. Улицы могут иметь прямолинейное или криволинейное очертание. Дома могут быть расположены вдоль улицы в одну линию или с отступами от нее, образуя курдонеры.

Но наиболее интересные объемно-пространственные решения дают расположения жилых усадебных домов в виде разнообразных групп. Групповая застройка способствует также уменьшению протяженности улиц, а следовательно, сокращению на 15-20% длины инженерных сетей. Кроме того, групповая застройка создает благоприятные условия для отдыха и игр детей. Это группы, образованные вокруг внутреннего пространства - сада, детской площадки или вокруг небольшого торгового здания. Они могут быть замкнутыми или раскрытыми в одну сторону. Другой прием - образование групп домов вдоль тупиковых проездов, которые обычно заканчиваются площадкой для стоянки и разворота автомобилей, либо площадкой с садом. Петельная застройка также представляет собой прием образования группы домов, объединенных вокруг петлеобразного проезда.

Блокированные жилые дома.

Объемно-планировочные решения. Типы блок-квартир.
 Многоквартирный блокированный жилой дом состоит из ряда блок-квартир, примыкающих друг к другу и имеющих самостоятельные входы и приквартирные земельные участки. Размеры участков принимают от 300 до 600 м2 в городах и до 1200 м2 в сельской местности. Планировка и застройка приквартирного участка должна обеспечивать благоприятные санитарно-гигиенические условия, пожарную безопасность и рациональную организацию домашнего и подсобного хозяйства.

Этот тип жилища обладает всеми преимуществами усадебного дома и вместе с тем имеет более высокие экономические показатели. Квартиры в блокированных домах имеют два входа, что необходимо для связи с участком, который находится перед домом со стороны улицы, и второй - для связи с участком, который находится за домом.

Существуют два основных приема планировки квартир в блокированных домах. В первом случае общая комната и передняя находятся со стороны улицы, а кухня с хозпомещениями - с противоположной стороны. Выход на участок предусматривается из кухни или коридора через тамбур. Во втором общая комната размещается со стороны участка, а передняя и кухня - со стороны улицы. Здесь выход на участок предусмотрен непосредственно из общей комнаты. Такой прием применяется, когда участок служит только для отдыха семьи.

Сельский тип блокированного дома предполагает наличие подсобного хозяйства и соответствующую планировочную организацию квартиры и участка. Городской тип блокированного дома имеет иную организацию приквартирного участка, не имеющего хозяйственного значения.

Жилые дома образуются соединением одинаковых или разных по типам квартир и этажности блоков. Основной тип блока - рядовой, боковые стены которого являются общими для соседних блоков. Входы в них обычно делаются с двух сторон. По краям дома располагаются торцевые блоки. Планировка квартиры торцевого блока может быть такой же, как и в рядовом блоке, а может иметь и другую планировку и один вход в середине торца дома. В домах сложной конфигурации используют еще и  поворотные блоки. Они могут быть развернуты как под тупым, так и под прямым углом. Общий недостаток таких блоков - сложность организации приквартирных участков. Полноценные участки здесь возможны только со стороны улицы или при создании курдонера. Дома с такими блоками применяют там, где нет необходимости в больших приквартирных участках, в основном в городской застройке.

Применяют также блокированные дома из крестообразных блоков, когда необходима большая плотность застройки. Крестообразные блоки обычно состоят из четырех одноэтажных или двухэтажных квартир, имеющих двухстороннюю ориентацию и сквозное или угловое проветривание.

Применяют также блокированные дома из Г-образных, П-образных  и Т-образных блоков, которые также дают большую плотность застройки. Такие дома имеют замкнутые или полузамкнутые внутренние дворики.

Блокированные дома с успехом применяют при застройке на крутом рельефе. Сдвиги блоков по вертикали позволяют располагать дома на склонах поперек горизонталей. Здесь характерно ступенчатое расположение блок-квартир с образованием у каждой квартиры террасы, которой служит крыша нижележащей квартиры. Строительство таких домов ведется на склонах с уклоном 150 и более (рис.).

За рубежом довольно широко распространены трёхэтажные блокированные дома. Существует несколько приемов планировочной организации таких домов. Традиционный прием планировки такого дома - когда на первом этаже размещаются кухня, общая комната, передняя и хозпомещения. В двух верхних - индивидуальные жилые комнаты с санитарными узлами. Другой прием, применяемый чаще, состоит в расположении на первом этаже передней и подсобных помещений с гаражом. Жилые помещения занимают второй и третий этажи.

В блокированных домах, как правило, применяют три основных типа квартир: - одноэтажные в одноэтажных блоках;

    - одноэтажные в двухэтажных блоках (при поэтажных квартирах);

    - двухэтажные квартиры.

Встречаются и другие типы квартир: двухэтажные с неполным вторым этажом, квартиры с мансардным этажом, трехэтажные квартиры.

Иногда в блокированных домах с небольшими квартирами применяют их поэтажное расположение. При этом верхние квартиры имеют обособленные лестницы и выходы на участки, которые располагаются по обе стороны дома (для верхних квартир - с одной стороны, для нижних - с другой). Такой тип дома применяется в основном там, где нет подсобного хозяйства.

Но наиболее распространенным типом блокированного дома является дом с квартирами в двух уровнях. Принципы построения двухэтажных квартир в блокированных домах в основном те же, что и в двухэтажных усадебных домах. Внутриквартирные лестницы  применяются также такие как и в усадебных домах.

Планировка приквартирных участков.
Приквартирный участок используется для размещения блок-квартиры с хозяйственными и бытовыми постройками, а также сада и огорода. Конфигурация, функциональное содержание и планировка приквартирных участков зависят во многом от формы, размеров и планировки самой блок-квартиры, числа блоков в доме и от приема их блокировки. Участок в блокированных домах обычно разделен домом на две части - одну перед блоком, другую, основную, за блоком, из-за чего планировка обеих частей участка зависит от конкретного решения квартиры. Так, если участок имеет хозяйственное назначение, кухню следует размещать со стороны двора. Если же участок используется в основном для отдыха, тогда общую комнату лучше располагать со стороны заднего фасада, вдали от улицы.

Для уширения участков прибегают к блокировке квартир через гаражи или хозпостройки. В сельской местности при более развитом хозяйстве хозпостройки размещают в глубине участка и блокируют между собой, что позволяет рационально организовать общий хозяйственный подъезд. Для блокированной застройки на узких участках рекомендуется создавать общие хоздворы и выносить сараи для скота и птицы с участка на их территорию.

В городской застройке, где приквартирные участки используются исключительно для отдыха семьи, предусматривают площадки общего пользования внутри квартальной застройки для размещения детских игровых площадок или сгруппированных гаражей.

В блокированных домах при узких по фронту участках гаражи, как правило, располагают с внешних сторон участков, непосредственно у их границ, или встроенными в блок-квартиру в первом или цокольном этажах.

Приемы блокировки и застройки.
Количество блок-квартир в одном доме колеблется от 3 до 12. Независимо от типа блоков приемы блокировки можно свести к 5 основным схемам (рис.):

1. Линейная, когда блоки примыкают по одной линии застройки.

2. Блокировка со сдвигом блоков.

3. Блокировка посредством хозпостроек.

4. Пространственная блокировка (“ковровая застройка”).

5. Блокировка на рельефе.

Наиболее распространена линейная блокировка. По композиционным соображениям и для улучшения инсоляции квартир применяют блокировку со сдвигом. Блоки сдвигают в одну или в обе стороны перпендикулярно к улице или под углом к ней. Блокировка через хозпостройки или гаражи дает возможность уширить приквартирный участок. Пространственная блокировка формируется одноэтажными, реже двухэтажными домами с приквартирными двориками. Блокировка на рельефе осуществляется в двух направлениях - по горизонтали и по вертикали.

При застройке блокированными домами применяют различные планировочные приемы. Простейший из них - однорядная застройка вдоль улиц или по периметру квартала. Застройка может быть прямая линейная, криволинейная, сплошная “змейкой”, “ковровая” большой плотности. В крупных жилых комплексах иногда применяют несколько приемов сразу.

Безлифтовые секционные жилые дома.
Виды секций.
Такие дома высотой от 2-х до 5-ти этажей применяют в любом климатическом районе в городском и сельском строительстве. Секционные дома состоят из одной или нескольких одинаковых или разных по планировке секций и отличаются этажностью, протяженностью и конфигурацией плана.

Секции бывают двух-, трех- и четырехквартирными. В соответствии с числом и типом квартир принято условное обозначение типа секций: 3-4, 1-2-3, 2-2-2-2, где число цифр соответствует числу квартир в секции, а значение цифр - количеству комнат в каждой квартире.

По ориентации секции бывают: широтные и меридиональные, неограниченной, частично ограниченной и ограниченной ориентации. Широтные секции обладают большой градостроительной маневренностью, т.к. могут быть использованы с разнообразной ориентацией. Меридиональные секции имеют ограниченную ориентацию и применяются только при направлении продольной оси здания с севера на юг. В ІІІ климатическом районе, где обязательным условием комфортности квартир является сквозное или угловое проветривание, меридиональные секции с односторонними квартирами не применяются.

В двухквартирных секциях квартиры имеют двустороннюю ориентацию и сквозное проветривание. В трехквартирной секции лишь одна из квартир имеет одностороннюю ориентацию. В секции с ограниченной ориентацией все четыре квартиры имеют одностороннюю ориентацию.

В зависимости от расположения в плане дома различают три основных типа секций: рядовые, торцевые и поворотные, причем каждая из них может иметь разные варианты формы плана. Рядовые секции имеют две наружные стены, торцевые - три. Наиболее простое решение торцевой секции состоит в повторении рядовой секции только с изменением конструкции торцевой стены. Но возможно и изменение планировки секции с увеличением числа комнат или числа квартир в секции. Поворотные секции могут иметь разные углы поворота. В массовом строительстве наиболее часто встречаются секции с поворотом на 900 (так называемые угловые) и 1350. Имеется несколько способов образования поворотных секций.

Один из них заключается в изменении направления межсекционных стен в рядовых секциях. Чаще всего это асимметричные секции с одним косым боком. Другой прием состоит в образовании угла за счет поворота в средней части секции. Здесь может быть два варианта. Один из них состоит в устройстве индивидуальной косоугольной лестницы и противолежащей ей квартиры, в которой обычно общая комната бывает пятиугольной. Второй вариант - поворот осуществляется за счет вставки секторной формы внутри секции. Здесь сохраняется типовая лестница, а в широком месте сектора располагается общая комната. Секции с поворотом на 900 имеют уже совершенно иную планировку, свойственную только угловым секциям.

Иногда для создания сложных в плане жилых образований применяют секции сложной формы: крестообразные, в виде трилистника и секции свободной формы.

Оптимальная ширина секций для ІІ и ІІІ климатических районов - 11-13 м.

При низкой застройке блокированными домами для разнообразия силуэта и создания в застройке высотных акцентов применяют односекционные дома, которые отличаются ориентацией жилых помещений на все стороны горизонта и увеличенным периметром наружных стен, благодаря чему такие дома обладают оптимальными условиями инсоляции и проветривания квартир.

В секционных домах средней этажности применяют в основном двухмаршевые лестницы, располагаемые в середине секции со стороны двора, а в домах высотой до трех этажей допускается расположение лестниц в центре секции с освещением через верхние этажи.

Приемы блокировки секций.
Приемы блокировки секций в секционных домах во многом схожи с блокировкой квартир в блокированных домах. Это те же построения в линию, со сдвигом в одну сторону или с чередованием выступов и отступов (рис.). На рельефе возможен криволинейный или ломаный план дома, соответствующий направлению горизонталей. Секции блокируют так, чтобы все лестницы располагались с одной стороны дома и предпочтительно со стороны двора. В тех случаях, когда по условиям ориентации это нельзя осуществить, в первых этажах делают сквозные проходы.

В условиях крутого рельефа, когда дома располагаются поперек горизонталей, применяется сдвиг блокируемых секций по вертикали с образованием так называемых “каскадных” домов. В условиях теплого климата вследствие смещения вышележащих этажей над нижними в каждой квартире верхнего  этажа создаются открытые террасы подобно тому, как это делается в блокированных домах.

Приемы застройки секционными домами.
Основной планировочный и первичный элемент застройки секционными домами - жилая группа. Она может принимать различные пространственные формы - объединяться в кварталы и жилые образования. Группы могут располагаться вдоль улиц, вокруг тупиковых или кольцевых проездов, могут быть расположены свободно или регулярно, могут быть замкнутыми или открытыми. Секционные дома могут быть объединены в жилой комплекс.

Секционные дома могут составлять фон застройки, а могут быть акцентами и здесь уже приобретает значение трактовка их объема и силуэта. Для секционных домов средней этажности весьма эффективно применение силуэтного решения. Особенно выразительным становится силуэт при наличии скатных черепичных крыш.

Безлифтовые галерейные и коридорные жилые дома.

Объемно-планировочные решения.
Галерейные и коридорные жилые дома в основе своей планировочной структуры имеют развитую горизонтальную коммуникацию - галерею или коридор, при помощи которой квартиры соединяются с лестницей. Они имеют минимальное число лестниц и отличаются простотой конструктивных схем.

Галерейный тип дома предназначен только для теплого климата. Основное его достоинство состоит в том, что все квартиры в нем имеют двухстороннюю ориентацию, что создает хорошие условия для инсоляции и сквозного проветривания. Галерейные и коридорные дома экономичны и отличаются простотой конструктивных схем. В них минимальное число лестниц.

В галерейных и коридорных домах могут размещаться как небольшие квартиры, так и квартиры с большим числом комнат.

Планировочные схемы галерейных безлифтовых домов можно свести к трем основным группам: линейные, сочлененные и пространственные. Конфигурация линейных домов может быть: прямоугольной, со сдвигом квартир и криволинейной. Протяженность домов с одной лестницей обычно не превышает 40 м, однако встречаются дома длиной 50 м.

Разновидностью галерейных домов являются галерейно-секционные дома. В них входы в квартиры устроены с небольших открытых балконов-галерей. Дома состоят из отдельных отрезков-секций, каждая из которых имеет свою лестницу. Секции обычно содержат от двух до шести квартир. 

Другой разновидностью галерейных домов являются галерейные дома террасной структуры. В галерейных домах террасы обычно бывают с одной стороны, а галереи располагаются с противоположной.

Сочлененные галерейные дома состоят из 2 или нескольких прямоугольных блоков, объединенных лестницей. Форма таких домов довольно разнообразна, блоки могут располагаться под разными углами.

Пространственные схемы галерейных домов применяются в основном при создании жилых комплексов и имеют самые разнообразные формы в плане, замкнутые и полузамкнутые с внутренними дворами. 

Галереи могут располагаться в каждом этаже и через этаж и соответственно обслуживать один или два этажа с квартирами в одном или двух уровнях. 

Применяют два способа устройства лестниц в галерейных домах: вынесенные из объема здания и встроенные в основной объем здания.

В домах коридорного типа коридоры для создания необходимых санитарно-гигиенических условий должны иметь соответствующую ширину, освещенность и проветриваемость. Ширина коридора должна быть не менее 1,4 м при его длине не более 40 м и 1,6 м - при длине свыше 40 м. Коридоры должны иметь естественное освещение, для чего в их торцах делают окна, а при большой длине коридора - дополнительно световые карманы. При одном освещенном торце длина коридора не должна превышать 24 м, а при двух - 48 м. Расстояние между двумя световыми карманами должно быть не более 30 м.

Коридорные дома средней этажности в основном прямоугольные или прямоугольные со сдвигом в плане дома. Но встречаются и более сложные формы плана.

Коридоры могут располагаться на каждом этаже при одноуровневых квартирах или через этаж при двухуровневых квартирах. При этом верхний уровень делается на всю ширину дома и имеет двухстороннюю ориентацию и сквозное проветривание.

К недостаткам коридорных домов можно отнести недостаточную изоляцию квартир от коридора, как источника шума, ограниченную ориентацию и отсутствие сквозного проветривания.

Смешанные структуры безлифтовых домов.

Наиболее характерные комбинации смешанного типа безлифтовых домов - это сочетание сблокированных квартир, связанных с землей, с обычным построением галерейного или коридорного дома (рис.). Сочетание разнохарактерного жилища по горизонтали может происходить путем обычной блокировки разных типов домов (например, в средней части могут располагаться секции, а по краям блок-квартиры).
Малоэтажные жилые дома повышенной плотности для городской застройки.
Важнейшим преимуществом высокоплотной одно-четырехэтажной городской застройки являются ее архитектурно-планировочные качества. Малоэтажная застройка с включением домов средней этажности, как правило, отличается многообразием объемно-пространственных построений, выразительным силуэтом, разнообразием типов зданий, максимальным слиянием архитектуры с природой, сомасштабностью всех элементов застройки с человеком. Эта застройка также дает экономию дорожных покрытий до 20-25%.

Практика зарубежного строительства дает множество примеров высокоплотной застройки, которые можно свести к четырем основным типам:

1. Традиционная малоэтажная застройка с повышенной плотностью размещения зданий относительно друг друга с включением домов средней этажности.

2. Традиционная террасная застройка на рельефе с одно-, двухэтажными, а иногда и каскадными домами.

3. Застройка с применением террасированных домов на равнинной местности.

4. Плотная, иногда сплошная застройка с квартирами в одном или двух уровнях, как правило на ровном месте. Повышенная плотность создается максимальным сближением домов.

Многоэтажные жилые дома.

Специальные требования к многоэтажным жилым домам.
Многоэтажные жилые дома - наиболее массовый вид строительства в крупных и крупнейших городах. Они должны отвечать функциональным, конструктивным и художественным требованиям.

Наиболее важные условия проектирования и строительства жилых многоэтажных домов: - градостроительные;


- экологические;

        - климатические;



- демографические;

        - технические;



- экономические.

Градостроительные условия - наиболее важные при выборе этажности и пространственного решения жилого дома. Этажность дома обусловлена двумя важными условиями: композиционными (необходимость силуэтного решения) и экономическими, требующими большой плотности жилого фонда. В условиях реконструкции часто возникает требование необходимости снижения этажности в исторически и художественно ценной застройке. Градостроительные условия накладывают определенные требования и при выборе планировочной структуры жилого дома, а также при решении первых этажей. Состав обслуживающих учреждений и их место в структуре жилого дома зависит от того, что соседствует с ним: улица, площадь, находится ли он внутри жилого комплекса, в центре или на периферии города или в районе реконструкции.

Охрана природных ресурсов данной территории, создание искусственных и сохранение естественных благоприятных условий обитания человека имеет большое значение при решении многоэтажной застройки. Среда большого города имеет свои особенности. Задача проектировщика - смягчить неблагоприятные последствия урбанизации. В этих целях важно сохранять озеленение и характер рельефа, делать правильный выбор дома, его формы, высоты, пластики.

Специфика жилых многоэтажных домов, их большая высота и протяженность, а также большая плотность застройки и близость жилых домов к городскому транспорту требуют особых приемов для создания нормальных санитарно-гигиенических условий проживания. 

Жилые дома большой высоты и протяженности создают значительные зоны затенения территории, которые никогда не облучаются солнцем, как, например, при их широтном расположении. Поэтому инсоляция территорий при застройке многоэтажными домами так же важна, как и инсоляция помещений. При меридиональном или диагональном расположении жилых домов затенение территории по обе стороны зданий равноценно и не нарушает норм инсоляции. Затененная территория минимальна при сетчатой и смешанной по  этажности застройке и максимальна при строчной.

Высокие и протяженные жилые дома служат значительной преградой для ветра, вследствие чего нарушается проветривание территории, необходимое в одних случаях и вредное - для других. В районах умеренного климата дома следует располагать так, чтобы дворы были защищены от холодных северных ветров, но были бы открыты с юга.

В больших городах транспортный шум составляет 80-90% всех городских шумов, его уровень на крупных магистралях достигает 90-100 дБА. На распространение шума на примагистральных территориях оказывает большое влияние прием застройки уличного фронта. Жилые помещения, обращенные к улице, при высоком уровне шума оказываются дискомфортными. Для обеспечения акустического комфорта на примагистральных территориях и в жилых помещениях домов, стоящих на транспортных магистралях, служат шумозащитные экраны из помещений нежилого назначения. Это так называемые шумозащищённые жилые дома.

Противопожарные мероприятия в жилых многоэтажных домах.
В жилых многоэтажных домах функционально важное звено в системе вертикальных и горизонтальных связей и аварийной эвакуации жителей представляет лестнично-лифтовой узел. Он включает: лестницу, лифты, на первом этаже - вестибюль и мусоросборник, а на типовых этажах - лифтовые холлы, отделенные дверями, из которых можно попасть в коридоры, ведущие к входам в квартиры и на незадымляемую (или обычную) лестницу, а также к мусоропроводу.

Планировка лестнично-лифтового узла секционных домов при этажности до 9 этажей не требует применения особых противопожарных мероприятий. В этом случае квартиры должны иметь выход на одну обычную лестницу и переходы по балконам из секции в секцию при наличии наружных лестниц в торцевых секциях.

В домах выше 9 этажей пожарные нормы предусматривают три типа незадымляемых лестниц, из них в жилых домах два типа. Первый тип должен иметь вход на лестницу через наружную воздушную среду - по балконам, лоджиям, открытым переходам, галереям. Второй тип лестничной клетки имеет в своем объеме устройство, обеспечивающее подпор воздуха в ней при пожаре. Считается, что повседневно жители этих домов для вертикальных передвижений пользуются только лифтом, а лестница предназначена только для аварийного использования.

В секционных домах выше 9 этажей обычно применяют лестничные клетки первого типа, но разрешается использование лестничной клетки второго типа.

Незадымляемые лестничные клетки  бывают отапливаемые, находящиеся в объеме жилого дома, и неотапливаемые (для южных районов), пристроенные к длинной или торцевой стене дома с незастекленными тремя или двумя стенами, которые обеспечивают их незадымляемость.

В коридорных домах расстояние от входа в квартиру до лестнично-лифтового холла не должно превышать 40 м, а длина тупика коридоров не должна быть более 25 м. В коридорном доме до 9 этажей и общей площадью квартир на этаже менее 500 м2 допускается выход на одну обычную лестничную клетку, при этом в торцах коридора должны быть выходы на наружные лестницы. В коридорных домах выше 9 этажей с общей площадью квартир на этаже более 500 м2 должны быть предусмотрены выходы не менее чем на две незадымляемые лестницы, при этом одна должна быть первого типа, а другая может быть второго.

Необходимое количество лифтов, их грузоподъемность и скорость принимаются в зависимости от этажности жилого дома и нагрузки на лифт. Ширина площадки перед лифтами должна быть не менее 120 см (для пассажирских лифтов грузоподъемностью 400-320 кг) и 160-210 см (для грузопассажирских лифтов грузоподъемностью 630-500 кг).
Устройство первых этажей жилых многоэтажных домов.

Функциональное использование первых этажей жилых многоэтажных домов различно в зависимости от санитарно-гигиенических и экологических условий городской территории, на которой они находятся. 

Различают три вида городских ситуаций:

К первому виду относятся межмагистральные территории с наилучшими условиями микроклимата (вблизи микрорайонных садов, вдоль озелененных пешеходных аллей). В этих условиях размещение квартир в первых этажах не снижает комфорта проживания. В первых этажах домов, расположенных на жилых улицах с ограниченным движением транспорта могут размещаться учреждения приближенного обслуживания населения (торговля товарами первой необходимости, столы заказов, пункты проката, помещения для общественной деятельности жителей и т.п.).

Ко второй группе городских территорий относятся улицы и магистрали городского и районного значения. Первые этажи жилых домов, расположенные на красных линиях, непригодны для жилья. Они должны быть использованы для городских видов обслуживания: торговых, культурно-бытовых, общественного питания, отделений связи и других учреждений.

К третьей группе городских территорий относятся те, которые находятся в зонах городских центров и в центрах планировочных районов. В жилых домах, расположенных на этих территориях, первые этажи занимают городскими видами обслуживания: торговыми центрами, крупными магазинами, транспортными и другими агентствами, административными учреждениями.

Обслуживающие помещения обычно занимают 1 или 2 этажа по высоте, а в плане для них используется либо пространство, находящееся под домом (встроенное), либо пристроенное к жилому дому.

Существует также вариант размещения крупных учреждений на напряженных транспортных магистралях, когда большие помещения этих учреждений располагаются в пристроенной части, а подсобные – под жилым домом в его конструктивной системе.

Типы жилых многоэтажных домов.
Жилые многоэтажные дома в зависимости от основных параметров, определяющих их планировочную структуру, делятся на три большие группы: секционные, коридорные и галерейные и смешанной структуры — коридорно-секционные и галерейно-секционные. В домах первой группы (секционных) планировочной основой служит секция, в которой квартиры группируются вокруг лестнично-лифтового узла, холла и небольших отрезков коридора. Вторую группу составляют коридорные и галерейные дома, в которых квартиры расположены вдоль коридора или галереи. Третья группа содержит жилые дома со смешанной планировочной структурой, в которой в равной мере участвуют коридорная (галерейная) и секционная планировочные схемы, чередующиеся по этажам.
Секционные жилые многоэтажные дома.
В практике жилищного строительства наиболее распространены многосекционные жилые многоэтажные дома. Планировочным отличием секций жилых домов 6-9, 10-16 и более этажей является устройство лестнично-лифтового узла и число лифтов. Так же как и в домах средней этажности секции по ориентации бывают: неограниченной (широтные), частично ограниченной (широтные) и ограниченной ориентации (меридиональные), а по  расположению в плане дома могут быть рядовыми, торцевыми, поворотными и угловыми.
Поворотные секции могут иметь различное очертание: Т-образное, крестообразное, Z-образное и более сложного очертания. Для угловой секции характерны два варианта размещения лестнично-лифтового узла: в тёмном внутреннем углу секции или в центральной ее части, аналогично структуре рядовой секции.

Блокировка различных секций дает возможность проектировать разнообразные по форме и размерам пространства, образованные жилыми домами, построенные на прямых углах, а также свободные по рисунку. Однако в ряде случаев нужна более сложная пластика объемов самих жилых домов. Для этих целей служат секции сложного рисунка, планировочное решение которых позволяет получить разнообразную планировку квартир с хорошими условиями инсоляции и проветривания при ориентации большинства из них на две смежные стороны горизонта. Эти секции блокируют в виде цепочек с большими выступами и западами фасадной поверхности, создавая разнообразный пространственный рисунок жилого дома. Планировочная структура секций со сложным периметром обладает рядом функциональных достоинств и позволяет более полно осуществлять художественный замысел. Кроме того сложный рисунок плана секции дает возможность, не удлиняя коммуникаций внутри секции, увеличить число квартир на лестнично-лифтовой узел, что улучшает экономические показатели по дому.

Планировка жилых односекционных домов имеет преимущества перед многосекционными домами. Их световая поверхность значительно больше, чем у рядовой секции многосекционного дома, что позволяет компоновать большее число квартир вокруг лестнично-лифтового узла, используя весь световой периметр.

Для жилых односекционных домов характерно применение разнообразных планов: в форме трилистника, квадрата, креста, треугольника, круга и более сложных форм.

Планировочные решения жилых односекционных домов таковы, чтобы квартиры получали ориентацию на две или три стороны горизонта, что значительно улучшает их гигиенические качества. В планы этих домов хорошо вписываются малые и большие квартиры.

Односекционные жилые дома принимают участие в формировании архитектуры больших магистралей и узлов города. Возможность использования односекционных домов в качестве градостроительных акцентов, видимых с больших расстояний и образующих силуэт города, одна из причин увеличения их этажности от 16 до 30 этажей. Кроме ответственных мест в городе, их целесообразно размещать на крутом рельефе, т.к. благодаря малой площади основания такой дом не разрушает склон и не мешает озеленению.

Коридорные и коридорно-секционные дома.

Основой планировки коридорного дома служат коридоры. Существует несколько вариантов расположения коридоров по их числу и месту в разрезе дома: по центру или со смещением с оси разреза дома, через 1, 2 или 3 этажа. Расположение коридора в разрезе определяет пространственную организации квартиры: в 2 или 3 уровня, с перепадом уровней внутри квартиры на этаж или половину этажа.

Первая группа коридорных жилых домов с квартирами в двух уровнях, с перепадом уровней в один этаж чаще применяется в варианте с коридором в центре дома. При одностороннем положении коридора (коридор сбоку) образуется узкий корпус, что неэкономично. Этот прием используется при необходимости шумозащиты.

Вторая группа коридорных жилых домов наиболее разнообразна как по типам квартир, так и по градостроительной маневренности. Квартиры в этих домах могут быть в двух или трех уровнях с перепадом уровней на половину этажа.

Третья группа коридорных домов с одноуровневыми квартирами с боковым или центральным коридором имеет свои недостатки: наличие лестниц для спуска или подъема в квартиру и отсутствие сквозного проветривания при двухстороннем расположении квартир; и менее экономичное решение дома при одностороннем коридоре.

Каждый прием решения коридорного жилого дома имеет свои преимущества и недостатки. Наличие коридоров создает благоприятные условия для включения в жилой дом помещений общественного обслуживания на промежуточных этажах. Коридорные жилые дома при наличии всех квартир в разных уровнях имеют неограниченную ориентацию.

В планировке жилого дома коридорно-секционного типа совмещены приемы планировки секционного и коридорного жилых домов, благодаря чему можно избежать основных недостатков коридорного дома. при сохранении почти равных условий экономичности. Основными коммуникациями коридорно-секционного жилого дома служат редко расставленные лестнично-лифтовые узлы и коридоры через два-четыре этажа. В них расположены входы в маленькие односторонние квартиры и лестницы, ведущие в квартиры в одном уровне, скомпонованные в виде секций. Разнообразно расположение лифтов: в виде отдельно стоящей группы, часто вынесенной за пределы жилого корпуса, или в комбинации с незадымляемой лестницей. Иногда лифты располагают в каждой секции, этот вариант используется при большой этажности жилого дома, когда лестнично-лифтовой узел должен содержать три и более лифтов.

Объемно-планировочные решения коридорных жилых домов весьма разнообразны: в виде креста, с расположением корпусов по трем направлениям или их комбинации в виде более сложных пространственных групп.

Галерейные жилые дома.
Галерейный тип дома по объемно-планировочному построению повторяет коридорный тип дома, но при этом лестнично-лифтовые узлы остаются открытыми, поэтому такие дома применяются в районах с теплым и жарким климатом.

Пространственная структура галерейного жилого дома характеризуется теми же признаками, что и коридорного: расположением галерей и пространственным решением квартир в разных уровнях.

Террасные жилые дома.
Террасные жилые дома применимы в тех случаях, когда они находятся в глубине жилой зоны, вдали от источников шума и загрязнения воздушной среды. Для полноценного использования террас важны близость озеленения и открытый вид на окружающий ландшафт.

Террасную форму жилого дома можно осуществить, используя конструкцию ступенчатых поперечных стен так. чтобы отступы этажей образовывали открытые террасы, а пространство квартиры смещалось в глубину дома. Террасный жилой дом может быть осуществлен как с секционной, так и с коридорной (галерейной) структурой коммуникаций. Террасы (от двух до пяти) могут быть с одной или обеих сторон дома, причем часто используют двухуровневые квартиры с выходом из нижней в небольшой приквартирный садик. В вышележащих этажах жилой дом получает обычную секционную или коридорную структуру.
Жилые дома на рельефе.

На территориях со сложным рельефом строят дома большой этажности. Застройка склонов любой ориентации и крутизны может осуществляться многоэтажными жилыми домами почти всех видов: многосекционными, односекционными, коридорными, галерейными и их разновидностями. В градостроительной практике установлены следующие характеристики жилых домов и планировочных приемов их размещения в зависимости от крутизны склонов:

1. На территориях с уклонами 15-20% (угол наклона земной поверхности 80-110) используются равнинные типы жилых домов с перекомпоновкой первых этажей. Они могут располагаться как вдоль, так и поперек горизонталей, а пешеходные и транспортные пути - преимущественно вдоль горизонталей. Дома, расположенные параллельно горизонталям, называются параллельно-цокольными. При их привязке требуется особая планировка первого этажа, отличная от типового. Их применение ограничено небольшими и средними уклонами.

2. На территориях с уклонами 20-30% (110-170) применяют специальные виды жилых домов с преимущественным расположением перпендикулярно горизонталям. При этих уклонах возможно использовать лифты и эскалаторы для подъема жителей, живущих не только в этих домах, но и для перемещения пешеходов с низких отметок территории на более высокие. При этом пешеходные и транспортные пути необходимо прокладывать вдоль горизонталей.

3. На территориях с уклоном 30-60% (170-350) застройка компонуется из жилых домов, образующих группы с населением 1,5-2 тыс. жителей В них должны быть включены учреждения общественного обслуживания, расположенные на средних отметках, с минимальным радиусом обслуживания. Передвижение жителей с нижних отметок на верхние необходимо осуществлять с помощью механического транспорта. Для этого в специализированных домах следует предусматривать дополнительные лифты или эскалаторы и расширенные коридоры, служащие пешеходными трассами для всех жителей комплекса. На этих территориях экономичными и удобными для жителей являются дома, расположенные перпендикулярно горизонталям. По объемному решению такие дома делятся на каскадные и дома переменной этажности (перпендикулярно-цокольные). Каскадный дом образует ступени в верхних этажах, кровли которых могут служить открытыми террасами. Дома переменной этажности имеют общую горизонтальную линию верхнего этажа и увеличивающееся число этажей по мере опускания дома по склону.

Зрительное восприятие застройки на склонах отличается от равнинного. Одновременно видна его полная панорама, и чем круче склон, тем она богаче. Расположение домов поперек горизонталей более благоприятно, т.к. они оставляют открытой природу склона, а из окон хорошо виден окружающий ландшафт.
Шумозащищенные жилые дома.

Меры борьбы с шумом, зависящие от решения самого жилого дома, имеют два направления: улучшение звукоизолирующих свойств ограждающих конструкций жилого дома (стен и окон) и планировочные приемы решения плана дома, секции и квартиры. Жилые дома, в которых акустический комфорт достигается планировочными приемами, называются шумозащищенными и шумозащитными домами.

В настоящее время выработан ряд приемов планировки шумозащищенного жилого дома, секции и квартиры которого достаточно комфортны. Различают эти виды зданий для магистралей южной и северной ориентации. Наиболее свободно решаются шумозащищенные жилые дома, расположенные на южных сторонах широтных магистралей, когда дворовый фасад, обращенный в тихую зону, полностью облучается солнцем. Наибольшие ограничения имеют дома, расположенные на северных сторонах широтных магистралей. В этом случае целесообразно применение коридорного типа жилого дома с расположением коридора со стороны магистрали.

В шумозащищенных домах на стороне фасада, граничащего с зоной шума, размещают помещения внеквартирных коммуникаций (лестнично-лифтовые узлы, коридоры, галереи) и подсобные помещения квартиры (передние, санузлы, кладовые, кухни), а также одну из комнат дневного пребывания (общая комната, столовая, гостиная), если в них нет спального места. Эти нормы установлены для квартир с числом комнат не менее трех и при наличии мер, гарантирующих воздухообмен.

Первые этажи шумозащитных и шумозащищенных домов чаще всего делают нежилыми.

Многофункциональные жилые дома.

Размещение в жилых домах помещений нежилого назначения свойственно городскому жилищу еще со средневековья. В средневековых городах первые этажи жилых домов были заняты под помещения для занятия ремеслами и торговлей. Эта традиция сохранилась и в современных городах. Первые попытки приблизить учреждения культурного и бытового обслуживания к жителям были сделаны в нашей стране в 60-х годах 20-го века в домах, которые получили название “домов с обслуживанием”. За рубежом жилые дома такого вида широко распространены. Они разнообразны по социальному составу живущих в них людей, по степени комфорта и предназначены для разных возрастных групп.

Для помещений нежилого назначения могут быть использованы жилые дома любого типа, но для каждого из них имеются свои требования к функциональной организации и к конструктивным особенностям решения самого жилого дома. Если для обслуживающих помещений, предназначенных только для жителей данного дома, требуется хорошая связь со всеми квартирами, то при использовании этих помещений для городского обслуживания необходима их максимальная изоляция от жилой части дома.

Если обслуживающие помещения занимают полностью первый, промежуточный или последний этаж, то при любом типе дома сохраняется хорошая связь между ними и квартирами с использованием только лифтов и лестниц. Но если помещения обслуживания разделены жилыми секциями, то этаж, в котором находятся помещения общественного обслуживания, должен иметь коридор. Поэтому для жилого дома с закрытым обслуживанием более удобно использовать коридорный или коридорно-секционный тип дома.

В зонах общественных центров, где преобладают учреждения общегородского значения, они, как правило, располагаются в первых этажах жилых зданий. Здесь также может быть использован прием создания защитной или буферной зоны из помещений административного или делового назначения, которые занимают половину жилого дома по вертикали, а вторая, параллельная ей половина дома, занята квартирами.

Другой прием, применяемый для защиты жилища от неблагоприятных воздействий городской среды, заключается в использовании в качестве экрана сильно выступающих перед фасадом жилого дома первых этажей, занятых крупными учреждениями городского обслуживания. Крыши этих учреждений используются как пешеходные пространства, ведущие ко входам в жилой дом. Квартиры размещают, начиная с высоты 5-7 этажа. Закрытые виды обслуживания могут быть расположены между пешеходным уровнем и квартирами. Этот прием требует раздельных конструктивных систем для жилой части дома и его первых этажей.

Объединение в жилом доме помещений различного назначения требует разделения людских потоков, направляющихся к жилищу и общественным учреждениям. Лестнично-лифтовые узлы, вестибюли, коридоры и другие коммуникации, обслуживающие эти части дома, должны быть изолированы друг от друга.

В центре Берлина построен жилой дом, три нижних этажа которого заняты помещениями общественного обслуживания, а девять верхних - квартирами. Жилая часть дома имеет коридорно-секционную структуру с коридором через два этажа. Стилобат занят тремя пешеходными уровнями с площадками отдыха и озелененными участками. Подземный уровень использован для размещения ресторана, кегельбана и других помещений для проведения досуга.

Еще одним примером многоуровневого расположения различных по назначению помещений, включая и административные, является 20-этажный жилой дом в Дюссельдорфе. Его нижние девять этажей, включая стоящий перед главным зданием четырехэтажный корпус, использованы для обслуживающих учреждений, а верхние одиннадцать - для жилья. Под квартирами в неизменной конструктивной системе размещены административно-конторские помещения, в нижних этажах и пристроенном корпусе - магазины, ресторан и оздоровительный центр с крытым плавательным бассейном.

Жилые многофункциональные комплексы.
Жилые многофункциональные комплексы (МФЖК) в современном понимании - сумма сооружений или их групп, различных по функциональному назначению (жильё, общественные и административные учреждения), но объединенных одним композиционно-планировочным замыслом.

Основные категории жилых комплексов делятся на две группы. Первая группа - жилые многофункциональные комплексы с открытой системой обслуживания. Вторая группа - специализированные жилые комплексы с закрытой и полузакрытой системой обслуживания.

К первой группе относятся жилые многофункциональные комплексы различных типов, формирующиеся в реконструируемых зонах города, и характерные для районов нового строительства.

В условиях реконструкции в каждом конкретном случае в зависимости от преобладания той или иной общественной функции  комплексы могут быть торгово-жилыми, рекреационно-жилыми, административно-жилыми или смешанными многофункциональными с включением самых разных общественных учреждений, необходимых городу.

В зависимости от размеров комплексов и их размещения в структуре реконструируемой застройки, они могут представлять собой небольшие группы, занимающие часть квартала (локальные), целый квартал (квартальные), несколько кварталов (тканевые), развиваться вдоль фронта улиц (линейные) или занимать значительные территории по фронту улиц с прилегающими кварталами (развитые магистральные).

Ко второй группе относятся специализированные жилые комплексы с закрытой и полузакрытой системой обслуживания. Это жилые молодежные комплексы (МЖК), дома-комплексы для инвалидов и престарелых и детские дома-интернаты.

Молодежный жилой комплекс - особый тип жилища, состоящий из жилых квартирных домов, объектов обслуживания и соцкультбыта. Величина МЖК колеблется от 1,5 до 7 тыс. человек, оптимальная вместимость составляет 3 тыс. человек. Обслуживающие учреждения МЖК делятся на две группы: учреждения обслуживания открытой формы, работающие как на комплекс, так и на район, и самодеятельные формы обслуживания, необходимые для коллективных форм общежития и самоуправления. 

Объемно-пространственная организация МЖК может быть разнообразной. В последние годы МЖК представляют собой развитые комплексы (типа микрорайона) с детскими дошкольными учреждениями, общеобразовательными школами, торгово-бытовыми и культурно-общественными центрами.
Временные жилища.

Общежития.

По контингенту проживающих общежития подразделяются на:

- общежития для одиноких студентов, учащихся профтехучилищ, рабочих и молодых специалистов;

- общежития для семейной молодежи;
- смешанные типы общежитий.
Обычно вместимость общежитий колеблется от 200 до 1000 мест. При вместимости более 1000 мест организуется комплекс или студгородок с общими блоками культурно-бытового и медицинского обслуживания.

Высота общежитий обычно не превышает 16 этажей, но наиболее распространены 5-9-этажные.

По планировке общежития бывают коридорного и квартирного типа. Устаревший тип общежития коридорного типа с кухней, санузлом и душем в конце коридора в настоящее время не проектируется. Современные общежития - это общежития квартирного типа, в том числе и для одиночек.

Жилая ячейка для одиночек содержит две-четыре комнаты для проживания в каждой из них двух-трех человек (12 и 18 м2), имеющие общую прихожую и компактный, часто совмещенный санузел с душевым поддоном, умывальником и унитазом. Каждая жилая ячейка или группа жилых ячеек обычно включает кухню с двумя-тремя плитами. Жилая ячейка для семейной молодежи представляет собой малометражную квартиру с кухней или кухней-нишей.

Планировочная структура жилого этажа общежития - коридорная, много- и односекционная.

Минимальная норма жилой площади в общежитиях 6 м2 на человека, что связано, во-первых, с временным характером проживания, и, во-вторых, с вынесением ряда функциональных процессов в помещения культурно-бытового обслуживания (буфет, комната для занятий, библиотека с читальным залом в общежитиях для учащихся и т.п.). Состав помещений обслуживания в общежитиях для семейной молодежи дополняется помещениями колясочной, раздаточной молочной кухни, детскими комнатами для кратковременного пребывания детей с одной из дежурных матерей.

Раздел 2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.

Градостроительные и архитектурно-художественные особенности проектирования общественных зданий и сооружений.

Размещение и композиционная роль общественных зданий.

Градостроительная организация общественного обслуживания строится по принципу “ступенчатой” системы. В зависимости от частоты пользования все учреждения и предприятия обслуживания делятся на 3 основные группы: учреждения и предприятия эпизодического, периодического и повседневного пользования. Учреждения и предприятия эпизодического пользования обслуживают население всего города, планировочных районов и представляют собой общественное обслуживание городского значения. Учреждения и предприятия периодического и повседневного пользования составляют общественное обслуживание местного значения (в основном в жилой застройке).

Режим функционирования общественных зданий определяет их взаимосвязи с структурными различными элементами города. Так, учебно-воспитательные здания (детсады, школы) находятся в тесной связи с жилой застройкой, спортивные сооружения и устройства размещаются вблизи садов, парков и водоемов и входят в систему озеленения города. На размещение предприятий торговли и общественного  питания влияет система городского транспорта. Будучи пунктами притяжения значительных масс людей, общественные здания, как правило, размещаются либо на оживленных магистралях и площадях города, либо в непосредственной близости от них.

Общественные здания являются структурными основными элементами застройки общегородских центров и центров планировочных районов. Они вместе с транспортными магистралями и сетью уличных и пешеходных трасс создают планировочную структуру города, в которой общественные здания играют роль архитектурных доминант. Образность архитектуры общественных зданий и комплексов зависит от их социального назначения и определяет художественный облик городских ансамблей. 

Общественные здания служат ориентирами для перспектив улиц и проспектов. Блестящим примером этому является здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, золотой шпиль которого служит ориентиром для 3 магистралей: Невского проспекта, улицы Гороховой и Вознесенского проспекта, создающих планировочный трезубец, положенный в основу планировочной структуры большого района. Здания СЭВ и Гидропроекта в Москве замыкают перспективы соответственно Кутузовского и Ленинградского проспектов, фиксируя в одном случае поворот Кутузовского проспекта и развилку Ленинградского проспекта и Волоколамского шоссе в другом. Перспективу Московского проспекта и улицы Сумской в Харькове замыкает купол Успенского собора.

Общественные здания формируют наиболее значительные и красивые участки городской застройки (Красная площадь в Москве, площадь Свободы и площадь Конституции в Харькове). Будучи поставленными в рядовой застройке, общественные здания, как правило, заглублены по отношению к ней и образуют парадные курдонеры (Казанский собор в Санкт-Петербурге).

Огромную силу художественного воздействия обретают улицы, застроенные по обеим сторонам одинаковыми общественными зданиями, создающими своеобразные пропилеи (ул. зодчего Росси в Санкт-Петербурге).

Общественные здания - основные сооружения, определяющие силуэт города. В прошлом силуэт города определяли в основном культовые здания: столп Ивана Великого в Москве, шпиль Петропавловского собора и купол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, храм св. Софии в Константинополе, колокольня Киево-Печерской лавры, колокольня Успенского собора в Харькове. Сегодня силуэт города определяется его общественными зданиями (Московский университет на Воробьевых горах, ансамбль зданий на площади Свободы в Харькове). Для многих из них характерна многоэтажность. Размещение таких зданий в центре города позволяет одновременно с их целесообразным объемно-пространственным решением использовать их высотность для создания выразительного силуэта. В ряде случаев высотность административных и управленческих зданий подчеркивает значимость размещенных в них учреждений, что находит отражение в их архитектуре.

Классификация общественных зданий.

Различные типы общественных зданий и сооружений развивались во времени как количественно, так и качественно. Одни из них имеют древние прототипы, другие возникли в более поздние времена, третьи появились в наше время. Можно ожидать и впредь рождения новых видов и типов общественных зданий.

Многие общественные здания, сохраняя свое назначение, а часто и название, непрерывно преображались качественно и иногда становились совершенно непохожими или мало похожими на своих предшественников. Большая разница между современным универсамом и зданием средневекового торговца с лавкой на первом этаже, жильем на втором и складом на третьем, но то и другое - торговые здания. В то же время современный театр и цирк сохранили много общего со своими античными и средневековыми прототипами. В театре сцена, просцениум, ложи и ряды для зрительских мест, в цирке - арена, совершенно не изменившаяся со времен Древнего Рима.

Количественное изменение - появление новых, небывалых ранее общественных зданий, таких, как кинотеатры с самыми разными способами проекции, вокзалы, аэропорты, универсальные залы со сложной звуко- и светоаппаратурой.

Всего насчитывается около 400 видов и разновидностей общественных зданий и сооружений. В свою очередь виды подразделяются на типы, каждому из которых свойственны свои объемно-пространственные схемы. В классификацию включены наиболее массовые типы общественных зданий, которые делятся по наиболее широко распространенному традиционному принципу их разделения - по назначению (функции). Согласно Государственным строительным нормам Украины (ДБН Б.2.2-9-99. Общественные здания и сооружения. Основные положения) общественные здания и сооружения делятся на:

1. Здания детских дошкольных учреждений:


- детские дошкольные учреждения общего, специального и оздоровительного типа;


- дома ребенка и дошкольные детские дома;


- дошкольные учреждения, объединенные с начальной или основной школой.

2. Здания учебных заведений:

- общеобразовательные и специализированные школы;


- общеобразовательные специальные и санаторные школы-интернаты;


- межшкольные учебно-производственные комбинаты;


- внешкольные учреждения;


- профессионально-технические учебные заведения;


- высшие учебные заведения;


- институты повышения квалификации специалистов.

3. Здания и сооружения для здравоохранения и отдыха.

- лечебно-профилактические учреждения;


- санитарно-профилактические учреждения;


- учреждения судебно-медицинской экспертизы;


- аптечные учреждения;


- санатории и санатории-профилактории;


- учреждения отдыха и туризма.

4. Здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные:

- открытые физкультурно-спортивные сооружения;


- здания и крытые сооружения;


- физкультурно-спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы.


5. Здания культурно-зрелищных, досуговых и культовых учреждений:

- зрелищные здания (театры, концертные залы, кинотеатры, цирки);


- досуговые здания (клубы, центры культуры и досуга и др.);


- музеи и выставки;


- библиотеки;


- культовые здания, сооружения и комплексы.

6. Здания предприятий торговли и общественного питания:

- здания  предприятий розничной торговли;


- здания  предприятий общественного питания.

7. Здания предприятий бытового обслуживания:

- комплексные предприятия бытового обслуживания;


- бани, банно-оздоровительные комплексы;


- химчистки и прачечные.

8. Здания учреждений социальной защиты населения:

-территориальные центры социального обслуживания;


- дома-интернаты общего и специального типа.

9. Здания научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и управления:


- здания научно-исследовательских институтов;


- здания проектных и конструкторских организаций;


- здания информационных центров;


- здания органов управления;


- здания для общественных организаций;


- здания кредитования, страхования и коммерческого назначения. Банки и банковские хранилища;


- здания архивов.

10. Транспортные здания и сооружения, предназначенные для непосредственного обслуживания пассажиров:

- вокзалы всех видов транспорта;


- конторы обслуживания пассажиров и транспортные агентства, кассовые павильоны.

11. Здания для коммунального хозяйства (кроме производственных, складских и транспортных зданий и сооружений):


- здания гостиничных предприятий, мотелей и кемпингов;


- здания для гражданских обрядов, похоронные бюро, крематории;


- здания жилищно-эксплуатационных учреждений;


- общественные туалеты.

12. Многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного назначения.
Функциональные основы проектирования общественных зданий.

Общественные здания и их комплексы - это искусственная среда, в которой протекают один или несколько взаимно связанных процессов общественной деятельности людей. Главным фактором, основой объемно-планировочного решения общественных зданий и сооружений является функционально назначение, т.е. та общественная деятельность человека, ради которой строится здание.

Для каждого вида общественных зданий характерен свой функционально-технологический процесс. Эти процессы разделяются на общие и специфические. К общим процессам относятся различная общественная или трудовая деятельность людей, разнообразные виды общественного обслуживания. Эти процессы требуют обеспечения необходимого для них пространства, организации движения людских потоков, зрительного восприятия и видимости, создания светового и инсоляционного режимов, благоприятной воздушной среды. Специфические процессы присущи только одному определенному роду деятельности людей, например, лечебно-оздоровительной, учебно-воспитательной и т.п.

В каждом общественном здании имеются главный функционально-технологический процесс и второстепенные. Например, в школах главный процесс - учебные занятия, а второстепенные - общественное питание и административно-хозяйственная деятельность. В некоторых общественных зданиях могут сочетаться несколько главных процессов. Например, в столовых, кафе, ресторанах протекают два главных процесса: процесс приготовления пищи и процесс питания людей. Первый из них имеет производственный характер, второй связан с обслуживанием посетителей.

Функциональные процессы в универсальных общественных зданиях отличаются их изменяемостью в зависимости от функции использования помещений. Эти изменения достигаются путем трансформации помещений.

Один из принципов функциональной организации внутреннего пространства общественного здания заключается в выявлении взаимосвязей между отдельными помещениями (или их группами) при сохранении их четкого разграничения. Принцип развития связей между частями внутреннего пространства при сохранении их четкого разграничения в общественных зданиях осуществляется при помощи так называемой группировки помещений.

Группировка внутренних пространств влияет на композиционное решение общественного здания. Когда ядро композиции располагается по оси симметрии, а второстепенные помещения группируются вокруг него, формируется симметричная схема. Когда ядро композиции располагается внецентренно, а соподчиненные элементы свободно группируются по отношению к нему, создается асимметричная схема композиции.

Один и тот же функциональный процесс может иметь несколько рациональных схем организации внутреннего пространства или объемно-планировочных схем. Возможные сочетания пространств внутри здания можно свести к семи основным схемам: ячейковой, коридорной, анфиладной, зальной, центрической, павильонной и смешанной или комбинированной..

Ячейковая схема состоит из частей, в которых функциональные процессы проходят в небольших равновеликих пространственных ячейках (школьные, лечебные здания), которые могут иметь общую коммуникацию, связывающую их с внешней средой.

Коридорная схема состоит из сравнительно небольших ячеек, связанных общей горизонтальной коммуникацией - коридором. Ячейки при этом могут располагаться с одной или 2 сторон коридора (административные здания, больницы).

Анфиладная схема представляет собой ряд помещений, расположенных друг за другом и объединенных между собой сквозным проходом (музеи, выставки).

Зальная схема основана на создании единого пространства для функций, требующих больших нерасчлененных площадей, вмещающих большие массы людей (крытые рынки, спортивные здания, выставочные павильоны).

Центрическая схема состоит из большого зального помещения, вокруг которого группируются мелкие помещения (зрелищные здания).

Павильонная схема построена на распределении помещений или их групп в отдельных объемах-павильонах, связанных между собой единым композиционным решением (генеральным планом), например, павильонный рынок.

Смешанные или комбинированные схемы создаются путем сочетания и совместного использования вышеперeчисленных схем (клубы, Дома культуры и др.).

Перечисленные выше схемы группировки пространств внутри зданий являются основой при формировании различных композиционных схем общественных зданий: компактной, протяженной или расчлененной. Компактная композиционная схема включает зальную, центрическую и комбинированную схемы группировок помещений. Протяженная (линейная) схема композиции основана на коридорной и анфиладной группировке помещений. Расчлененная композиционная схема формируется по принципу павильонной системы.

Функциональное зонирование в общественных зданиях.

При проектировании крупных общественных зданий целесообразно проводить функциональное зонирование, т.е. разбивку на зоны из однородных групп помещений, исходя из общности их функционального назначения и внутренних взаимосвязей. Функциональное зонирование вносит в архитектурно-планировочное решение определенную четкость.

Различают два вида функционального зонирования: горизонтальное и вертикальное. В первом случае все внутренние пространства располагаются, как правило, в горизонтальной плоскости и объединяются в основном горизонтальными коммуникациями: коридорами или галереями. Во втором - внутренние пространства располагаются по уровням и связываются между собой, как правило, вертикальными коммуникациями: лестницами, лифтами, эскалаторами.

Основные планировочные элементы общественных зданий.
Организация общественного здания определяется расположением и взаимосвязью его ядра (самого главного по функции и размерам помещения) со структурными узлами или группами помещений по горизонтали (в плоскости этажа) и вертикали (между этажами).

К структурным узлам в общественных зданиях относятся:

- входные группы (тамбуры, вестибюли, гардеробы);

- группы основных помещений (залы различного назначения, классы, аудитории, кабинеты и т.п.);

- группы подсобных и вспомогательных помещений (санузлы, кладовые, вентиляционные и т.п.);

- горизонтальные коммуникации (коридоры, галереи, холлы, фойе);

- вертикальные коммуникации (лестницы, лифты, эскалаторы).

Входы в общественные здания бывают главные с гардеробными, служебные и вспомогательные. Главные входы включают комплекс помещений: вестибюль с тамбурами (иногда и аванвестибюль), гардеробные, а также ряд вспомогательных помещений (справочное бюро, различные киоски и т.п.), которые размещаются в непосредственной связи с вертикальными коммуникациями. Как правило, в зданиях устраивается один главный вход, Но в крупных общественных зданиях большой вместимости устраивается несколько главных входов и вестибюлей. Так, в крытых стадионах имеется несколько главных входов и вестибюлей для каждого сектора зрителей и для спортсменов. В большинстве зданий входы выполняют и эвакуационные функции.

В вестибюле происходит формирование людских потоков и распределение их по коридорам, лестницам, пандусам, лифтовым узлам или эскалаторам. Планировка и архитектурно-пространственное решение вестибюля определяются назначением здания, его вместимостью и общей планировочной структурой здания. Площадь вестибюля (вместе с гардеробом) определяют, исходя из вместимости здания и режима его работы.

Тамбуры - небольшие шлюзовые устройства, которыми оборудуются входы в здание и которые защищают вестибюли от попадания холодного воздуха в зимнее время. Они бывают двойными и тройными. Между тамбуром и вестибюлем может быть дополнительный вестибюль - аванвестибюль. Основным требованием к тамбуру является выбор необходимых размеров шлюза по глубине, способствующих удобному и полному закрыванию первой двери до начала открывания следующей. В связи с этим минимальная глубина шлюза равна ширине дверных полотен, увеличенной на 20 см. Минимальная ширина шлюза принимается равной ширине дверного проема, увеличенной с двух сторон на 15 см. По эвакуационным требованиям все двери тамбура должны открываться наружу.

Перед входом в здание оборудуется входная площадка, над которой, как правило, устраивается навес для защиты от осадков.

Гардеробные проектируются для верхней одежды из расчета площади на 1 место 0,08 м2 при вешалках консольного типа и 0,1 м2 при обычных вешалках. Глубина гардеробных не должна быть более 6 м. Исключение составляют гардеробные школ и спортивных сооружений. Барьер для выдачи одежды должен иметь ширину 0,6-0,7 м. Длина барьера в зданиях с массовым режимом движения устанавливается из расчета 1 пог. м барьера на 30 мест; в зданиях с равномерным немассовым режимом движения - 60 мест на 1 пог. м барьера. Перед фронтом барьера предусматривается свободное пространство шириной не менее 3 м для размещения сдающих и получающих одежду. Гардеробные могут быть односторонние, двусторонние и островные.

Группа основных помещений делится на три подгруппы:

- первая подгруппа помещений ячейкового характера относительно небольшой площади (50-100 м2) и высоты (3,3-3,6 м) с боковым естественным освещением, с применением в основном сетки колонн 6х6 м и 6х3 м (школьные классы, больничные палаты и т.п.);

- вторая подгруппа помещений большой площади (более 200 м2) и относительно небольшой высоты (3,3; 3,6; 4,2 м), функциональный процесс в которых допускает размещение колонн с применением унифицированной и укрупненной сетки колонн (6х6, 6х9, 9х9 и 12х12 м) с естественным или смешанным освещением (торговые залы универсамов и универмагов, проектные залы и т.п.);

- третья подгруппа зальных безопорных помещений, в которых по функциональным требованиям не допускается размещение колонн. Такие залы имеют большие площади (более 1000 м2) и высоту (6-12 и более м) с большепролетными конструкциями покрытия, с применением бокового и естественного верхнего или искусственного освещения (спортивные залы, выставочные залы, торговые центры, крытые рынки, залы кинотеатров и театров и т.п.).

Группа подсобных и вспомогательных помещений делится на две подгруппы:

- небольшие помещения ячейкового типа (лаборантские, кладовые, санузлы и т.п.);

- помещения большой площади (складские помещения магазинов и т.п.).

Санитарные узлы включают уборные, умывальные, а в некоторых случаях душевые, ванные, сушилки для одежды и т.п. Они размещаются в характерных местах плана здания: около лестничных клеток, вестибюлей, во внутренних углах здания, на основных путях движения людей в коридорах. В таких зданиях как больницы, детские дошкольные учреждения санитарные узлы располагают при палатах и групповых.

Количество санитарно-технических приборов устанавливают в зависимости от назначения здания, согласно соответствующим нормам и с учетом количественного соотношения между числом женщин и мужчин. Помещения уборных располагают на расстоянии не более 75 м от наиболее удаленного места пребывания людей. 

Обычный санитарный узел состоит из двух помещений - шлюза, где размещаются  умывальники, и уборной где располагаются отдельные кабины с унитазами, а в мужских уборных - кабины и писсуары. Двери кабин должны открываться наружу, размеры кабин в чистоте принимаются 1,2х0,85 м. Высота перегородок кабин должна быть не менее 1,8 м.

Горизонтальные коммуникации.

Для осуществления связи между различными группами помещений в пределах одного этажа здания используют горизонтальные коммуникации: коридоры, галереи, переходы, пассажи, проходы. В ряде общественных зданий они выполняют также функции отдыха, прогулки, ожидания. К этой группе можно отнести также рекреации, коридоры-ожидальни, кулуары, фойе.

Основными горизонтальными коммуникациями являются коридоры. Они делятся на следующие виды: с односторонним расположением помещений, с двухсторонним, со смешанным расположением помещений и спаренные коридоры с помещениями по внешним сторонам и между ними.

Коридоры могут быть прямолинейными, криволинейными, с уступами, прямоугольной, кресто- и У-образной формы, а также в зависимости от освещения, сквозными (при двустороннем освещении с торцов), тупиковыми и со световыми карманами (при освещении с одной стороны). Главными считаются коридоры, ведущие к вертикальным коммуникациям. Остальные считаются второстепенными. 

Минимальная ширина главных коридоров (в чистоте) допускается 1,5 м, второстепенных - 1,25 м при длине не более 10 м, а в зданиях учебно-просветительских и лечебно-профилактических учреждений главные и второстепенные коридоры принимаются с минимальной шириной соответственно 2,2 м и 1,8 м.

Коридоры должны иметь естественное освещение и проветривание. Из помещений, где находятся более 15 человек, двери должны открываться в коридор.

Длина коридоров с односторонним расположением помещений не нормируется. При двустороннем расположении помещений в тупиковом коридоре и освещении с одного торца максимальная длина коридора допускается 24 м. Протяженность сквозных коридоров при освещении их с двух торцов не должна превышать 48 м. При большей длине коридора нужно устраивать световые карманы с максимальным расстоянием между ними 24 м, а между окном в торце коридора и световым карманом - не более 30 м. Габариты световых карманов без учета коридора не должны превышать двух квадратов по глубине.

В основных коммуникационных помещениях при небольшой разности перепадов пола запрещается устройство ступеней или порогов. В этом случае сопряжение разных отметок пола обеспечивается пандусами с уклоном не более 1:8.
Рекреационные помещения  представляют собой широкие коридоры, предназначенные для отдыха учащихся учебных заведений во время перерыва между занятиями. В поликлиниках основные коридоры используют также как помещения для ожидания. В этом случае при одностороннем расположении кабинетов минимальная ширина коридоров должна быть 2,8 м, а при двустороннем – не менее 3 м.

Кулуары и фойе включаются в общественные здания, которые имеют залы для зрителей. Кулуары непосредственно примыкают к зрительным залам и являются, с одной стороны, местом, откуда загружается зал, с другой – местом для прогулок и отдыха во время антрактов. Фойе является основным помещением при зрительном зале и предназначено для ожидания, отдыха и прогулок публики, для устройства различных выставок и организации культурных массовых мероприятий.

Для горизонтальных коммуникационных связей в крупных общественных зданиях и в общественных центрах используют также механические устройства – движущиеся тротуары и карвейеры. Конструктивное оборудование и принцип действия движущихся тротуаров практически не отличается от эскалаторов. Карвейер – безостановочная транспортная система, оборудованная кабинами с сидениями вместимостью 2-10 человек. Вдоль трассы карвейера через каждые 200-250 м устраиваются посадочные площадки, около которых карвейер замедляет движение.

Вертикальные коммуникации.

Вертикальные коммуникации делятся на обычные конструктивные (лестницы и пандусы) и механические (периодического и непрерывного действия). Самыми важными элементами вертикальных коммуникаций являются лестницы, которые делятся на входные, главные, служебные, дополнительные, аварийные и пожарные. Входные выполняются в виде приподнятой перед входом платформы со ступенями. Главные лестницы служат для повседневной эксплуатации и рассчитаны на передвижение основной массы людей. Они размещаются в вестибюлях и выполняются, как правило, открытыми. В зданиях, где зрительные залы или другие основные помещения размещаются на втором этаже, главные лестницы выполняются как парадные. Служебные лестницы располагают при служебных входах и предназначаются для обслуживающего персонала. Дополнительные лестницы служат для организации дополнительных связей между этажами и обеспечения подсобных функциональных процессов. Для эвакуации людей из зданий при аварийных ситуациях кроме главных и дополнительных необходимо иметь еще и наружные аварийные лестницы. Для перемещения пожарных устанавливают вертикальные пожарные лестницы.
Лестницы всех типов делятся на одномаршевые, двухмаршевые, трехмаршевые и многомаршевые. Форма лестниц в плане зависит от взаимного расположения маршей и бывает прямолинейной, прямолинейной с поворотом, прямолинейной разветвленной, криволинейной, овальной, винтовой. Наибольшее распространение в практике проектирования и строительства получили двухмаршевые лестницы как наиболее простые в конструктивном отношении, экономичные и рациональные в эксплуатации. Четырёхмаршевые и винтовые лестницы чаще всего используются как служебные.

Число лестниц и расположение их в плане здания зависят от архитектурно-планировочного решения, степени огнестойкости здания, этажности  и интенсивности людских потоков. Для огнестойких зданий предельное расстояние между лестницами составляет 80 м. Суммарная ширина лестничных маршей определяется из расчета не менее 0,6 м на 100 человек в наиболее населенном этаже, исключая первый. Минимальная ширина основных лестниц должна быть не меньше 1,2 м, а максимальная – не более 2,4 м. Во всех лестницах ширина маршей должна быть одинаковой, а ширина площадок – равной ширине марша  или больше ее. В лестницах с шириной марша до 1,5 м устанавливают один поручень (с правой стороны по ходу движения при спуске), а при ширине марша более 1,5 м поручни устраивают с двух сторон. 

Для обеспечения равномерности движения по лестнице и во избежание несчастных случаев (особенно в аварийных условиях) марши проектируют одной длины, а подступенки – одной высоты. Количество ступеней в одном марше основных лестниц должно быть не менее 3 и не более 18.

Для удобства пользования лестницей необходимо, чтобы удвоенная высота подступенка h и ширина проступи b в сумме равнялись среднему шагу человека, равному 57-64 см (b+2h=57-64 см). Оптимальной считается лестница с шириной проступи 30 см и подступенком высотой 15 см, что определяет уклон марша 1:2 (уклон аварийных лестниц может быть 450). Ширина проступи второстепенных лестниц не должна быть менее 25 см.

Для связи между этажами в общественных зданиях наряду с лестницами используются пандусы – плоские наклонные конструкции без ступеней. Однако их применение ограничено, т.к. вследствие малого уклона они занимают в 2-3 раза большую площадь, чем лестницы, и поэтому неэкономичны. Вместе с тем пандусы отличаются высокой пропускной способностью и служат хорошими коммуникационными путями в зданиях с интенсивным массовым движением людей.

В качестве вертикальных коммуникаций в общественных зданиях применяются также механические устройства – лифты периодического и непрерывного действия (патерностеры) и эскалаторы.
По назначению лифты подразделяются на пассажирские, грузовые, малогрузовые, больничные и специальные. Пассажирские лифты, как правило, имеют большую вместимость (12-20 человек) и грузоподъемность (до 1000-1600 кг). В зависимости от скорости движения кабины они делятся на обычные (0,71-1,4 м/сек) и скоростные (2-4 м/сек) и больничные ( 0,5 м/сек). В общественных зданиях применяются грузовые лифты общего пользования с грузоподъемностью от 500 до 5000 кг.

Конструктивно лифты включают строительную часть, состоящую из лифтовой шахты и машинного помещения, и механическую – в виде подъемного механизма, кабины и противовеса. Лифтовые шахты устраиваются в глухих кирпичных или бетонных стенах, а также могут быть каркасными и опираются, как правило,  на собственный фундамент. Лифтовая шахта оборудуется направляющими для кабины и противовеса, автоматически закрывающимися дверями, а в приямке – амортизаторами. Машинное помещение чаще всего размещается над шахтой, реже – под шахтой.

Лифтовые шахты могут размещаться как внутри здания, так и снаружи. Одиночные пассажирские лифты блокируются, как правило, с главными лестницами. В зданиях высотой до 9 этажей допускается располагать не более двух лифтов непосредственно в лестничной клетке. Для размещения групп лифтов на каждом этаже предусматриваются лифтовые холлы, в которых лифты могут располагаться рядами (но не более четырех в ряду) или по периметру холла. Ширина помещения холла перед фронтом лифтов не должна быть менее 2,5 м, а между рядами лифтов, обращенных друг к другу, не менее 3,3 м.

Расстояние от лифтов до дверей наиболее удаленного помещения не должно превышать 60 м.

Лифт непрерывного действия (патерностер) представляет собой многокабинный непрерывно движущийся подъемник с кабинами на одного или двух человек. С интервалом, равным высоте этажа, кабины подвешиваются на стальных канатах в лифтовой шахте, имеющей открытые поэтажные проемы для входов и выходов пассажиров. Движение кабин осуществляется по замкнутой цепи.

К механическим подъемным устройствам непрерывного действия относятся также эскалаторы – наклонные движущиеся лестницы с большой пропускной способностью (до 150 пассажиров в минуту). Они, как правило, применяются в зданиях и сооружениях с интенсивными постоянными пассажиропотоками: на станциях метрополитена, в зданиях железнодорожных вокзалов и аэропортов, в крупных торговых центрах, в ряде других зрелищных и административных зданий. Эскалатор представляет собой несущий металлический каркас из спаренных ферм, по нижнему поясу которых в специальных направляющих перемещается эскалаторное полотно в виде двух замкнутых тяговых цепей со ступенями. Все оборудование эскалатора устанавливается на монолитном бетонном основании. При большой высоте подъема эскалаторы оборудуются машинным помещением высотой 2,5 м и техническим проходом высотой 1,4 м с лестницей под каждой полосой. В конструкцию эскалатора также входят поручни, движущиеся на барьерах высотой 0,9 м, поддоны и мусоросборники.

Угол наклона эскалатора принимается обычно не более 300 (глубина ступени-тележки равна 40 см, высота – 20 см). Ширина эскалаторного полотна рассчитана на размещение одного или двух человек на одной ступени без груза или на одного человека с грузом и принимается 50, 60, 75, 100 и 120 см.

В общественных зданиях и сооружениях используются в основном 3 схемы установки эскалаторов: с параллельным, перекрестным и последовательным расположением маршей. Наиболее оптимальной с точки зрения организации движения пассажиров является третья схема.

Для облегчения передвижения людских потоков и грузов по горизонтали применяются движущиеся тротуары и карвейеры, принцип механического устройства которых подобен устройству эскалаторов.

Пожарная безопасность и эвакуация людей из зданий.

Одним из важнейших требований при проектировании общественных зданий является соблюдение противопожарных требований, уменьшающих вероятность возникновения пожаров и обеспечивающих безопасную эвакуацию людей. 

Противопожарные мероприятия для зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от их степени огнестойкости, которая подразделяется на 5 степеней. Исходными данными, определяющими степень огнестойкости здания, являются степень возгораемости и пределы огнестойкости строительных конструкций и материалов. В зависимости от степени возгораемости материалы и конструкции делятся на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Предел огнестойкости характеризуется временем сопротивления конструкции действию огня   в часах до потери прочности или устойчивости конструкции, образования сквозных трещин или повышения температуры до 1400 С на противоположной действию огня поверхности конструкции. В зависимости от степени огнестойкости и этажности общественные здания разбиваются на отсеки, отделяемые друг от друга противопожарными стенами. Размеры отсеков принимаются по предельно допустимым площадям этажа между противопожарными стенами.

Для повышения пожарной безопасности помещения общественных зданий с легко возгораемыми материалами отделяются от других помещений подвижными или капитальными огнестойкими конструкциями. Так, в театрах проем портала сценической коробки должен быть снабжен противопожарным занавесом из огнестойкого материала, а в покрытии сценической коробки должен быть открывающийся дымовой люк, размер которого должен составлять не менее 12% площади планшета сцены.

В общественных зданиях, имеющих киноаппаратные, последние должны проектироваться в противопожарных стенах и иметь огнестойкие перекрытия.

На крышах зданий высотой более 10 м следует предусматривать несгораемые ограждения высотой не менее 60 см, а при отсутствии выхода на покрытие устраивать также наружные пожарные лестницы по периметру второстепенных фасадов с интервалом не более 150 м.

Наряду с конструктивными противопожарными мероприятиями особо важными являются мероприятия по обеспечению надежной эвакуации людей из здания. В связи с этим противопожарными требованиями регламентируется размещение аудиторий, зрительных и конференц-залов по этажам в зависимости  от их вместимости.

На каждом этаже здания предусматривается не менее двух эвакуационных выходов.

Лестницы, как наиболее ответственные пути эвакуации, располагаются в лестничных клетках с ограждениями повышенной степени огнестойкости. Из каждой лестничной клетки предусматривается выход непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от остальных помещений перегородками с дверями. Устройство открытых лестниц допускается только из вестибюля до второго этажа при условии, что вестибюль отделен от коридоров перегородками с дверями. В зданиях 1-й и 2-й степени огнестойкости главные лестницы могут быть открытыми, если остальные запроектированы в закрытых лестничных клетках. При этом вестибюли и поэтажные холлы, примыкающие к открытым  лестницам, отделяются от остальных помещений несгораемыми стенами или перегородками.

Аварийные наружные лестницы, предназначенные для эвакуации людей, должны сообщаться с помещениями через балконы, открытые галереи или плоские кровли из несгораемых материалов.

В общественных зданиях высотой более 10 этажей 50% лестничных клеток должны быть незадымляемыми. Остальные лестничные клетки обычного типа должны иметь не реже, чем через 8 этажей несгораемые рассечки (перегородки). Незадымляемость лестниц обеспечивается поэтажными входами через воздушную среду по балконам или лоджиям или подпором воздуха в лестничной клетке. Такие лестничные клетки допускается проектировать без естественного освещения, но с обязательным устройством автоматически включаемого аварийного искусственного освещения. Незадымляемые лестничные клетки в пределах первого этажа оборудуются выходом непосредственно наружу или через шлюз с самозакрывающимися дверями и воздушным подпором в вестибюль. В высотных зданиях лифтовые шахты должны обеспечивать незадымляемость этажей путем создания в них подпора воздуха. В этих случаях должен устраиваться грузопассажирский лифт для перевозки пожарных подразделений.

Для удаления дыма из поэтажных коридоров и холлов предусматриваются вентиляционные шахты с принудительной вытяжкой и клапанами на каждом этаже.

Для обеспечения пожарной безопасности эскалаторы как средства связи между этажами должны дублироваться обычными лестницами, расположенными в огнестойких лестничных клетках. При этом эвакуационная пропускная способность лестниц не должна быть ниже максимальной  пропускной способности всех установленных эскалаторов.

Здания детских дошкольных учреждений

Детские дошкольные учреждения подразделяются на:

- учреждения общего типа; 

- учреждения специального назначения (для слепых, глухих и умственно отсталых детей);

- санаторно-оздоровительного типа (для детей с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями);

- дома ребенка и дошкольные детские дома;
- дошкольные учреждения, объединенные с начальной или основной школой..
Основным и наиболее распространенным типом детского дошкольного учреждения является учреждение общего типа, обслуживающее детей с нормальным физическим и умственным развитием.


По возрасту обслуживаемых детей детские дошкольные учреждения подразделяются на:

- детские ясли для детей в возрасте до3 лет;

- детские сады для детей от 3 до 7 лет;

- детские ясли-сады для детей от нескольких месяцев до 7 лет.

По характеру или времени эксплуатации детские дошкольные учреждения делятся на:

- дневные;
- круглосуточные или недельные, в которых дети находятся 6 дней в течение 24 часов в сутки;

- смешанные, когда в одних группах дети находятся только в дневное время, а в других – круглосуточно.

По вместимости детские дошкольные учреждения подразделяются на учреждения:

- малой вместимости при числе детских групп до 4 включительно;

- средней вместимости при числе групп от 5 до 8;
- большой вместимости при числе групп от 9 до 14;

- детские комплексы при числе групп более 14.

Нормами предусматривается 6 типов универсальных зданий детских яслей-садов вместимостью 50, 95, 140, 190, 280, и 320 мест соответственно на 2, 4, 6, 8, 12 и 14 групп, а также детские комплексы на 560 и 660 мест соответственно на 24 и 28 групп.

Наиболее массовые детские дошкольные учреждения общего типа с дневными группами размещаются в жилых кварталах с радиусом обслуживания не более 300 м (в сельской местности – не более 500 м).

Круглосуточные или недельные ясли-сады  могут не иметь такой непосредственной связи с местожительством детей, как дневные. Радиус обслуживания таких учреждений не нормируется.

Детские ясли-сады специального назначения и санаторно-оздоровительные, как правило, располагаются в пригородной зоне в наиболее благоприятной природной среде.

Число мест в детских дошкольных учреждениях устанавливается в зависимости от демографической структуры данного населенного места, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в т.ч. общего типа -70%, специальных – 3%, санаторно-оздоровительных – 12%. 

Исследования врачей и педагогов свидетельствуют о том, что ребенок до 3-х лет должен воспитываться дома, а после трех – наиболее гармонично сочетание семейного и общественного воспитания. В связи с этим в перспективе детские ясли общего типа должны полностью отмереть.

Помещения детских дошкольных учреждений делятся на 3 категории:

- собственно детских групп (раздевальная или приемная, игровая, спальня, буфетная, умывальная, туалеты, открытая веранда или терраса);

- общие для всех групп (залы для физкультурных и музыкальных занятий, методический кабинет, плавательный бассейн);

- администрации, врачебного персонала, пищеблок и помещения хозяйственного обслуживания.
Все помещения каждой группы должны быть скомпонованы в самостоятельный комплекс с отдельным входом (так называемая групповая ячейка). Допускается один общий вход в 2 ясельные группы при расположении их на втором этаже и на четыре садиковые группы.

Детские  помещения обязательно должны быть светлыми (отношение площади окон к площади пола 1:4 – 1:5).

По композиции здания детских дошкольных учреждений могут быть:

- централизованного типа с внутренней связью между помещениями;

- блокированного типа со связью по отапливаемому переходу;

- павильонного типа со связью через участок по неотапливаемому переходу (только для южных районов).

Этажность яслей-садов не должна превышать, как правило, двух этажей (ясельные группы желательно располагать на первом этаже). В случае трехэтажного здания на третьем этаже располагают только помещения старших групп, залы для физкультуры и музыкальных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды. В ряде случаев целесообразны здания смешанной этажности – двухэтажные с одноэтажными пристройками, в которые выносятся помещения пищеблока и постирочные для лучшей изоляции от детских помещений.

Здания специальных дошкольных учреждений проектируются высотой не более двух этажей.

Каждое детское дошкольное учреждение должно иметь обособленный участок, размер которого зависит от вместимости этого учреждения (ДБН 360-92, табл.6.1.). На этом участке выделяются следующие функциональные зоны:

- зона детских игровых площадок и сооружений (отдельных для каждой группы);

- зона зеленых насаждений (огорода-ягодника и сада);

- зона хозяйственных площадок и сооружений.

Групповые площадки располагают вблизи выходов из соответствующих групп, при этом они не должны быть проходными. Их разделяют кустарником, оборудуют теневыми навесами и устройствами для игр и занятий. Для детей старшего возраста помимо групповых предусматривается общая площадка для занятий физкультурой, огород-ягодник и небольшой сад, иногда площадка для животных и птиц, плескательный или плавательный бассейн.

Все площадки на участке должны быть связаны общей кольцевой дорожкой. С хозяйственного двора должен быть отдельный выезд, независимо от входов на участок. По периметру участок должен быть обсажен полосой зеленых насаждений.

Здания учебных заведений.

К зданиям учебных заведений относятся:

- общеобразовательные и специализированные школы;

- общеобразовательные специальные и санаторные школы-интернаты;
- межшкольные учебно-производственные комбинаты;
- внешкольные учреждения;

- профессионально-технические учебные заведения;

- высшие учебные заведения;

- институты повышения квалификации специалистов.

Общеобразовательные и специализированные школы.

Общеобразовательные школы являются учебными и воспитательными учреждениями для детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Школьная сеть в городе организуется по принципу равномерного рассредоточенного расположения школ в пределах обслуживаемого жилого квартала или комплекса, а на межмагистральных территориях – на равном удалении от границы квартала, смежно с микрорайонным садом. Радиус обслуживания населения этими школами нормируется в пределах 750 м (ДБН 360, прилож.6.3., табл.1).

Главным признаком классификации общеобразовательных школ является их назначение. По этому признаку они подразделяются на 3 типа:

- 1-й ступени – начальная школа (1-5 классы);
- 1-2-й ступени – основная школа (1-9 классы);
- 1-3-й ступени – средняя полная школа (1-11 классы).

Основным типом общеобразовательных школ являются полные средние школы. Одной из разновидностей средней полной школы являются специализированные школы, имеющие определенный уклон: математический, иностранного языка, физики, биологии, искусства и др. 

Другим важным признаком классификации школьных зданий является их вместимость, зависящая от количества классов:

- 1-й ступени - в сельской местности – на 4 класса;

   в городских поселениях – на 12 и 16 классов;

- 1-2-й ступени  - в сельской местности – на 9 классов;

       в городских поселениях – на 18, 27 и 36 классов;

- 1-3-й ступени – в сельской местности – на 11 и 22 класса;

       в городских поселениях – на 22 и 33 класса.

Для школ 1-й и 1-2-й ступени расчетный норматив зависит от демографической структуры поселения и 100% уровня охвата детей до 15 лет (табл.6.1., ДБН 360-92). Охват детей старшей  возрастной группы (3-я ступень) определяется органами государственного управления образованием.

Тип школьного здания выбирают, исходя из размеров населенного места или жилого комплекса. При этом следует применять, возможно, более крупные здания, имеющие более развитой и полноценный состав помещений и являющиеся более экономичными в строительстве и эксплуатации.

Здания общеобразовательных школ состоят из следующих групп помещений:

- учебные (классы, кабинеты, лаборатории);

- помещения для трудового обучения и профессиональной ориентации (различные мастерские);

- учебно-спортивные (спортзалы 9х18, 12х24 и 18х30 м), размещаемые, как правило, на первом этаже и имеющие отдельный выход;

- помещения культурно-массового назначения  и для кружковой работы (актовый зал с эстрадой, киноаппаратной, радиоузлом и инвентарной, кружковые);

- обслуживающие помещения (вестибюль, гардероб, столовые, медпункт и административно-хозяйственные помещения: кабинет директора, учительская, кабинет завуча, канцелярия, комната техперсонала и хозкладовые).

Классы объединяются в учебные секции для каждой возрастной группы (4-6 классов), включающие рекреацию и туалеты. Учебные секции должны иметь хорошую связь с общешкольными учебными и вспомогательными помещениями. Наиболее распространена учебная секция с односторонним расположением классов и зальной рекреацией, которая оптимальна для младшего и среднего возраста. Для старшего возраста более приемлема учебная секция с односторонним или двусторонним расположением классов, объединенных коридорной рекреацией. 

В отечественной и зарубежной практике сложилось большое разнообразие классных помещений, но наиболее распространен традиционный класс с трехрядной расстановкой парт (а в последнее время столов) с естественным освещением их с левой стороны.

Столовые, как правило, размещаются на первом этаже и рассчитываются на обслуживание всего контингента учащихся в четыре посадки. Медпункт состоит из медицинской комнаты и кабинета зубного врача. 

Аналогичными принципами руководствуются при  проектировании и эксплуатации зданий профессионально-технических училищ.

По приемам композиции школьные здания подразделяются на 3 основных типа: - централизованные;
- блокированные (наиболее распространенные);

- павильонные (для южных районов).

Здания начальных школ (1-й ступени) обычно строятся одноэтажными, основной школы (1-2-й ступени) – обычно двухэтажными, а средней полной школы (1-3-й ступени) – трехэтажными.

Школьные здания размещаются на участках с отступом от красной линии, как правило, не менее 15 м. На школьных участках предусматриваются следующие зоны:
- спортивная, которая состоит из легкоатлетической площадки, площадок для спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол), площадок для гимнастики и полосы препятствий;
- учебно-опытная, которая включает участок овощных и полевых культур, плодовый сад и ягодник, парники, теплицу с зооуголком, метеорологическую и географическую площадки и площадку для занятий на открытом воздухе с навесом;

- зона отдыха, которая включает площадки подвижных игр для учащихся 1-8 классов и тихого отдыха для учащихся 4-8 классов. Для остальных учащихся площадки отдыха предусматриваются в спортивной зоне;

- хозяйственная зона, представляющая хозяйственный двор, который располагается со стороны входа в производственные помещения и школьную столовую и имеет зелёную защитную полосу по периметру двора шириной не менее 1,5 м, а со стороны улицы – не менее 6 м.

Кроме  обычных общеобразовательных школ существуют также общеобразовательные  специальные (для слепых, глухих и умственно отсталых детей) и санаторные школы-интернаты  (для детей с хроническими заболеваниями), в которых дети не только учатся, но и живут. Такие школы располагаются в основном в пригородной зоне или в зеленых зонах городов. В зданиях школ-интернатов предусматриваются спальные помещения, которые объединяются в специальные секции. Медпункт в школах-интернатах состоит из кабинета врача, кабинета зубного врача, процедурной и изолятора.

Высшие учебные заведения.
Здания вузов являются одним из массовых типов крупных общественных зданий, имеющих большое градостроительное значение.

По назначению вузы подразделяются на следующие группы:

- университеты;






- технические вузы:

- медицинские вузы;





- сельскохозяйственные;

- педагогические;






- экономические;

- вузы культуры и искусства;




- физкультурные вузы.

По величине контингента студентов дневного отделения все вузы делятся на:- крупные и крупнейшие (5 - более 10 тыс. студентов);

    - средние (2 - 5 тыс. студентов);

    - малые (500 – 2 тыс. студентов).

Основные направления развития вузов:

- укрупнение вузов и создание крупных вузовских комплексов (специализированных и кооперированных);

- приближение вузов к месту приложения труда (к производству и НИИ);

- развитие научных исследований в вузах и создание единых комплексов, включающих учебу – науку – производство (вузы-НИИ, медицинские научно-учебные центры и т.п.);

- технизация и индивидуализация обучения, увеличение технического оснащения вузов (компьютеризация и телецентры);

- комплексность и полнота возведения всех требуемых учебных, научных, производственных, спортивных, культурно-зрелищных и обслуживающих вузовских зданий и сооружений,

Вузы разного профиля целесообразно планировочно кооперировать с соответствующими предприятиями и учреждениями: университеты – с НИИ; технические вузы – с отраслевыми конструкторскими бюро, НИИ и опытным производством; медицинские – с клиниками; вузы культуры и искусства – с концертными и выставочными залами и театрами; физкультурные – со спортивными базами; сельскохозяйственные – с подсобными хозяйствами. Прогрессивно также кооперирование вузов с соответствующими техникумами.

Участок вуза должен обеспечивать размещение полного комплекса зданий и сооружений с учетом перспективного развития и хорошую транспортную связь с городскими центрами. В городе средней величины возможно выделение единой зоны вузовского городка, которая может примыкать к центральной части города, а в крупнейших городах при большом числе вузов закономерно создание нескольких укрупненных вузовских центров.

Территория вуза включает следующие зоны:

- учебно-научную;

- жилую (студенческие общежития);

- спортивную;

- зону жилых домов профессорско-преподавательского состава;

- хозяйственную.

При всех системах зонирования к организации территории вуза предъявляются следующие основные требования:

- территория должна обеспечивать размещение всех зон, а также перспективное развитие вуза;

- территория должна быть по возможности удалена от транспортных магистралей, и городской транспорт не должен ее пересекать;

- компактное решение застройки комплекса вуза;

- поэтапное развитие вузовского комплекса.

Часто в системе городской застройки выделяется лишь учебная зона крупного вуза, а жилые и спортивные здания и сооружения выносятся в отдельные зоны или студенческие городки. Наиболее распространен прием создания площади-форума вуза, вокруг которой размещаются основные учебные и общественные корпуса. 

Внутренняя композиционная структура вузовских городков обусловливает большое значение взаимосвязи двух основных зон комплекса: учебных зданий и зданий общежитий. Наибольшее распространение получило контрастное сопоставление объемно-планировочных решений этих 2 зон. Прием сочетания низких учебных корпусов (4-5 этажей) с многоэтажными студенческими общежитиями является оптимальным по композиции.

По функциональному назначению все помещения учебных корпусов вузов  делятся на:

- учебно-производственные (учебные, учебно-вспомогательные, библиотека, административные, зрительный комплекс, технический центр, научно-производственные помещения);

- вспомогательные (рекреационные, обслуживающие, хозяйственные);

- подсобные (коммуникационные и технические). 

По архитектурно-планировочному признаку все помещения учебных корпусов могут быть разделены на 2 большие группы:

- мелкоячеистые помещения глубиной 6-7,5 м (кафедры, кабинеты, малые аудитории), не требующие для своего размещения особых конструктивно-планировочных решений, размещаемые в обычных корпусах;

- группа помещений глубиной 9 м и более (актовые и спортивные залы, большие аудитории, читальные залы и т п.), размещаемые, как правило, в специализированных блоках.

Группа больших лекционных аудиторий вместимостью 100, 150, 200, 250 и 300 человек часто выделяется в отдельный блок.

Довольно широко распространены в отечественной практике техникумы, организуемые при вузах или при крупных производственных объединениях в целях обеспечения их квалифицированными кадрами.

Здания и сооружения  здравоохранения и отдыха.

Здания и сооружения  здравоохранения и отдыха делятся на:

- здания лечебно-профилактических учреждений;

- здания санитарно-профилактических учреждений;

- здания учреждений судебно-медицинской экспертизы;

- здания аптечных учреждений;

- здания санаториев и санаториев-профилакториев;

- здания и сооружения учреждений отдыха и туризма.

Для медицинских учреждений характерна разнородность происходящих в них функциональных процессов. Обобщение всего этого функционального многообразия, подчинение его единому архитектурному замыслу составляет главную особенность проектирования медицинских учреждений. К лечебно-профилактическим учреждениям относятся больницы и поликлиники.

Больницы.


В зависимости от контингента обслуживаемого населения больницы делятся на: областные, городские, районные и сельские. По профилю больницы подразделяются на: многопрофильные с отделениями по разным медицинским специальностям и однопрофильные или специализированные (туберкулезные, психиатрические, ортопедические и т.д.). Особую группу среди многопрофильных больниц составляют инфекционные больницы.


Больницы, используемые для преподавания и в научных целях, называются клиническими, а входящие в состав медицинских вузов и НИИ – клиниками. Существуют еще некоторые особые виды больниц такие, как больница скорой помощи.
Больницы, предназначенные для детей, называются детскими, и могут быть как многопрофильными, так и специализированными.

Градации вместимости больниц могут быть различными и устанавливаются от 50 до 1500 коек. Больницы большей вместимости являются больничным городком или медицинским комплексом..
Генеральный план больницы должен предусматривать функциональное зонирование территории с размещением корпусов, организацию проездов и входов, а также уровень озеленения и благоустройства участка. Главная задача -  создание наиболее благоприятных условий для больных. С этой целью участок разграничивается на больничный парк, проезды, территории главных, второстепенных и подсобных зданий и сооружений. Во многом определяют зонирование территории форма участка, его глубинное или фронтальное развитие. С точки зрения размещения больничного участка можно выделить окраинные участки и участки, расположенные в городской застройке. При расположении больницы в городской застройке нужно максимально уменьшить процент застройки, освобождая площади для больничного парка, особо ценного в условиях города. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 60%, площадь застройки – не более 15% территории.

Больница, находящаяся на окраине города, как правило, располагается в зеленой зоне и больше связана с природой.

Современная больница рассматривается как комплекс структурных подразделений, различных по своему назначению и планировочно-технологическому решению. В настоящее время выделяют 10 основных структурных подразделений:

- приёмные отделения и помещения выписки больных;

- палатные отделения;

- лечебно-диагностические отделения  и помещения;

- клинико-диагностические лаборатории;

- центральное стерилизационное отделение;

- аптека;

- служба приготовления пищи;

- паталого-анатомическое отделение;

- административно-хозяйственное отделение;

- прачечные.

Некоторые подразделения в свою очередь состоят из отделений или групп помещений. Так, к лечебно-диагностическим отделениям относятся рентгенологическое отделение, операционный блок, отделение физиотерапии и др. Основным технологическим принципом в решении общей схемы больницы является обеспечение кратчайшей связи между отделениями при условии их максимальной изоляции.

Этажность больницы определяется на основе общих градостроительных соображений, вместимости и др. В настоящее время предел этажности больницы установлен в 9 этажей (по уровню развития противопожарной техники). Но разрешается проектирование зданий большей этажности при соответствующем обосновании и противопожарном обеспечении. Рациональная высота больницы на 600-800 коек составляет 7-12 этажей. Крупные больницы могут достигать высоты 20 и более этажей.

Композиционные схемы больничных зданий очень разнообразны. На смену симметричным композициям старых больниц пришли  павильонные схемы из моноблоков, а также различные промежуточные системы. В павильонной схеме разные отделения  размещаются в отдельных корпусах, которые могут соединяться надземными или подземными переходами. В компактной схеме моноблоков все службы сконцентрированы в одном блоке (здании) простой или сложной формы. В настоящее время широко распространены композиционные схемы, которые характеризуются живописной блокировкой функциональных элементов и хорошо вписываются в застройку и природную среду. Свободные композиции больниц, как правило, асимметричны и строятся по соподчиненным осям. Они легко поддаются трансформациям в процессе расширения и реконструкции больниц.

Поликлиники.

Поликлиники проектируются двух типов: городские поликлиники в районах жилой застройки и поликлинические отделения в составе больницы, которые располагаются на больничном участке. Основное отличие поликлиник от больницы - это отсутствие в них палатных отделений.

Пропускная способность поликлиники определяется числом посещений в смену. В зависимости от численности обслуживаемого населения этот показатель колеблется от 100-200 до 1000-1500 посещений в смену.

Поликлиники состоят из врачебных кабинетов, лечебно-диагностических кабинетов, ожидальных и вестибюльной группы с гардеробом, справочной и регистратурой. Для детей устраиваются специальные детские поликлиники. Врачебные кабинеты в поликлиниках группируются по профилю (терапевтические, хирургические, зубоврачебные и т.п.). В поликлиниках, так же как и в больницах, предъявляются требования к изоляции разнопрофильных групп помещений.

Важнейшую роль в планировке поликлиники играют ожидальни, площадь которых составляет до 20-30% общей площади поликлиники. Ожидальни бывают двух видов: в виде коридора-ожидальни шириной не менее 3,2 м и в виде ожидальной-холла на группу кабинетов.

Поликлинические отделения при больницах состоят в основном из врачебных кабинетов. Лечебно-диагностический блок при этом располагается на стыке между стационаром больницы и поликлиническим отделением. Поликлиническое отделение при этом должно быть приближено к улице и иметь отдельный от больницы вход.

Санатории.

Для профилактического лечения и отдыха населения сооружаются санатории, дома отдыха, курортные гостиницы и другие оздоровительные учреждения.

Санаторий - основное лечебно-профилактическое учреждение, где в отличие от больниц, лечение проводится в основном природными средствами в сочетании с оптимальными условиями для отдыха. Санатории строятся на курортах и в зонах, расположенных в наиболее благоприятных по природно-климатическим условиям районах. Специализация санаториев зависит от лечебных средств курорта. Санатории могут быть однопрофильными и многопрофильными.

Территория санаторного комплекса должна представлять собой благоустроенный парк, в котором расположены здания и сооружения. Территории санаторных комплексов имеют следующие функциональные зоны:

- спальных корпусов и столовых;


     - лечебную;

- культурно-зрелищную;



     - административно-приемную;

- торгово-бытовых учреждений;


     - парка комплекса;

- спортивных устройств.

Культурно-зрелищная зона размещается, как правило, на значительном удалении от зоны спальных корпусов и включает курзал, летний кинотеатр, танцплощадку. Площадь озеленения общего пользования должна составлять не менее 50% участка санатория

 Широкое распространение получили санатории-профилактории для лечения работающих и учащихся без отрыва от производства.

Для детей существуют детские санатории круглогодичного действия для лечения больных и ослабленных детей от 7 до 14 лет  с одновременной учебой и проведением воспитательной работы.
Для отдыха подростков в летний период строятся оздоровительные лагеря, которые подразделяются на лагеря труда и отдыха, где часть времени старшие школьники занимаются общественно-полезным трудом, спортивно-оздоровительные – для отдыха и спортивных занятий, лагеря с творческим уклоном, где отдых сочетается с техническим или художественным творчеством. 

В связи с развитием различных видов массового туризма  строятся туристические базы. Туристическая база – учреждение туризма круглогодичного, сезонного или комбинированного действия с регламентированным режимом дня, предназначенное для обслуживания туристов, путешествующих преимущественно по путевкам. Туристические базы классифицируются по видам туризма (пешеходного, лыжного, водного, автомобильного и др.); сезонности эксплуатации (круглогодичные, летние, комбинированные), вместимости; возрастному составу туристов (для взрослых, взрослых с детьми, для детей).

В состав туристической базы входят группы спальных помещений, культурно-бытового обслуживания, обеденные залы, помещения приемно-административного и вспомогательного назначения, размещаемые, как правило, в отдельных зданиях.

Для строительства курортно-оздоровительных учреждений и их комплексов выделяются живописные лесные массивы, прибрежные территории акваторий, долины и склоны гор, местности с уникальными ландшафтными характеристиками.

Здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные.

Спортивные сооружения наряду с театрами – древнейшие общественные сооружения. Сохранившиеся до наших дней спортивные древнегреческие сооружения специалисты относят к VIII в. до н.э.

Спортивные здания и сооружения подразделяются на основные, вспомогательные  и помещения и сооружения для зрителей. Основные являются главной частью спортивных сооружений и могут быть:

- учебно-тренировочными (для обучения и тренировок);

- демонстрационными (для проведения соревнований в присутствии зрителей);

- для общефизической подготовки и активного отдыха.
Основные здания и сооружения также подразделяются на:

- крытые (спортивные залы, крытые бассейны, манежи, крытые теннисные корты, крытые стадионы, Дворцы спорта и др.), в которых занятия проводятся в закрытых помещениях;

- открытые или плоскостные (всевозможные плоскостные площадки, поля, беговые легкоатлетические и конькобежные дорожки для учебно-тренировочных занятий и соревнований), в которых основные занятия проводятся на открытом воздухе.

Вспомогательные помещения и сооружения предназначаются для обслуживания занимающихся и обеспечения эксплуатации спортивных сооружений.

Устройства для зрителей (только в демонстрационных сооружениях) состоят из сооружений для зрителей, расположенных у основного сооружения, и помещений для обслуживания зрителей.

Спортивные здания и сооружения классифицируются также в зависимости от своего функционального назначения, т.е., от видов спорта, для которых они предназначены. 

По градостроительным признакам спортивные сооружения подразделяются на микрорайонные, районные, межрайонные и общегородские Микрорайонные спортивные сооружения строятся только плоскостными. Спортивные районные сооружения проектируются объединенными в физкультурно-спортивный центр жилого района, в состав которого кроме значительного числа игровых площадок входят спортивное ядро, спортзал и открытый плавательный бассейн. В межрайонные сооружения кроме игровых площадок входят спортивное ядро, футбольное поле, спортивные залы, открытые и крытые плавательные бассейны. В городах с населением до 500 тыс. жителей спортивный общегородской центр, как правило, объединяется с ближайшим районным или межрайонным центром. В городах с населением более 500 тыс. жителей спортивный общегородской центр, как правило, располагается отдельно с радиусом доступности 30 минут.

Плоскостными сооружениями являются площадки, поля, беговые легкоатлетические и конькобежные дорожки для учебно-тренировочных занятий и соревнований на открытом воздухе. Наиболее характерным видом спортивного плоскостного сооружения является спортивное ядро, представляющее собой поле для спортивных игр, окаймленное легкоатлетической дорожкой с местами для прыжков и метаний, которые расположены в секторах беговой дорожки. Желательно по периметру этих сооружений создавать ветро- и пылезащитные полосы зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Стадион - основной элемент сети физкультурно-спортивных сооружений, предназначенных для учебной, тренировочной и демонстрационной работы по различным видам спорта. Он представляет собой комплекс зданий и сооружений, в состав которого входят: нормальное спортивное ядро или спортивная арена с местами для зрителей, поля и площадки для спортивных игр, а также другие открытые и крытые спортивные сооружения для различных видов спорта с подсобными территориями и помещениями. Структурным важнейшим элементом стадиона является арена. Сложились 3 типа спортивных арен: для массовых выступлений, для легкой атлетики и футбола.

Площадь арены диктуется размерами футбольного поля (105х70 м). Наиболее широко распространены у нас арены для легкой атлетики и футбола с длиной беговых дорожек 400 м.

Стадионы, как правило, располагают на хорошо озелененных участках, желательно вблизи парка. Территория стадиона имеет 3 основные зоны: учебно-тренировочную, демонстрационную и зону обслуживания.
Учебно-тренировочная зона состоит из спортивных площадок и сооружений для повседневных занятий с выделением территории для занятий с детьми. Демонстрационная зона помимо арен и трибун включает часть территории для отдыха посетителей, буфетов, киосков и т.п. Размеры демонстрационной зоны находятся в прямой зависимости от вместимости трибун. Зона обслуживания объединяет хозяйственные и эксплуатационные службы стадиона, мастерские, склады, оранжереи и т.п.

Одним из основных условий проектирования трибун, определяющих их композицию, является обеспечение зрителям нормальной видимости арены и происходящего на ней действия. В практике проектирования и строительства определились четыре основных типа формы плана трибун в зависимости от расположения их относительно спортивной арены: односторонние, двухсторонние, трехсторонние и замкнутые.
По конструктивному решению трибуны могут быть: на грунтовом основании, на опорных конструкциях и на смешанных конструкциях.

Крытые спортивные сооружения подразделяются на:

- спортивные залы и корпуса;


- крытые теннисные корты;
- манежи;





- крытые бассейны;
- крытые катки;




- Дворцы спорта;
- крытые стадионы.
Все эти типы сооружений можно дифференцировать на 3 группы по типу арен: - с габаритами, которые определяются размерами баскетбольной площадки;

    - с размерами поля для игры в хоккей (30х61 м);

    - с размерами и формой, учитывающими возможность проведения занятий легкой атлетикой.

Спортивные залы предназначены в основном для учебно-тренировочных занятий и, как правило, не имеют постоянных мест для зрителей и при максимальных размерах позволяют проводить занятия по 13 видам спорта. Залы бывают специализированными и многоцелевыми.

Спортивными корпусами называются отдельно стоящие здания с одним или несколькими спортивными залами и необходимыми вспомогательными помещениями. Спортивные корпуса чаще всего бывают трех- и четырехзальными. Иногда в них входит и плавательный бассейн. Основное их назначение – учебно-тренировочные занятия.

Крытые теннисные корты выделены в особую категорию крытых спортивных сооружений в силу определенной специфики игры в теннис. Из-за меленьких размеров мяча они должны иметь повышенную освещенность.

Манежи – это здания, предназначенные для учебно-тренировочных занятий и соревнований по легкой атлетике, конному спорту или футболу в основном в зимнее время или в межсезонье. Постоянных трибун и мест для зрителей может и не быть, а если они устраиваются, то на балконах второго этажа.

Бассейном называется сооружение, состоящее из ванны или нескольких ванн, вспомогательных помещений или устройств, необходимых для обслуживания занимающихся и технической эксплуатации. По своему назначению бассейны бывают: купальные, учебные, спортивные и смешанные. Бассейны бывают также искусственные и естественные. Искусственные бассейны подразделяются на: открытые, крытые, комплексные и трансформирующиеся. Крытый бассейн – сооружение с ваннами, расположенными в закрытом отапливаемом помещении. Комплексный бассейн – сооружение, включающее в себя стационарные открытые (с подогревом или без) и крытые ванны.

Крытый стадион – это универсальное сооружение, имеющее большой спортивный зал со спортивной ареной и постоянными трибунами большой вместимости (до 150 тыс. зрителей). Основным отличием крытых стадионов является их ярко выраженный демонстрационный характер. Наиболее универсальны крытые стадионы с большой игровой ареной размером 79х151 м (при беговой дорожке 400 м).

Здания культурно-зрелищных, досуговых и культовых учреждений.

К учреждениями культуры относятся: кинотеатры, театры, концертные здания, различные клубы и центры культуры, музеи, выставки, библиотеки и культовые здания, сооружения и комплексы.

З р е л и щ н ы е    з д а н и я.


К зрелищным зданиям относятся кинотеатры, театры, концертные здания и цирки.

К и н о т е а т р ы.


Кино – относительно молодой вид зрелища. Первые публичные демонстрации кинофильмов организовали в 1895 году братья Люмьер в подвале «Гранд-кафе» в Париже.

Кинотеатры принадлежат к учреждениям периодического пользования и размещаются в центрах жилых или планировочных районов, а также в общегородских центрах. Летние кинотеатры размещаются в местах отдыха: в городских парках и пригородной зоне.

По эксплуатационным особенностям кинотеатры подразделяются на кинотеатры круглогодичного и сезонного действия (летние закрытые и летние открытые).

По репертуару кинотеатры бывают: художественного фильма, хроникально-документальные, повторного фильма, мультфильма, премьерного фильма и др.

По вместимости кинотеатры могут быть: однозальными и многозальными, с фойе и кулуарами.

По системе кинопроекции кинотеатры  подразделяются на обычные, широкоэкранные, широкоформатные, стереоскопические и панорамные.

Кинотеатры могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными.

Классификация кинотеатров по композиционным приемам основана на взаимном расположении фойе и зрительных залов. Чаще всего фойе и зрительный зал находятся на уровне первого этажа (горизонтальная схема), реже залы располагаются над фойе и другими вспомогательными помещениями (вертикальная схема). В однозальных кинотеатрах фойе может располагаться с любой из трех сторон зрительного зала. Особенно крупно и цельно формируется композиция здания при расположении фойе в 2 уровнях со входами с нижней и верхней отметок амфитеатра.

Все помещения кинотеатра подразделяются на следующие группы:

- зрительский комплекс;

- киноаппаратный комплекс;

- служебно-хозяйственные помещения.

Взаиморасположение этих групп должно создавать простой и удобный график движения зрителей, оптимальные условия технологического процесса демонстрации фильмов и пожарную безопасность.

Зрительский комплекс включает: зрительный зал, кассовый вестибюль с помещениями касс, распределительные кулуары и фойе, буфет, курительную и санитарные узлы.

Основным помещением кинотеатра и композиционным ядром здания является зрительный зал. Планировка и оборудование зрительного зала должны создавать условия для хорошей видимости со всех мест, нормальной акустики, удобного распределения зрителей по местам и быстрой их эвакуации. Этими основными задачами и определяются соотношения основных параметров зала, его форма и объем, размеры и расположение экрана, размещение мест и проходов между ними. Наиболее целесообразны формы залов в плане те, очертания которых следуют за очертаниями зон зрительских мест (трапециевидные, овальные, веерообразные, шестигранные и др.). Зал может быть без балкона или с балконом, увеличивающим вместимость зала и приближающим зрителя к экрану. Параметры залов по ширине и длине зависят от вместимости залов и вида применяемого в них экрана (обычный, широкий, широкоформатный, кашетированный). Все залы кинотеатров вместимостью менее 800 мест оборудуются широким экраном, а при вместимости более 800 мест – широкоформатным. Длина любого зала не должна превышать 45 м – для кинотеатров круглогодичного действия и 60 м – для кинотеатров сезонного действия.

При расположении всех мест в партере входы в зрительный зал чаще всего устраиваются в задней стене, а выходы – в боковых стенах зала вблизи экрана.

Беспрепятственная видимость экрана обеспечивается превышением луча зрения каждого ряда зрителей над лучом зрения впереди сидящих зрителей равным 12 см. Положение первого ряда зрителей ограничивается вертикальным углом зрения в 220 к нормали в центре экрана. Это определяет сравнительно невысокое положение нижнего края экрана (1,5-2 м над уровнем пола зала). Горизонтальный угол обозрения с любого зрительского места должен быть не менее 120 при обычном экране, 210 – при широком экране и 300 – при широкоформатном. Расстояние от экрана до спинки сидения первого ряда лимитируется удобством обозрения экрана в вертикальной плоскости и зависит от типа экрана.

Форма разреза зрительного зала кинотеатра определяется в основном условиями видимости и акустики, большое значение при этом имеет вместимость зала.

Требования безопасности обуславливают время эвакуации из залов до 2-х минут. Для ориентировочных расчетов это время обеспечивается при ширине 60 см проходов и дверей на каждые 100 зрителей, эвакуирующихся через данный проход или дверь. При этом не учитываются входные двери, т.е. эвакуация через фойе не разрешается.

Вестибюль с кассами в больших кинотеатрах (на 600 мест и более), как правило, делится на два помещения: кассовый и входной вестибюли. Кассовый вестибюль имеет самостоятельный вход и должен быть связан через дверь с входным вестибюлем. С кассовым вестибюлем и кассами должна быть непосредственно связана комната администратора. В малых кинотеатрах кассы обычно располагаются во входном вестибюле.

В распределительных кулуарах или фойе зрители накапливаются в ожидании сеанса. Площадь кулуаров принимается значительно меньше, чем площадь фойе. Часто в фойе располагают буфет.

Киноаппаратный комплекс включает следующие помещения: кинопроекционную, перемоточную, комнату киномеханика, радиоузел, агрегатную и санузел. Размещение кинопроекционной связано с положением экрана и системой расположения зрительских мест. Наилучшие условия для проецирования фильма создаются в том случае, когда ось проекции среднего проектора совпадает с перпендикуляром к экрану, восстановленным в его центре. Допускается отклонение оптической оси кинопроектора от нормали в центре экрана в пределах не более 90 в горизонтальной плоскости и не более 90 в вертикальной плоскости при проекции сверху вниз и не более 30 в той же плоскости при проекции снизу вверх. Количество кинопроекторов в проекционной принимают: в кинотеатрах круглогодичного действия вместимостью до 300 мест и в кинотеатрах сезонного действия – 2, в кинотеатрах круглогодичного действия вместимостью 300 мест и более - 3, в широкоформатных кинотеатрах – 4.

В панорамном или «круговом» кинотеатре может быть несколько киноаппаратных.

Служебно-хозяйственные  помещения включают: кабинет директора, комнату администрации, контору, комнату персонала, плакатную, столярную мастерскую, хозкладовую, аккумуляторную, кислотную и подсобные помещения буфета.

Участок кинотеатра принимается от 0,3 до 0,7 га соответственно для малых и крупных кинотеатров. Участок должен быть озеленен и служит летним фойе с зоной отдыха и малыми архитектурными формами. На участке должны быть предусмотрены стоянки для легковых автомобилей.

За рубежом получили распространение «автомобильные» кинотеатры на 500-1500 автомобилей. Удаленность зрителей от экрана шириной 20—40 м здесь может достигать 200 м. Звуковое сопровождение фильмов осуществляется через портативные громкоговорители, вводимые в салон автомобиля.

Т е а т р а л ь н о-к о н ц е р т н ы е   з д а н и я.

Театры - древнейшие общественные сооружения едва ли не у всех народов мира. Истоки современного театра – театрализованные празднества в Древней Греции, посвященные борьбе бога плодородия Диониса с зимой. Греческие театры достигали внушительных размеров: диаметр театра в Сиракузах – до 150 м, вместимость до 40 тыс. зрителей; театр в Эпидавре (ІV в. до н.э.) диаметром 118 м обладал великолепной акустикой и вмещал до 150 тыс. человек. Знаменитый театр Диониса в Афинах достигал в диаметре 85 метров и вмещал от 17 до 30 тысяч зрителей. Театр в Мегалополисе, один из самых больших в Греции вмещал 40 тысяч человек и имел в поперечнике 140 метров. В них зрительские места располагались амфитеатром вокруг орхестры. Кроме открытых театров в Греции строились закрытые театры – «одеоны» меньшей вместимости на 3000 зрителей.

В более поздних римских театрах произошло объединение скены и зрительской части в единый объем путем выдвижения просцениума вперед на 0,5 орхестры.

В конце ХVІ-начале ХVІІ в.в. В Италии возник новый театр – ранговый или ярусный (верхние ярусы – для низших слоев, нижние – для высшего света). В начале ІХ века театр становится центром великосветской жизни. Это во многом определило архитектурное формообразование зрительного зала, архитектура которого подчинялась идее выражения сословной иерархии общества в структуре ярусов и лож, в их убывающем декоре снизу вверх. Крупнейшие театры дореволюционной России – Большой театр в Москве (арх. А. Михайлов, И. Бове, А. Кавос) и Александринский в Санкт-Петербурге (арх. К. Росси) – это представители нового типа рангового театра с плоским партером и ярусами лож, с глубокой сценой и кулисными декорациями.

Театрально-концертные здания, как правило, располагаются в общегородских центрах. В крупных городах такие здания иногда группируются в зрелищные или культурные центры. Их располагают главными фасадами с главной улицы или площади с отступом от красной линии улицы не менее чем на 30 м. Здесь устраивается нарядный озелененный партер, где собираются зрители перед спектаклем или концертом.

Главными входами являются входы для зрителей. Отдельный вход предусматривается для творческого и рабочего персонала. К зданию должен быть обеспечен подъезд и подвоз декораций. По противопожарным нормам со всех сторон к театрально-концертному зданию должен быть обеспечен подъезд пожарных машин.

Около здания (лучше в подземном пространстве) должна быть предусмотрена стоянка для легковых автомобилей и автобусов.

Современная типология театральных зданий включает:

- музыкальные театры (опера, балет, оперетта);

- драматические (драма, комедия);

- кукольные;
- музыкально-драматические (универсальное использование).

Помещения театральных зданий делятся на два взаимосвязанных сложных комплекса: демонстрационный или сценический и зрительский, которые вместе составляют основной сценографический узел, который и определяет основу композиции всего здания. В сценическом комплексе спектакль подготавливают, а в зрительском – принимают зрителей, обслуживают, создают им наилучшие условия восприятия представления. Сценическая часть в театрах весьма сложная и составляет 60-70% общей кубатуры здания и примерно такую же долю его стоимости.

В демонстрационный комплекс театра входят:

- сцена;
- помещения театрального персонала (группы артистических уборных и художественного руководства);

- группы административных помещений;
- служебный вестибюль со своим отдельным входом;
- помещения буфета;
- санузлы;
- группа репетиционных залов и помещений;
- группа технических помещений по управлению спектаклем, светом, звуком, механизацией;

- группа мастерских (живописных, столярных, костюмерных);

- склады объемных и скатанных декораций, бутафории, костюмов и пр.

В театрах наибольшее распространение получила портальная или глубинная сцена, оборудуемая колосниками и подъемами – устройствами для быстрой смены декораций. Портальная сцена располагается в сценической коробке, имеющей гораздо большую высоту, чем зрительный зал. Ширина сцены в драматических театрах принимается 8-14 м при глубине сцены 5-10 м, в музыкальных театрах с участием балета ширина сцены принимается 12 м при глубине 12 м. Глубинная или портальная сцена включает игровую площадку, боковые карманы, трюм, переднюю (просцениум или авансцена) и заднюю (арьерсцена) части сцены. Трюм и боковые карманы, как и верхняя часть сценической коробки, служат для размещения технических устройств, обеспечивающих быструю смену объемных и живописных декораций. Под просцениумом находится оркестровая яма, отметка пола которой расположена на 2-2,5 м ниже планшета сцены. Часто в драмтеатрах в планшете сцены устраивается поворотный врезной круг, механизация которого располагается в трюме.

Портальная сцена имеет портал, ширина которого меньше ширины сцены. Высота портала принимается 10-14 м в драматических театрах и 14-16 м – в оперных. Высота сцены до колосников принимается равной трем высотам портала. Проекция занавеса на планшет сцены называется красной линией сцены.
Реже используются трехпортальная и панорамная сцены, а также трехсторонняя или просцениумная сцены-арены (диаметром 7-8 м или квадратные со стороной квадрата 6-7 м).

Зрительская часть включает: - зрительный зал;

       - кассовый и входной вестибюли;
       - гардероб;
       - фойе и кулуары;
       - буфеты;
       - курительные;
       - туалеты.
В некоторых случаях в эту часть включаются помещения музея или выставки. Здание может быть также сблокировано с кафе или рестораном со своими входами и выходами.

Театральный зрительный зал должен создавать максимальный комфорт всем зрителям, обеспечивая хорошую видимость и слышимость происходящего на сцене. Мимика актера воспринимается при удалении зрителя от красной линии сцены на расстояние не более 25 м, а балет – на расстояние не более 32 м. Превышение луча зрения должно быть не менее 6 см. Форма зрительного зала может быть самой разной: прямоугольной, секторальной, полукруглой, подковообразной, уступчатой и др. При портальной сцене количество мест в драмтеатре не должно превышать 1200 и не более 1800 – в музыкальном театре. Заданная вместимость предопределяет тип зрительного зала: партерный, амфитеатральный, с балконом, ярусный.

Прототипами современных концертных залов служат залы дворянских собраний, в которых проводились большие концерты. Специальные концертные залы появились лишь в ХІХ в. Многообразие видов концертных жанров (классическая музыка, камерная, эстрадная, джаз, хоровое пение, эстрадные представления, ансамбли песни и пляски и т.д.) обусловило, с одной стороны, - специализацию залов (большие и малые филармонические  залы, хореографические, эстрадные, лекционные, залы для всех видов концертов), с другой – их универсальность. Многоцелевые залы – это залы, в которых проводятся не только концерты, но и демонстрация кинофильмов, театрализованные представления, собрания и спортивные состязания.

Концертные залы отличаются от театральных отсутствием портала и сценической коробки. Часто планшет игровой площадки концертного зала расчленяется на несколько игровых площадок за счет перепада уровней пола.

Вместимость концертных зданий от 600 до 2500 мест и более. Для обеспечения хорошей акустики концертные здания должны иметь объем из расчета 7-10 м3 на 1 зрителя. Последний ряд должен быть удален от эстрады не более чем на 35 м.

Ц и р к и.

Прообразом современного цирка в типологическом плане являются театры пантомимы, в которых средства показа действия во многом перекликаются с клоунадой и гимнастикой. В связи с внедрением в репертуар цирка воздушной гимнастики и акробатики возник тип центрического купольного здания. Современный цирк как особое зрелище сформировался в основном в ХІХ веке.
По своей композиции цирки можно условно разделить на два основных типа, тенденция к формированию которых прослеживается начиная с ХІХ века. На участках, где явно выражен главный парадный подход к зданию, располагаются цирки первого, наиболее распространенного типа, состоящего из основного объёма зрительской части и примыкающего к нему производственного корпуса. Основной объём, как правило, проектируется центричным и симметричным, а производственный корпус примыкает к основному объему и может иметь более свободную форму. Цирки второго типа располагаются на участках, где равнозначна обозреваемость здания цирка со всех сторон, т.е. в центре площади, бульвара и т.п. В этом случае цирк занимает островное положение и проектируется в виде одного нерасчлененного объёма. Такое решение более сложно в планировочном и технологическом отношении.
Зрительный зал цирка состоит из манежа (арены), амфитеатра, купола, эстрады, помещения для оркестра, осветительских ложи и мостика. Манеж диаметром 13 м, сложившийся более 100 лет назад, стал стандартным и удовлетворяет условиям всех представленных в цирке жанров. Пол манежа покрывается слоем утрамбованного чернозема на грунтовом основании. В наиболее совершенных современных цирках пол манежа делается опускающимся для проведения водных пантомим.

Амфитеатр с рядами мест для зрителей окружает манеж сплошным ковром. Уклон амфитеатра определяется условиями видимости всего манежа с каждого места и является одним из наиболее крутых среди зрелищных сооружений.

Купол зала обычно конический или сферический. В центре купола над манежем на высоте не менее 18-20 м устраивается кольцо диаметром, равным диаметру манежа, в которое вмонтирована колосниковая решетка для подвески и крепления к ней гимнастической аппаратуры.

Эстрада обычно располагается над главным артистическим проходом и используется в основном для парадных выходов артистов. Помещение для оркестра проектируется в виде эстрады над главным осевым проходом со стороны, противоположной артистическому проходу, что дает возможность дирижеру видеть выход артистов. Осветительская ложа, в которой находится все освещение зала, располагается обязательно над оркестром. Кольцевой осветительский мостик служит для размещения на нем прожекторов, обеспечивающих освещение манежа и подкупольного пространства со всех сторон. Он располагается вдоль капитальной стены зрительного зала, над последним рядом амфитеатра, либо в галерее чердачного пространства, либо в виде мостика, подвешенного к конструкции купола на соответствующей отметке.

Все рабочие помещения обычно группируются с задней стороны здания и должны иметь удобное сообщение между собой и со зрительным залом.

Все помещения для животных проектируются с естественным освещением. Они должны быть максимально изолированы от зрителей и иметь непосредственный выход наружу.

Помещения инспектора манежа и униформистов, как правило, размещаются у самого выхода на манеж. По пути следования артистов на манеж должна быть разминочная.

Вестибюль и фойе приобретают в цирке свои характерные черты, обусловленные общей композиционной структурой здания. Вестибюль в цирке обычно совмещается с кассовым вестибюлем. Гардероб же, как правило, размещается под амфитеатром и имеет непосредственную связь с фойе первого этажа. Фойе представляет собой кольцевой кулуар, который в первом этаже одновременно служит для прохода артистов во время действия ко всем проходам в зал.

Лестницы, как правило, располагаются так, чтобы обеспечить равномерную загрузку зрительного зала и эвакуацию зрителей. При этом возможны такие варианты:

- 2 лестницы или 2 группы лестниц расположены на поперечной оси цирка;

- 4 лестницы или 4 группы лестниц расположены по диагональным осям относительно основных осей зрительного зала;

- лестницы равномерно расположены по кольцу.

Д о с у г о в ы е   з д а н и я.

Предшественники современного клуба – различные группы, кружки, «братства» и другие общественные организации досуговой деятельности и общения по интересам. Им соответствовали определенные архитектурные решения: греческие гетерии, римские коллегии, гостиные, площади для собраний, камеры риторов, здания дворянских собраний. В ХVIII в. за сооружениями такого типа в Англии закрепляется термин «клуб». В ХІХ в. в Европе возник «пролетарский клуб» как противопоставление буржуазному «английскому клубу», клубу чисто развлекательному и досуговому. Главная идея нового пролетарского клуба – просветительство, воспитание и обучение, здоровый быт и отдых рабочих. В России они назывались «народными домами». После революции 1917 г. клуб стал одним из основных проводников формирования нового мировоззрения, воспитания масс, приобщения к культуре. Вначале под клубы приспосабливали особняки, усадьбы, церкви и др. Но уже в 1920-е годы начали создаваться проекты клубов и Дворцов культуры, получившие свое развитие в последующие годы.

 В соответствии с принципом организации культурно-бытового обслуживания клубы стали принадлежностью структурных территориальных единиц: микрорайонов, жилых районов, городского центра, а в сельской местности – сельские клубы, сельские Дома культуры, районные Дома культуры. В настоящее время клубы подразделяются на 6 типов:

- сельский клуб (вместимостью 150-400 мест);

- сельский Дом культуры (вместимостью 300-700 мест);

- районный Дом культуры (вместимостью 500-800 мест);

- городской клуб (вместимостью 300-700 мест);

- городской Дом культуры (вместимостью 500-1000 мест);

- клубы специального назначения (Дом школьника, Дом архитектора, Дом учёных, Дом учителя, молодежные клубы, клубы по интересам – филателистов, шахматистов, собаководов, любителей природы, пенсионеров и др.). Здания этих клубов проектируются по специальным заданиям.

Наиболее распространенным типом клубного здания в настоящее время является двухчастный клуб с двумя различными видами деятельности: массовой, развлекательной (зрелищная часть) и камерной, кружковой (клубная часть). Эти две части клубного здания могут иметь различное архитектурное решение, при этом блок зрелищной части является доминантой.

Помещения всех типов клубов, кроме клубов специального назначения, по своему функциональному назначению делятся на три основные группы:

- помещения зрелищной части;

- помещения клубной части;

- помещения обслуживающего и административно-хозяйственного назначения.
Иногда в здание клуба включается и спортивная часть со спортзалом и обслуживающими его помещениями.

Все помещения зрелищной части по назначению делятся на две группы: зрительскую и демонстрационную. Зрительская группа включает зрительный зал, вестибюль, фойе и буфет с подсобными помещениями. Ядром зрелищной части является зрительный зал. В клубах использование зрительного зала носит универсальный характер (проведение собраний, конференций, киносеансов, концертов, спектаклей). Поэтому габариты клубного зала определяются исходя из наиболее жестких требований, какими являются требования к спектаклю. Именно они определяют боковые границы мест в пределах горизонтального угла 300, исходящего из портала, и удаление последнего ряда мест от красной линии сцены не более чем на 27 м. Параметры зрительного зала также должны отвечать требованиям, предъявляемым к кинозалам.

Среди специфических особенностей клубного зала можно назвать устройство естественного освещения в залах малой вместимости, где возможно проведение лекций и собраний и где легко осуществимо затемнение зала.

Демонстрационная группа включает: игровую площадку (сцену или эстраду), помещения, обслуживающие игровую площадку и помещения киноаппаратной.

Существует 4 типа клубных игровых площадок:

- эстрада типа А – с высотой, совпадающей с высотой зала, где возможно проведение концертов, киносеансов и общественных мероприятий;

- эстрада типа Б – с высотой, допускающей скрытое от зрителей размещение осветительной аппаратуры, обеспечивающей возможность проведения помимо указанных мероприятий спектаклей со стационарными декорациями;

- сцена типа А – с высотой, обеспечивающей подъем декораций в сложенном вдвое состоянии, что дает возможность проведения самодеятельных спектаклей;

- сцена типа Б – с высотой, обеспечивающей подъем декораций в их естественных габаритах, что даёт возможность проведения спектаклей профессиональных драматических трупп.

Сцены и эстрады должны иметь просцениум (пространство перед занавесом) шириной не менее 1 м. Сцены также должны иметь оркестровую яму, а сцена типа Б – еще и трюм под сценой.

В группу обслуживающих помещений игровых площадок всех видов входят артистические уборные, гримерная, костюмерная, склад объемных декораций, бутафории и мебели, комната художника, столярная и механическая мастерские, санузлы, душевые, регуляторная освещения сцены, светопроекционная, звукоаппаратная, киноаппаратная, склад электроаппаратуры, помещение пожарного поста. При эстрадах для артистических уборных используют кружковые комнаты, расположенные вблизи эстрады.

Фойе клуба связывает вестибюль со зрительным залом и предназначается для универсального использования: отдыха во время антрактов, для танцев, выставок и т.п.

Помещения клубной части делятся на 4 основных группы:

- кружковую;

- лекционный зал-аудиторию;

- библиотечную группу;

- группу отдыха (гостиные, кафе, танцзал и др.).

Зал-аудитория с кинопроекционной и кулуарами занимает, как правило, центральное место в клубной части. Он должен иметь естественное освещение с левой стороны и зашторивание окон. В торце зала должна быть небольшая эстрада и место для киноэкрана и классной доски.

Кружковые комнаты группируют по характеру занятий: для тихих занятий и для шумных.

Библиотечная группа должна иметь непосредственный вход из вестибюля и быть хорошо изолирована от шума. В эту группу входят: абонемент для выдачи книг, читальный зал, книгохранилище и помещение для обработки поступающей литературы.

Спортивная группа помещений клуба может иметь один или несколько спортивных залов, бассейн и ряд обслуживающих их помещений.

Для небольших клубов и клубов средней вместимости характерна компактная композиция клубного здания, а для Домов культуры с развитым составом помещений характерна расчлененная композиция, которая строится из отдельных объемно-планировочных блоков, компонующихся между собой.

М у з е и.

Музеи (от греческого museion) –первоначально хранилища сокровищ, предметов «чудесных и удивительных», затем святилища, храмы муз в честь искусств и наук. В настоящее время – образовательные и просветительные центры, массовый общедоступный источник информации о духовной и материальной культуре и постоянно растущий научно-исследовательский центр. 

Первое специально построенное музейное здание в России – кунсткамера (камера для предметов искусства и редкостей) в Санкт-Петербурге (1718-1734 гг.). Здесь наряду с экспозиционными залами были предусмотрены залы для научных занятий и обсерватория. В конце ХІХ - начале ХХ в. музей – это уже довольно развитое учреждение, в составе которого: административная зона, хранилище экспонатов, библиотека, читальные залы, лаборатории, помещения для сменной экспозиции, мастерские по реставрации экспонатов и др.

Типология современных музеев чрезвычайно многообразна. По классификации Международного Совета музеев музеи бывают:

- художественные;
- исторические;

- этнографические;

- мемориальные (в память героических событий, выдающихся личностей, деятелей искусства, литературы, театра);

- научно-технические;
- естественной истории;
- музеи – архитектурные памятники;
- ботанические и зоологические сады;
- крупнейшие национальные парки.
- По объему музеи подразделяются на:

- крупные  (80-300 тыс.м3);

- средние (30-80 тыс.м3);

- малые (10-30 тыс.м3).

Музеям как определенному типу общественного здания присущи типологические признаки и соответствующие им принципы построения, которые учитываются при проектировании музейных зданий. Их архитектурно-пространственное построение должно содействовать раскрытию тематико-экспозиционного замысла, а техническое оснащение здания – обеспечивать комфортный температурно-влажностный, световой и акустический режим.

Место для размещения музея выбирается с учётом фактора доступности и высокой посещаемости. Характерными приемами размещения музеев в природной или градостроительной среде являются:

- свободное островное расположение музея на открытом природном участке, предполагающее круговой обзор здания с разных точек зрения;

- размещение музея в зоне реконструируемой улицы или площади города. Если ему придается значение статической доминанты композиции, он получает укрупненное объемное решение;

- размещение музея в составе культурного центра города, что повышает его посещаемость.

Современный музей – многофункциональный объект, в котором существует ряд функций: выставочная, хранения экспонатов, образовательная, воспитательная, массово-просветительная, клубная, научно-исследовательская и методическая, что отражается на его внутренней структуре и составе групп помещений. Современные здания музеев включают несколько групп обязательных помещений:

- обслуживание посетителей (вестибюль с гардеробом, информационно-справочный центр, курительные, туалеты, помещения отдыха, комнаты экскурсоводов, детская игровая комната и др.);

- культурно-пропагандистского назначения (библиотека, лекционный зал, залы периодических выставок);

- постоянной экспозиции (экспозиционные залы);

- административно-хозяйственные (кабинеты администрации, научных работников, малый конференц-зал, лаборатории, фондохранилища, реставрационные мастерские, запасники, помещения технического оборудования и др.).

Библиотека в музее рассчитана на обслуживание как сотрудников, так и посетителей. Площади фондохранилищ составляют 1/3 от экспозиционных площадей. При этом в экспозиционных залах размещается 20% единиц хранения фондов.

График движения в музее органически связан с его планировочной структурой. Распространенными типами графика движения являются анфиладный и кольцевой. При организации движения необходимо исключить петли и встречные потоки.

Важнейшей проблемой проектирования музеев является создание оптимальных условий для восприятия экспозиции. В экспозиции музеев применяется метод активного показа экспонатов техническими средствами, однако, главным остается экспозиция подлинных материальных объектов, реликвий разного рода, уникальных произведений искусства. От конкретного типа коллекций зависит и построение  интерьера, который должен быть организован с учетом движения и восприятия посетителя и удовлетворять двум условиям:

1. свобода выбора маршрута, которая дает возможность посетителю пройти по всему маршруту или ограничиться осмотром ведущих разделов, минуя остальные. Это достигается созданием центрального ядра – распределительного пространства, из которого можно пройти в любой из залов;

2. дифференциация экспозиции в зависимости от запросов посетителей. Этим требованиям отвечает размещение в центральной части залов главных экспонатов для свободного осмотра, а второстепенных – по периметру стен.
Своеобразную планировочную структуру имеют музеи-панорамы. Центральным ядром здесь является панорама, требующая специального круглого зала. Помещение панорамы имеет периметральное отраженное освещение. В центре зала размещается кольцевая площадка для кругового осмотра, над которой устраивается подвесной потолок, затененный по сравнению с пространством собственно панорамы.

Здания музеев могут быть одноэтажными, двухэтажными с цоколем, с перепадом экспозиционных площадей в пол-этажа или многоэтажными.

Большое значение в современных музеях придается открытой экспозиции, размещению на территории садово-парковой скульптуры и произведений монументально-декоративного искусства.

Улица-музей – новая форма организации музейной территории, в которой разобщенные сооружения историко-художественного значения и пространство между ними объединены тематическим содержанием.

Получили развитие и музеи-заповедники под открытым небом (Киево-Печерский историко-культурный заповедник, государственный архитектурно-исторический заповедник «Софийский музей», музей-заповедник деревянного зодчества в Кижах, музей-заповедник украинского деревянного зодчества под Киевом др.).

В ы с т а в к и.


Выставочные здания и комплексы имеют 3 основные задачи:

- показ достижений в многообразных областях трудовой деятельности, народного хозяйства, науки, техники, культуры;

- обмен информацией;
- обмен опытом.


Выставки и выставочные комплексы могут располагаться: в городском центре, на периферии с учетом развития города или за его пределами как самостоятельный организм.

По составу участников выставки бывают: - всемирные;

- международные;



- отдельных стран;

- республиканские;



- областные;

- городские;




- местные.

Развитие архитектуры всемирных выставок находится в прямой взаимосвязи с научно-техническим прогрессом. К созданию таких выставок привлекаются крупнейшие архитекторы мира. Благодаря этому всемирные и международные выставки становятся экспериментальной проверкой урбанистических решений, современных приемов формообразования в архитектуре, новых конструктивных решений, использования прогрессивных идей, применения новых материалов. Архитектурную среду всемирных выставок отличает широкое применение динамических средств и возможностей цвета, светотехники, кино, телевидения и пр.

Выставки могут быть тематическими и универсальными, постоянными и временными, стационарными и передвижными.

При организации выставок основными вопросами являются:

- градостроительные (формирование выставочного ансамбля);

- принципы проектирования выставочных зданий;
- специфика экспозиции.

Выставочные комплексы представляют собой многофункциональные архитектурно организованные пространства. Архитектурно-пространственная среда выставки является своеобразным коммуникативным пространством, местом встреч и общения людей. В отличие от музеев демонстрация экспозиции (особенно крупных международных выставок) сопровождается организацией отдыха посетителей, для которых устраиваются различные аттракционы, ярмарки, увеселительные развлечения. Учитывая большие потоки посетителей, здесь предусматриваются рестораны, кафетерии, киноконцертные залы и пр.

Генплан выставочной территории проектируется на основе тематического содержания выставки и с учетом градостроительной ситуации. Решение генплана выставки определяется размерами и очертанием территории, границами парковых зон, озеленения и акватории и  сетью пешеходных и транспортных коммуникаций. Помимо площади, отводимой под застройку павильонов, предусматриваются площади для открытой экспозиции. Одним из условий проектирования является соотношение объемов и свободных пространств и их сомасштабность.

Композиция генерального плана выставки подчиняется определенным планировочным приемам: регулярному осевому построению, радиально-кольцевому, концентрическому, свободно-живописному или их сочетанию.

Планировка выставочного здания должна отвечать тематическому плану, характеру экспонатов и замыслу экспозиционного показа, обладать рациональной организацией, четким функциональным зонированием и обеспечивать простоту ориентации посетителей.

В структуре выставочных павильонов содержатся те же основные группы помещений, что и в музейных зданиях:

- помещения, обслуживающие посетителей (вестибюль с гардеробом, экскурсионное бюро, киоски, информационный центр, кинолекционный зал, места отдыха, буфеты, туалеты);
- экспозиционная зона, которая может быть единым пространством со свободным размещением экспозиционных площадок на различных уровнях или разделенным на залы различного назначения;
- административные (приемная, дирекция, сектор массовой работы, комнаты экскурсоводов и общественных организаций)  и служебные помещения (фотолаборатория, пункт технического обслуживания, производственные мастерские, помещения инженерного оборудования и комнаты обслуживающего персонала).

Существенное отличие состоит только в том, что выставки не нуждаются в обширных помещениях для хранения фондов.

По композиции выставочные здания подразделяются на:

- централизованные;
- децентрализованные.
Централизованные композиции отличаются компактностью плана и функционально свободным универсальным пространством, способствующим восприятию посетителями экспозиции в целом. Централизованные павильоны могут быть:

- одноуровневыми, с единым внутренним пространством и недифференцированной безопорной структурой (павильон США на Всемирной выставке в Брюсселе);

- с выделением многосветного центрального ядра, окруженного галереями (Дворец выставок в Париже);

- со свободным расположением экспозиционных уровней  (павильоны США и ФРГ на ЭКСПО-67). Здесь под висячим покрытием образована система террас на различных уровнях. Построение интерьера рассчитано на обозрение посетителями всего выставочного пространства с любого места.

К децентрализованным композициям относятся блочные приемы выставочных зданий. Различают приемы компактного размещения блоков и свободное их размещение.

Компактные блочные композиции из примыкающих друг к другу однотипных или разнотипных блоков одинаковой или разной этажности образуют экспозиционное пространство, дифференцированное по площадям и высотам. Свободное изолированное или связанное переходами размещение блоков обеспечивает необходимое разграничение разделов экспозиции и связь с окружением. Открытые пространства и переходы включаются в композицию и в график движения.

График движения посетителей определяется взаимосвязью помещений и предусматривает обход экспонатов в порядке логического построения. В крупных павильонах для облегчения перемещения посетителей вдоль выставочных экспонатов применяются движущиеся тротуары. В небольших павильонах предусматривается принудительный график движения с разделением входов и выходов.

В выставочных экспозициях применяют динамические средства показа: телеэкраны, полиэкраны, диафильмы с дикторским текстом и звуковым сопровождением и кинофильмы, что способствует более полному раскрытию содержания экспозиции. В зависимости от характера экспонатов различают методы их показа. Объемные экспонаты для лучшего обозрения размещают на разных уровнях. Плоскостные экспонаты (графика, фото, тексты, полиэкраны) занимают зону активного восприятия – относительно неширокий экспозиционный пояс. Для разграничения разделов экспозиции применяют цветность.

Большое значение в выставочных павильонах имеет освещение. Для универсального выставочного помещения предпочтительно совмещение естественного и искусственного света. Освещение интерьеров, кроме общего освещения включает специальное освещение экспонатов в виде светящихся стендов и направленного искусственного освещения. Во внешней световой архитектуре павильонов прослеживаются приемы – продолжение дневной композиции или решения, контрастные дневному. На ЭКСПО-67 павильон США днем читался сферой, вечером же выявлялась его внутренняя структура в виде площадок на разных высотах.

Большое значение придается открытой экспозиции крупногабаритных экспонатов. Обычно для этого служат внутренний дворик или открытая площадка близ павильона примерно такой же площади. Здесь же предусматриваются водоемы, фонтаны, озеленение. Малые формы архитектуры и открытая экспозиция служат своеобразной разрядкой при переходе от одного павильона к другому.

Культовые здания и сооружения.


Размещение культовых сооружений в структуре населенных мест зависит от планировочной структуры поселений, организации сети объектов обслуживания, а также от типологического и архитектурно-планировочного решения культовых сооружений. С давних времен размещение культовых сооружений определялось особенностями рельефа местности, а также спецификой фонового окружения, которое создает гармоничное дополнение к образно-композиционному решению сакрального ансамбля.


Социально-идеологическое значение культового здания требует создания условий для его доминирования в окружающей среде, а также ключевой роли в композиционной организации застройки. Относительно к особенностям застройки, которая сложилась, культовое сооружение может занимать центральное положение, подчиняя своей массе окружающее пространство, или замыкать своим объемом основные направления восприятия, которые находятся вдоль оси главных коммуникационных связей.


Монастыри могут располагаться на селитебной территории или за  границами городских и сельских поселений. Скиты могут размещаться на территории монастыря или на отдельных участках, в том числе за селитебной территорией. Монастырские подворья могут располагаться в городских и сельских поселениях.


На земельных участках культовых зданий и сооружений и их комплексов предусматриваются подъездные дороги к главному входу храма, а также к основным эвакуационным выходам из всех зданий и сооружений, которые входят в храмовый комплекс. Главный вход на территорию культовых зданий и сооружений размещают с боку подходов и остановок  общественного транспорта с ориентацией на вход в храм.


За границей ограды храмовых комплексов должны быть предусмотрены стоянки автомобилей из расчета 2 машино-места на каждые 50 мест вместимости храма. Стоянки легковых автомобилей и автобусов, а также остановки общественного транспорта размещают на расстоянии не более 50 м от здания храмов.


Территория храмового комплекса должна быть озеленена не менее чем на 15% площади участка.. Площадки и обходы вокруг культовых зданий и 

сооружений и их комплексов выполняют с твердым покрытием и вертикальной планировкой, которая обеспечивает стекание атмосферных вод.

Христианские храмы (православные и католические).

Ориентация христианского храма (православного или католического) четко обозначена. Алтарь должен быть ориентирован четко на восток, а все здание ориентировано по линии восток-запад. Поэтому главный вход в храм (притвор, нартекс) всегда ориентирован на запад.


Размеры земельных участков приходских храмов и их комплексов, в которые включаются основные здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, принимаются, исходя из показателя – 7 м2 площади участка на единицу вместимости храма. В условиях затесненной застройки этот показатель может быть уменьшен, но не более чем на 20-25%.


Территория храмового комплекса делится на такие функциональные зоны: входную, храмовую, вспомогательного назначения и хозяйственную. 


Во входной зоне размещаются киоски и лавки для продажи церковных принадлежностей и места для прихожан. Входная зона должна иметь функциональную связь с храмовой зоной.


В храмовой зоне, предназначенной для проведения религиозных обрядов, предусматривается непосредственная связь с входной и вспомогательной зонами. В этой зоне размещаются: храмы, колокольни и звонницы, часовни, площадки для проведения культовых мероприятий и отдыха прихожан.


Вокруг храма организовывается круговой обход для прохождения Крестного хода во время церковных праздников, шириной от 3 до 5 м с площадками шириной 6 м перед боковыми входами в храм и против алтаря. Перед главным входом в храм (с западной стороны) предусматривается площадь из расчета 0,2 м2 на одно место в храме.


Здания храмов располагают не ближе 3 м от красной линии застройки для организации кругового обхода вокруг храма. В храмовой зоне допускается размещение захоронений.


Вспомогательная зона предназначается для организации приходской, учебной, благотворительной и другой деятельности. Она должна иметь связь с входной и храмовой зонами. В этой зоне рекомендуется размещать церковно-причтовое здание, воскресную школу, богадельню или другие здания и сооружения.


Хозяйственная зона приходского храмового комплекса предусматривается для  размещения хозяйственных сооружений, в том числе складов, мастерских, гаража для автомобилей, площадки для мусоросборника и печного устройства для сжигания поминальных записок. В этой зоне устраивают удобные подъезды со стороны транспортных магистралей и оборудуют стоянки для грузового и легкового автотранспорта, который принадлежит храму.


Участок приходского храмового комплекса, как правило, ограждается по всему периметру декоративной металлической оградой высотой 1,5-2,0 м.

Православные храмы


 Типология культовых зданий и сооружений определяется условиями градостроительного расположения, архитектурно-планировочной организацией, а также режимом литургийного процесса. Существуют такие основные типы православных храмов и сооружений: - кафедральный собор;







  - соборная церковь;







  - монастырский храм;







  - приходская церковь;







  - часовня;







  - кладбищенская церковь;







  - мемориальная церковь.

Кафедральный собор (вместимостью 1500, 1000 и 500 прихожан) располагается, как правило, в общественном центре города или в комплексе со зданиями и сооружениями архиерейской резиденции, или монастырского комплекса. Это особый тип соборного храма, рассчитанный на богослужение с участием архиерея – представителя епархии или патриархии (в этом случае он называется патриаршим кафедральным храмом). Массовость посещений в пиковые моменты богослужений определяют его большой объем.


Соборная церковь (вместимость 500 и 300 прихожан) располагается в составе общественного центра города или жилого района. Она представляет собой здание, рассчитанное на проведение соборных богослужений группой священников во главе с архиереем – предстоятелем прихода. Одновременно собор выполняет функции приходской церкви и отличается от нее частотой богослужений, благодаря расширенному штату священников и причта. Сакральное ядро здания, как правило, имеет один или несколько приделов. Апсида центрального престола оборудуется Горним местом с троном для архиерея. Необходимо учитывать устройство специального помещения крестильни, связанного с нартексом или притвором. Для размещения хора предусматриваются пространства над нартексом или с его сторон.


Монастырский комплекс, как правило, состоит из богослужебных зданий и сооружений: храм (на 100-1500 человек), трапезный храм, больничная, надвратная и домовая церкви, часовня, колокольня; и зданий, сооружений и помещений вспомогательного назначения: келейный корпус, дом наместника, хозяйственные службы, церковная лавка, воскресная школа, гостиница, производственные мастерские.


Монастырский храм (вместимостью 300, 200 и 100 человек) можно отнести к типу соборного храма, где проводятся ежедневные богослужения одновременно группой иереев, которые находятся в границах сакрального ядра храма. Размещается такой храм на режимной территории монастыря в условиях функциональной связи с комплексом вспомогательных монастырских сооружений.


Приходская церковь (вместимостью 500, 300, 200, 100 и 50 прихожан) располагается в составе общественного центра жилого района, в квартале, микрорайоне, в общественном центре поселка или села. В своей функционально-планировочной структуре она включает все части храма: сакральное ядро, обрядовое пространство, нартекс, притвор, колокольню. В отдельных случаях приходская церковь может иметь один или несколько приделов, которые обусловлены историческими или функциональными особенностями. В зависимости от размеров сооружения приходской церкви алтарная часть может быть сокращена до одного помещения ( в храмах малой вместимости). В приходских храмах средней и большой вместимости целесообразно предусматривать специальные помещения (крестильни, певческие хоры), а также вспомогательные помещения.


Часовни – специфический тип культовых зданий малой вместимости (50, 30 прихожан), в которых нет алтаря. Часовня представляет собой ограниченное по своей функционально-планировочной структуре культовое здание, которое имеет сакральное ядро с сокращенным молитвенным пространством. В отдельных случаях часовня может иметь только сакральное ядро с учетом возможности размещения верующих за пределами часовни. Часовни могут стоять отдельно, быть пристроенными к храму или встроенными в него, входить в состав храмового комплекса, здания или комплекса общественного назначения, располагаться самостоятельно на селитебной территории или в природном окружении.


Часовни делятся на: водосвятные, похоронные, мемориальные и богослужебные. Водосвятные часовни устраиваются над криницами, водоемами, скважинами и другими источниками воды в виде навесов или закрытых сооружений площадью от 4 до 30 м2.


Похоронные часовни устраиваются над похоронными камерами и могилами в виде открытых или закрытых сооружений (в виде склепа с аркасолиями) площадью от 2 до 10 м2, надземная часть которых используется для отпевания или литургии в поминальные дни.


Мемориальными часовнями отмечают значительные для церкви места.


Богослужебные часовни чаще всего устраиваются при отсутствии храма или для размещения особо ценных икон. Этот тип часовен получает распространение в комплексах социальных, учебных и медицинских заведений, в военных частях и исправительно-трудовых колониях и имеет вместимость от 5 до 50 верующих. Часовни вместимостью до 10 человек состоят из одного помещения, а большей вместимости – имеют дополнительные помещения.


Сакральное ядро часовни может решаться с полным набором дополнительных помещений или с ограниченным. Общая объемно-пространственная структура часовни повторяет объемно-пространственную организацию храма, символизируя при этом образ малой церкви.


Кладбищенская церковь (вместимостью 200, 100, 50 и 30 человек) близка по типологии к часовне. Она располагается, как правило, на территории кладбища или в структуре ритуально-похоронных комплексов (крематориев и т.п.). В отдельных случаях кладбищенская церковь может функционировать как приходская церковь, где отправляется полный цикл годовых, поточных и праздничных богослужений. Тогда ее функционально-планировочная структура отвечает структуре приходской церкви, которая обеспечивает потребности прихода.


Мемориальная церковь  (вместимостью 100, 50 и 30 человек) располагается в парковой зоне, на территории мемориального комплекса, в местах, которые имеют историко-мемориальное значение. Она отличается от приходских и соборных храмов, сооруженных в честь тех или иных исторических событий, тем, что её располагают в местах, где непосредственно происходили эти события. Важным функциональным признаком таких храмов является их образно-художественная выразительность, которая должна отвечать тематической направленности всего мемориального историко-архитектурного ансамбля в целом. Такая церковь, как правило, рассчитана на соборное проведение литургий в мемориальные дни; в ней необходимо предусматривать развитой нартекс и притворный комплекс.


Колокольни и звонницы, которые служат для подвешивания колоколов, могут стоять отдельно, быть пристроенными к храму или надстроенными над ним. Они располагаются, как правило, с западной стороны храма. Встроенные звонницы могут устраиваться в барабанах глав храма. Колокольни устраиваются, как правило, в виде многоярусных башен с открытыми проемами в верхних ярусах, где и подвешиваются колокола. Звонницы устраиваются в виде крытой площадки или стенки с проемами, предназначенными для подвешивания колоколов, звонить в которые можно с площадки или с уровня земли.


Епархиальный центр формируется из зданий, сооружений и помещений богослужебного назначения (собора на 500-1000 человек, часовни, крестильни, колокольни, домовой церкви) и дополнительного назначения (епархиального управления, церковно-причтового здания, хозяйственных служб, в том числе гаража; духовного училища, воскресной школы, редакции издательства, архиерейского дома, церковной лавки).


По объемно-планировочному решению православные храмы могут быть однонефными, трехнефными, пятинефными и более, бесстолпными, четырехстолпными, шестистолпными и более. Структура плана может быть двухчастная (алтарь – храм) или трехчастная (алтарь - средняя часть – притвор +трапезная). По количеству этажей (ярусов) храмы могут быть одноэтажными, одноэтажными с цокольным этажом и двухэтажными. По количеству глав храмы бывают одноглавыми и многоглавыми (3, 5 и более глав).


Общая площадь храма принимается из расчета от 0,5 до 1,0 м2 на одного прихожанина без учета солеи с клиросами и алтаря. Объем храмов принимается в соборах 6-8 м3, а в приходских церквах 4-6 м3 на единицу вместимости. 


Главный вход в православный храм располагается, как правило, с запада. Дополнительные входы устраиваются с северной и южной стороны и используются как эвакуационные.


Формы основных элементов храма, его функциональные и декоративные элементы определяются православной традицией и символикой. К этим элементам принадлежат:


- завершение храма главой с крестом;


- поднятость уровня пола храма над уровнем земли и поднятость уровня пола солеи и алтаря над уровнем пола храма;


- округлые формы куполов, арок, глав, завершений проемов для окон и дверей в каменных храмах;


- система организации освещения средней части храма сверху из барабанов глав и проемов в верхней части стен.


Средний неф (средняя часть храма) – наибольшая часть святыни. Тут собираются во время литургии и молитв. Высота этой части (без барабана и главы) принимается равной величине размеров нефа в плане, что связано с символичной основой храма. При этом притвор и алтарь могут иметь меньшую высоту.


С западной стороны средней части храма устраиваются хоры – антресоли для размещения церковного хора.


Важнейшей частью храма является алтарь, который отделяется иконостасом от середины святыни. Это самое святое место в храме, где ведётся Служба Божья. Алтарь есть символ неба, место особого нахождения Бога. Центральным местом в алтаре есть престол, стол Господний, который символизирует Божий Трон. Квадратный престол стоит посередине алтаря и на нем происходит таинство Святого Причастия. Алтарь предназначается для священнослужителей и может быть встроенным или пристроенным к средней части храма со стороны востока. В православных храмах вместимостью до 300 прихожан устраивается один алтарь. В храмах большей вместимости может устраиваться несколько алтарей в приделах. Алтарь отделяется от средней части храма иконостасом. В иконостасе устраивают трое дверей, двое боковых и одни центральные – Царские врата.


Перед алтарем располагается солея, ширина которой принимается не менее 1,2 м и которая поднята на одну или несколько ступенек по отношению к уровню пола средней части храма. Уровень пола солеи совпадает с уровнем пола алтаря. Средняя часть солеи против Царских врат, где диакон читает Евангелие, а священник проповеди, называется амвон и представляет собой выступ многогранной или полукруглой формы. В храмах вместимостью более 300 человек солея, как правило, имеет решетчатое ограждение. С двух сторон солеи устраиваются клиросы для размещения певчих церковного хора и чтецов.


В православных храмах существует два вида притворов – внешний и внутренний. Внешний притвор или паперть представляет собой площадку под навесом или без перед входом во внутренний притвор (нартекс) и должен подыматься над уровнем земли не менее чем на 0,45 м.


Согласно с православной традицией, главы храмов имеют шлемовидную или луковичную форму, а их количество, как правило, должно быть не меньше количества престолов в храме.

Католические храмы.


Католические храмы согласно с иерархией делятся на кафедральные, епископские, приходские – главные храмы прихода; филиальные (приписные) – маленькие приходские, зависимые от приходских; базиликальные (с особыми папскими привилегиями); коллегиальные, при которых есть капитула каноников; часовни. Функционально католические храмы различаются как монастырские, госпитальные, кладбищенские и мемориальные. Вместимость католических храмов принимается по аналогии с православными храмами.


Традиция католической церкви и характер литургии требуют, чтобы в архитектурно-планировочной организации католического храма должны быть предусмотрены все требования проведения Евхаристии. Поэтому пресвитерий с алтарем (место жертвоприношения) и амвон (место литургии слова) должны быть центром храма. Следующее важное место занимает купель или баптистерий, дарохранительница, место предводительства, место для хора и органа и, наконец, места для верующих.


Пресвитерий (повышение алтаря) располагают за престолом и окружают рядами сидений для духовенства с местом для епископа в центре. Пресвитерий должен иметь удобную связь с ризницей (сакристией).


Алтарь предусматривается только один. Поэтому в нефе храма не предусматривают боковые алтари, но их размещают в капеллах (часовнях), отделяя их от нефа. Вблизи алтаря в пресвитерии размещают амвон, с которого читается Священное Писание, произносится проповедь и читается молитва. Амвон может также располагаться и за пресвитерием.


Дарохранительница в католическом храме располагается в отдельной капелле за нефом церкви, но также может размещаться в пресвитерии или в боковом нефе.


Местом крещения является баптистерий или купель, которая располагается вблизи пресвитерия в нефе.


В современных католических храмах вблизи пресвитерия предусматриваются места для хора. 


Сакристию (ризницу) в католических храмах размещают вблизи пресвитерия. Она имеет два входа: из пресвитерия и из нефа храма. Допускается также расположение второй сакристии при главном или боковом входе в храм.


Места для прихожан оборудуются скамьями с пюпитрами для молитвенников.


Притворы в храмах могут служить входными тамбурами. Притвор отделяется от нефа остекленными дверями с металлической решёткой, перед которыми устанавливаются лавочки с пюпитрами.


Главный вход в католическом храме располагается с запада, а дополнительные входы – с южной и северной сторон и используются как эвакуационные.


Общую площадь храма принимают из расчета 0,7—1,2 м2 на единицу вместимости храма без учета пресвитерия.


К функциональным и декоративным элементам, которые определяются католической традицией и символикой, относятся:

- завершения храма куполом с крестом;

- поднятость уровня пола над уровнем земли и алтаря над уровнем пола храма;

- система организации освещения средней части храма сверху через барабаны глав и проемы в верхней части стен.


 К католическим храмовым комплексам, кроме зданий богослужебного назначения (храмов), входят здания и сооружения вспомогательного назначения.

Мусульманские мечети.

Основными типами культовых мусульманских храмов являются соборные мечети, квартальные мечети, мечеть-дюбре и мечеть-медресе.



Соборная мечеть (вместимостью 1000, 500, 300, 200 человек) – это храм, в котором богослужения проводятся по пятницам и в праздничные дни. Она, как правило, располагается в составе общественного центра города, поселка или села  и отличается большими размерами.


Квартальная мечеть (вместимостью 250, 150, 100 человек) – храм для молитв в будни, предназначается для верующих конкретного района или значительного жилого квартала. Размещается в общественном центре жилого района, поселка или села, в квартале или микрорайоне.


Мечеть-дюбре (вместимостью 50 и 25 человек) – храм в соединении с гробницей (мавзолеем), который, как правило, располагается на кладбище.


Мечеть-медресе (вместимостью 100 и 50 человек) – храм, скооперированный с исламским учебным заведением медресе и размещаемый в селитебной зоне.


Все типы мечетей ориентируются михрабом на местности в сторону Каабы – главной святыни мусульманской религии в г. Мекка.


Здание мечети располагается, как правило, с отступом от красной линии застройки. Глубина отступа зависит от конкретных условий проектирования: необходимостью перед мечетью автостоянки, полос зеленых насаждений, привязкой здания мечети в сторону Мекки, а также, когда мечеть проектируется без ограды (квартальная мечеть). Между магистральным проездом и мечетью необходимо предусмотреть открытую площадь, размеры которой должны быть кратными не менее чем 2-4 площадям застройки здания мечети.


На площади перед мечетью предусматривают фонтан или небольшой бассейн, который для верующих имеет ритуальное значение.


Для обеспечения шумозащиты жилых домов от расположенной на минаретах мечети звукоаппаратуры, которая призывает мусульман к молитве, устраиваются защитные зеленые полосы в радиусе не менее 100-150 м.


Традиционный тип мечети представляет собой прямоугольник в плане и состоит из «молитвенного дома» - большого молитвенного зала, внутреннее пространство которого разделено столбами – и двора, окруженного галереями с аркадами, посредине которого находится колодец или бассейн для обмывания. В квартальных мечетях двор может быть и не предусмотрен.


Соборные мечети, как правило, проектируются купольными или комбинированными. Квартальные мечети устраивают купольными или с двускатной кровлей.


По архитектурно-планировочному решению мечети делятся на крытые (малой вместимости), дворовые с крытым молитвенным залом (средней вместимости) и купольные (средней и большой вместимости).


Площадь части мечети, где размещаются верующие для молитв, принимается из расчета не менее 0,7 м2 на одного человека, а общая площадь храма принимается из расчета 1,1-1,3 м2 на единицу вместимости храма без учета михраба, минбара и сакральной гробницы.

В юго-восточной части молитвенного зала размещают оборудованную ступенями кафедру имама для чтения Корана и проповедей, а возле нее, в стене, которая направлена на Мекку, - молитвенную нишу – михраб. Михраб представляет собой полукруглую или граненную в плане нишу с полусферическим завершением типа экседры или конхи. В зависимости от архитектурно-планировочного решения молитвенного зала, габариты михраба могут изменятся в пределах 2-метровой высоты. Основание михраба, как правило, имеет ширину, равную 1/3 его общей высоты, и совпадает с уровнем пола. В средних и больших мечетях со скатной крышей устраивается небольшой купол, который обозначает место расположения михраба.


По традиции с правой стороны михраба устраивается минбар – повышенная на 3-7 ступенек площадка для проведения проповедей.


В соборных и квартальных мечетях вместимостью до 250 человек предусматривается специальное помещение – молитвенный зал для женщин, который имеет самостоятельный вход, а в зале устраивают михраб с минбаром.


К молитвенному залу примыкает открытый двор, который ограждается с трех сторон стенами или рядом вспомогательных и служебно-бытовых помещений. По периметру двора могут размещаться арочные галереи. 


Вдоль юго-западной стены молитвенного зала или в границах двора может быть предусмотрено место почетного захоронения основателей мечети и т.п., так называемая сакральная гробница.

Во дворе мечети, как правило, предусматривают ритуальный бассейн открытого, крытого (павильонного) или пристенного типа с проточной водой.


К молитвенному залу мечети, как правило, примыкает минарет. Минарет – это башнеобразное круглое, квадратное или многогранное сооружение при мечети, с балкона которого муэдзин (глашатай) призывает мусульман к молитве. При особо важных мечетях сооружалось до четырех минаретов. В крымско-татарских мечетях минарет устраивается, как правило, на углу здания.

Синагоги.


Синагога – иудейский молитвенный дом, в котором также проходят религиозные дискуссии.


Синагоги делятся на 4 основных типа: центральную (хоральную) синагогу с развитым составом помещений, мемориальную синагогу, синагогу и молитвенный дом с сокращенным составом помещений. 


Центральная (хоральная) синагога размещается в центральной части города и имеет вместимость 500, 300 и 150 человек.


Мемориальная синагога размещается в мемориальных центрах и зонах и имеет вместимость 300, 200 и 100 человек.


Синагога располагается в жилом районе, микрорайоне или квартале и имеет вместимость 200, 100 и 75 человек.


Молитвенный дом располагается в жилом районе, микрорайоне или квартале и имеет вместимость 75 и 50 человек.



Планировка участка синагоги учитывает такие особенности:


- главный вход в синагогу, как правило, располагается с запада;


- к входу в синагогу примыкает двор – место встречи и общения членов иудейской общины, проведения праздничных ритуалов;


- в современных условиях, когда синагога есть главным (иногда единственным) центром местной иудейской общины, на её участке может располагаться сооружение миквы (ритуальной бани) и пищеблока для приготовления кошерной пищи;


- участок, предназначенный для стоянок автотранспорта.

Традиционно синагога представляет собой прямоугольный в плане объем с центральным молитвенным залом, с амвоном – бимой - и алтарем – Ковчегом завета (Арон Кодеш), ориентированными в сторону Иерусалима. Молитвенный зал часто делится на 2, 3 или 5 нефов.


Существовало два основных приема формирования синагог: объединение всех помещений в одном объеме в 2 этажах или выделение главного зала с пристройкой других помещений.


Основой архитектурно-планировочной организации молитвенного зала есть его центричность, которая подчеркивается осью «восток-запад». Посередине западной стены устраивается притвор, напротив него на восточной стене – ниша для размещения Ковчега завета. Над входом или по бокам молитвенного зала размещается зал (помещение) для женщин, а в пристройках – зал для собраний, школа, библиотека и т.п. На оси «восток-запад» в центральной части молитвенного зала размещается бима. Бима в синагоге – место для выполнения культовых обрядов, чтения Торы, а также для проповедей. Бима устраивается в виде возвышения с несколькими ступеньками, может быть с балюстрадой.


Ковчег завета (Арон Кадеш) в иудаизме – алтарный шкаф для сохранения священных свитков возле восточной стены синагоги. Он представляет собой главный содержательный и композиционный элемент молитвенного зала.

Места для верующих в синагогах оборудуются скамьями.


Состав помещений в синагоге не является стабильным. Он изменяется в зависимости от потребностей конкретной общины.


Площадь части синагоги, где располагаются верующие, принимается из расчета не менее 0,7 м2 на одного человека. Общая площадь синагоги принимается из расчета 0,-1,2 м2 на единицу вместимости синагоги без учета бимы и Арон Кодешу.

6. Здания  предприятий торговли и общественного питания.

Здания предприятий розничной торговли.

Магазины.


Основным видом предприятий розничной торговли являются магазины. Они размещаются на улицах, магистралях и площадях, вблизи остановок общественного транспорта и на основных пешеходных путях населения.


Участок застройки магазина делится, как правило, на две зоны:

- зону для покупателей (входная площадка, площадки для отдыха, сезонной торговли, для рекламы);

- хозяйственную (подъезды для грузового автотранспорта, разгрузочные площадки и платформы).


Магазины состоят из следующих основных групп помещений:

- торговые и другие помещения для обслуживания покупателей (торговые залы, залы приема и выдачи заказов, кафетерий и т.п.);

- помещения для приема и хранения товаров и помещения для подготовки товаров к продаже (приемочные, разгрузочные, кладовые, фасовочные и т.п.);

- подсобные помещения (помещения для тары, инвентаря, мастерские ремонта оборудования и т.п.);

- административные и бытовые помещения (конторские, комнаты общественных организаций, здравпункт, столовая и буфет для персонала, гардеробные и душевые);

- технические помещения (венткамеры, холодильные установки, тепловой узел, радиоузел, машинные отделения лифтов и т.п.).


В зависимости от взаимного расположения основных групп помещений в магазинах высотой 1-2 этажа применяются следующие объемно-планировочные схемы:

- фронтальная с расположением помещений для покупателей вдоль оси, параллельно главному фасаду;

- глубинная с расположением вдоль перпендикулярной главному фасаду оси последовательно торговой и подсобно-складской групп помещений;

- угловая (два варианта). Первый вариант: к торговой группе с двух сторон примыкают подсобно-складские помещения; второй вариант: торговые помещения охватывают с двух сторон подсобно-складские помещения;

- смешанная с ориентацией основных групп помещений на главный фасад.


Для более крупных зданий применяются решения с вертикальным зонированием, при котором подсобно-складская группа занимает подвальные или верхние этажи.


Оборудование в торговых залах располагается по следующим планировочным схемам:

- линейной (двухлинейной – при оборудовании торговых мест прилавками и шкафами, однолинейной – при оборудовании только прилавками);

- островной (прилавки располагаются вокруг свободно стоящего оборудования);

- боксами (прилавки размещаются с трех сторон вокруг шкафов, примыкающих к стене);

- салонной (торговое оборудование рассредоточено в зале, товары открыто экспонируются в витринах).


Площадь для экспозиции товаров составляет примерно 60% площади торгового зала, а для покупателей – примерно 40%. Вместимость магазинов определяется площадью торгового зала, а при нескольких залах – общей торговой площадью. Для продовольственных магазинов торговые площади принимаются от 90 до 900 м2, для непродовольственных – от 90 до 5400 м2.

Универсамы (супермаркеты).

Универсамы – крупные комплексные магазины самообслуживания с универсальным ассортиментом продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров наиболее массового спроса, с отделом заказов и кафетерием.

Архитектурно-планировочные решения торговых залов универсамов основаны на размещении оборудования с большой выкладкой товаров, на быстром прохождении потока покупателей, с наименьшей затратой времени и сил на доставку товаров в торговый зал. Планировка подсобных помещений здесь решается прямолинейно от загрузочной к кладовым и далее в торговый зал при едином уровне пола. В торговом зале весь ассортимент товаров выложен на линиях стационарного полочного оборудования  (горки).

Метод самообслуживания, при котором покупатель не связан с определенной последовательностью процессов обслуживания, определяет планировочное решение торгового зала с хорошо обозримыми рядами горок с тремя ярусами товаров, расставленных прямолинейно с широкими проходами (2,5 м) в направлении кассовых аппаратов расчетного узла.

Мощность универсамов – 400-2000 м2 и более торговой площади. Универсамы с торговой площадью свыше 1000 м2 проектируются чаще в два торговых яруса с загрузкой в одном или в двух уровнях, с устройством пандусов для автомашин и двух дебаркадеров, обеспечивающих на уровне каждого торгового яруса разгрузку.

Зарубежные супермаркеты, как правило, одноэтажные без подвалов. В них устраиваются антресоли для размещения административных помещений за счёт понижения высоты подсобно-складских помещений первого этажа.

Универмаги.
Универмаги – крупные торговые предприятия с универсальным ассортиментом непродовольственных и продовольственных товаров. Для строительства в городах применяются универмаги с торговой площадью 3500-2000 м2 и более. Универмаги строятся, как правило, многоэтажными и являются композиционными акцентами в формировании центров городов и торговых комплексов. Существует в основном восемь схем объемно-планировочных решений универмагов:

1) неторговые помещения размещаются над торговыми или в подвальных этажах;

2) неторговые и торговые помещения располагаются поэтажно, каждая группа помещений в своем отсеке;

3) неторговые помещения располагаются поэтажно по периметру торговых залов;

4) неторговые и торговые помещения располагаются, чередуясь одно над другим;

5) неторговые помещения сосредоточены в центральной части торговых залов и располагаются по вертикали;

6) схема «ступенчатая спираль» основана на поэтажном расположении торговых и складских помещений с возможностью полной механизации подачи товаров из подсобных помещений в торговый зал. Вся площадь торгового зала разделена на четыре части так, что каждая их них приподнята одна относительно другой на четверть суммарной высоты торгового и складских этажей. Универмаг превращается здесь в анфиладу специализированных салонов, расположенных в разных уровнях и в то же время взаимосвязанных между собой единым внутренним пространством;

7) схема «удлиненный тротуар» (Швейцария) основана на идее подъема посетителей с уровня тротуара по торговому рампе-пандусу. На пандусе вдоль основного прохода, ведущего на верхние этажи, устроена выкладка товаров. Основная экспозиция товаров предусмотрена в центральной части здания на этажах со специализированными отделами, связанными между собой лестницами и лифтами;

8) схема «свободный зал» даёт планировочное решение, при котором за габариты торговых залов выносятся все вертикальные коммуникации и часть неторговых помещений.


Наибольшее распространение получили первые 3 схемы. Четвертая схема используется при проектировании высокомеханизированных универмагов. Высота торгового зала универмага колеблется от 4 до 6 м. Для вертикальных связей кроме лестниц в торговых залах используются лифты и эскалаторы.

Крытые рынки.


Крытые рынки в городах относятся к числу наиболее посещаемых массовых общественных зданий повседневного пользования и их функционирование связано с большими грузовыми потоками. Первый фактор выдвигает требование об организации массовых пешеходных потоков, входов и выходов, стоянок индивидуального автотранспорта. Второй – изолированных путей подвоза товаров, разгрузочных площадок и стоянок грузовых автомобилей.


Крытый рынок как значительное по объему большепролетное сооружение должен размещаться в городе так, чтобы вместе с другими зданиями мог создать интересный архитектурный ансамбль. В малых, преимущественно старых городах рыночные (торговые) площади часто совмещены с общественным центром. В больших, крупных и крупнейших городах крытые рынки размещаются самостоятельно или в составе торговых центров городского значения. В больших городах максимальное удаление рынка от жилья не должно превышать 1-1,5 км, а в малых – 1,5-2 км. По санитарным требованиям крытые рынки должны быть удалены от источников загрязнения не менее чем на 1,5 км от места обезвреживания отбросов, и не менее 500 м от складов и промышленных предприятий, выделяющих пыль и сильные запахи.


Существует в основном два приема размещения крытых рынков в городе:

- островной (здание рынка занимает квартал, ограниченный улицами, или центральное положение на площади);

- в кварталах городской застройки..

По мощности крытые рынки подразделяются на 3 группы:

- малые на 100 торговых мест;

- средние на 400-600 торговых мест;

- крупные – свыше 1000 торговых мест.


Объемно-планировочные решения крытых рынков можно разделить на три основных типа:

- децентрализованный или павильонный;

- комбинированный;

- централизованный.

Крытые рынки комбинированного типа представляют собой композицию из павильонов, объединенных торговыми крытыми переходами. Наиболее компактны крытые рынки централизованного типа. По своему композиционному решению они могут быть однозальными, двухзальными и трехзальными. Разновидностью централизованных рынков являются рынки центрического плана (круглые, многогранные). Здания крытых рынков подразделяются на большепролетные с нерасчлененным пространством (однозальные) и многопролетные с чередованием больших и малых объемов.


Территория крытого рынка, как правило, включает:

- предрыночную площадь для подходов покупателей и стоянок автомобилей;

- участок, непосредственно занятый зданием рынка и площадку для летне-осенней сезонной торговли;

- хозяйственный двор с удобными подъездами к местам разгрузки и стоянок грузового транспорта.


В торговом зале крытого рынка располагают разовые и стационарные торговые места, разделенные проходами для покупателей. Обычно разовые места представляют собой открытые прилавки, расположенные в центральной части торгового зала. Стационарные места представляют собой оборудованные небольшие палатки или киоски, размещаемые чаще всего вдоль наружных стен.


Для лучшей организации внутренних грузовых потоков и путей движения покупателей необходимы их расчленение и изоляция. Это достигается при движении товара по рабочим (товарным) коридорам внутри блока стационарных торговых мест, изолированно от проходов покупателей.


В крытых рынках больших и крупных городов целесообразно создавать два торговых яруса (антресольный этаж).


Существует несколько приемов размещения складов и холодильников в крытых рынках:

- в отдельно стоящих зданиях;




- на первом этаже;

- на втором этаже;






- в подвале.

Торговые центры.

Торговые центры, объединяющие различные предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания города, предоставляют населению широкий выбор товаров и услуг. Они также открывают большие возможности для решения градостроительных и архитектурно-художественных задач, являясь архитектурными акцентами в городской застройке.


Торговые комплексы часто объединяются с транспортными, зрелищными и другими предприятиями и учреждениями обслуживания и называются в этом случае центрами обслуживания или общественно-торговыми центрами.

Торговые центры делятся на 2 основные группы: местные торговые центры и торговые центры городского значения.


Местные торговые центры являются наиболее массовыми и обслуживают население жилых комплексов и жилых районов. Торговые центры городского значения по градостроительному признаку делятся на следующие типы:

- торговый центр планировочного района;

- специализированный торговый центр;

- общегородской торговый центр.

Торговые центры планировочных районов обслуживают жилые массивы с населением 50-250 тыс. жителей.


 Специализированные центры размещаются автономно в местах наибольшего притяжения посетителей и, как правило, кооперировано с транспортными узлами. Они в свою очередь подразделяются на подцентры общегородского центра и комплексы, имеющие межселенное значение.


Общегородской торговый центр размещается, как правило, в центральной части города и одновременно является торговым комплексом центрального планировочного района. Ядром городского торгового центра является универмаг с комплексом различных дополнительных услуг.


В последнее время в архитектурно-строительной практике получает распространение прием размещения общегородских торговых центров над магистралями и их пересечениями. Остановки общественного транспорта в этом случае включаются в структуру центров, а транзитный транспорт пропускается под платформой.


Территория центра, как правило, состоит из трех основных планировочных зон:

- пешеходной, включающей пешеходные площади и улицы, площадки посадочных платформ для пассажиров общественного и индивидуального транспорта, трассы для транзитных пешеходов, участки зеленых насаждений и площадки отдыха посетителей центра, площадки для сезонной торговли;

- транспортно-хозяйственной, включающей площадки для подъезда общественного транспорта, площадки для автостоянок легкового и грузового транспорта, площадки для грузовых подъездов и трассы для транзитных проездов;

- зоны застройки, включающей площадки под зданиями и резервные площади для развития центра.


Функциональное зонирование позволяет рационально использовать территорию торгового центра, чётко организовать транспортные пути и изолировать от транспорта пешеходные потоки. Существуют в основном два приема функционального зонирования и группировки объектов торгового центра: горизонтальное (плоскостное) и вертикальное (многоярусное).


Прием вертикального зонирования позволяет сократить общую площадь участка в 2-3 раза и более. Наиболее распространенным является двух-, трехъярусное построение планировочных зон. Более сложные объемно-пространственные решения возникают при включении в крупные центры подземного рельсового транспорта (метрополитена или скоростного трамвая).


Основной пешеходный уровень объединяет универмаги, универсамы, специализированные магазины и салоны, экспресс-закусочные и другие объекты, формирующие основной поток посетителей центра. Рестораны, кафе и другие реже посещаемые объекты располагаются в стороне от основного потока посетителей, выше или ниже главного пешеходного уровня и сообщаются между собой вертикальными коммуникациями (лестницами, пандусами, лифтами, эскалаторами).


В подземном пространстве прежде всего размещают разгрузочные дебаркадеры, складские, подсобные и технические помещения. Использование подземного пространства для торговых залов магазинов, предприятий питания и т.п. целесообразно при организации подходов к торговому центру из подземных переходов и от заглубленных остановок общественного транспорта. При этом входы в различные помещения торгового центра устраиваются как в наземном и надземном, так и в подземном уровнях.


В условиях высокой плотности современной городской застройки особое значение приобретает архитектурное решение значительных по площади кровель зданий общественно-торговых центров как дополнительных площадок для летней торговли и отдыха и видовых площадок.


Существует 3 основных приема композиционных решений общественно-торговых центров:

- протяженные центры, состоящие из одного или нескольких объемов общей протяженностью в пределах 300-800 м. Пешеходной зоной здесь являются торговые улицы. Транспортные магистрали примыкают к ним с одной или двух сторон или в подземном уровне;

- компактные центры, имеющие, как правило, плотность застройки 70-80% и пешеходную доступность до 100 м. Транспортные пути примыкают к ним с одной, нескольких сторон или в подземном уровне;

- расчлененные центры, состоящие из сгруппированных объемов различного назначения путем сочетания открытых пространств с объемами на территории в пределах кольцевой транспортной магистрали.


Наиболее распространена протяженная композиция центров.

Здания предприятий общественного питания.

Здания предприятий общественного питания размещаются в местах приложения труда и учебы, в жилых массивах и в зонах отдыха.


Предприятия питания открытой сети проектируются либо в составе общественно-торговых центров, либо отдельно стоящими зданиями и встроенными или пристроенными к зданиям иного назначения.


Участок предприятия общественного питания делится на 2 зоны: 

- для отдыха посетителей и размещения дополнительных мест в летнее время;

- хозяйственную с подъездными путями и разгрузочными площадками.


Самые массовые предприятия общественного питания – столовые, изготовляющие блюда из полуфабрикатов или из сырья. Столовые бывают 3 видов: - открытые для всех граждан;



 - для работников данного предприятия;


 - столовые со смешанным режимом работы или в любое время свободные для посещения как сотрудниками данного предприятия, так и всеми гражданами. Столовые, как правило, работают по принципу самообслуживания. 


Особый вид предприятий общественного питания – закусочные, рассчитанные на быстрое обслуживание массового контингента посетителей с узким ассортиментом блюд в основном холодного и несложного приготовления (сосисочные, пельменные, блинные и т.д.) и работающие по принципу самообслуживания. К предприятиям общественного питания быстрого обслуживания относятся распространенные за рубежом и получившие в последнее время распространение в нашей стране предприятия «стандартного питания» (Макдональдсы и т.п.). Отличительной чертой таких предприятий является возможность быстро поесть. Специализированный ассортимент и быстрота приготовления пищи составляют сущность этих предприятий.


Кроме столовых и закусочных в номенклатуру предприятий общественного питания входят различные кафе, которые могут быть общего типа и специализированные: кафе-мороженое, детские, семейные, или кафе по интересам (кафе музыкальные, театральные, артистические, шахматные и т.п.). Обслуживание в кафе может быть по принципу самообслуживания и официантами.


Сочетание зрелищных развлечений с общественным питанием оптимально осуществляется в кино-кафе, кафе-выставках, кабаре, ресторанах-варьете и просто ресторанах, в которых посетители обслуживаются официантами. К досуговым предприятиям общественного питания относятся также кафе и рестораны, в которых элементом развлечения является необычный ассортимент блюд (кафе и рестораны с национальными кухнями, коктейль-бары и т.п.).


В предприятиях общественного питания имеются следующие группы помещений:

- складские помещения (различные кладовые, холодильные камеры, загрузочные);

- производственные помещения (горячий цех, холодная заготовочная, мясорыбный, овощной цех, кондитерский цех, мойка столовой и кухонной посуды, комната шеф-повара);

- торговые помещения (вестибюль, гардероб, туалеты для посетителей, обеденные залы, буфет и т.п.);

- административно-бытовые помещения (кабинет директора, конторские помещения, комната персонала, гардеробные, душевые, санузлы для персонала).


 При планировке зданий общественного питания, как правило, обеденные залы должны располагаться в одном уровне с горячим и холодным цехом и моечной столовой посуды.


Залы ресторанов и кафе большой вместимости могут быть разделены панелями-экранами, декоративными решетками на отдельные группы столов с геометрической или свободной расстановкой. Архитектурно-планировочную композицию залов и ресторанов и кафе во многом определяет эстрадно-танцевальная зона. В залах большой вместимости устраиваются две танцевальные площадки при одной эстраде. Танцевальный круг является центром композиции зала и должен иметь хорошую обозреваемость, для чего его часто поднимают или опускают относительно уровня пола зала.


Специалистами многих стран, составляющими прогнозы развития общественного питания, выявлены 2 общие для всех стран тенденции его развития:

- краткое по времени потребление простой в приготовлении пищи ограниченного ассортимента;

- принятие пищи как одна из форм проведения свободного времени, требующая особой сопутствующей обстановки (досуговые предприятия питания).

Здания предприятий бытового обслуживания.

Все предприятия бытового обслуживания делятся на 2 группы:

- предприятия непосредственного стандартного обслуживания населения (комплексные приемные пункты, парикмахерские, фотоателье, часовые мастерские, мастерские по ремонту бытовой техники и т.п.);

- крупные централизованные предприятия промышленного типа (крупные механизированные цехи и фабрики).


Для бытового обслуживания характерна постоянная смена форм и видов услуг населению. Какие-то виды и формы услуг исчезают за ненадобностью, какие-то возникают вновь. Включение в состав предприятий бытового обслуживания не свойственных ранее службе быта элементов – торговых помещений по продаже сопутствующих товаров, сопутствующих товаров, предприятий общественного питания для посетителей, видеотек и т.д. представляет новую тенденцию в формировании современных зданий службы быта, что способствует повышению комплексности и комфортности обслуживания посетителей и, кроме того, обогащает объемно-планировочное решение зданий.


Основными предприятиями бытового обслуживания городского значения со стандартным и индивидуальным видами обслуживания являются дома быта. Они представляют собой комплексные предприятия на 100-300 рабочих мест с широким набором видов обслуживания (парикмахерская и косметический салон, срочная химчистка и стирка белья, мастерские среднего и мелкого ремонта различных вещей и приборов, кафе-бар, демонстрационный зал мод, выставочный зал и т.д.). 


Предприятия бытового обслуживания проектируются как в отдельно стоящих зданиях, так и в пристроенных или встроенных помещениях зданий различного назначения. Характер планировки и объемно-пространственное построение зданий бытового обслуживания зависит от мощности предприятий. Для мелких и средних предприятий характерна компактная планировка с расположением помещений вокруг зала приема заказов. Для крупных характерна коридорная система с залом приема заказов с одной стороны коридора или на всю ширину здания.

Здания учреждений социальной защиты населения.
Дома-интернаты общего и специального типа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит 10% населения земли к той или иной категории инвалидности, т.е. практически каждый десятый житель планеты является инвалидом.

Дома интернаты рассчитываются, как правило, на 50-200 человек. Они могут размещаться в жилых районах городов или поселков, в зеленой или парковой зоне, иногда вблизи предприятий, на которых могут трудиться инвалиды.

Архитектору, проектирующему специализированное жилье, необходимо знать, для каких именно групп инвалидов оно предназначено. Так, канадские специалисты разделяют инвалидов с поражением опорно-двигательных функций на четыре группы: - прикованные к постели;
  - передвигающиеся на креслах-колясках;

  - полуходячие;

  - ходячие.
Для каждой из этих групп предлагаются различные типы жилища и виды обслуживания. Так, в домах для инвалидов-колясочников необходимо предусматривать дополнительные площади для проезда и разворота колясок, а также располагать все помещения в одном уровне, исключая применение ступеней и лестниц.

В качестве основной единицы, определяющей архитектурно-планировочную структуру здания, принимается группа из 25-30 человек с равноценной двигательной активностью. В зарубежной практике наблюдается тенденция к уменьшению численности в группе (например, до 6 человек в Швеции).

Каждая жилая группа, включающая жилые ячейки, состоящие из одной-трех жилых одно-четырехместных комнат, обеспечивается необходимым набором вспомогательно-бытовых помещений: уборная (умывальник, унитаз) - на ячейку, ванная комната и душевые кабины - на одну жилую группу.

В домах интернатах для инвалидов и престарелых должен быть предусмотрен специальный блок здравоохранения и профилактики с врачебными кабинетами, кабинетами физиотерапии и т.п.; блок культурно-просветительного и бытового обслуживания с залом для собраний, кружковыми комнатами, помещениями для приезжающих посетителей; иногда и производственный блок.

Столовая дома-интерната рассчитывается на 100% свободно передвигающихся инвалидов, остальные питаются в комнатах. В домах-интернатах вместимостью более 90 человек должен быть зрительный зал, который должен вмещать всех свободно передвигающихся и инвалидов-колясочников. В домах интернатах вместимостью менее 90 человек допускается совмещать зрительный и обеденный зал столовой.

Здания НИИ, проектных и общественных организаций и управления.
Здания научно-исследовательских институтов.

В настоящее время наука превратилась в важный градообразующий фактор. Современные научные учреждения занимают значительные территории и часто определяют архитектурный облик крупных городских районов. В настоящее время в ряде крупных городов определились районы преимущественного размещения научных учреждений. Часто вокруг крупного города размещаются специализированные научные комплексы, включающие наряду с НИИ комплексы конструкторских бюро, экспериментальных производств и вузов.


В зависимости от области исследований принято деление НИИ на 2 группы:

- группа НИИ естественных наук (1-я секция – физико-технические и математические науки, 2-я секция – химико-технические и биологические науки, 3-я секция – науки о Земле);

- группа НИИ общественных наук (4-я секция).


В состав НИИ входят следующие основные виды зданий и сооружений:

- административно-обслуживающие здания (администрация, конференц-залы, столовые и т.п.);

- лабораторные корпуса общенаучного типа (4-8 этажей);
- теоретические и проектно-конструкторские здания (неограниченной этажности);

- специальные лаборатории, представленные значительным числом различных типов зданий и сооружений;

- экспериментально-производственные здания;
- здания и сооружения материально-технического снабжения.

Наиболее характерным для генпланов НИИ является четкое функциональное зонирование территории. Здания и сооружения НИИ группируются по функциональному признаку и санитарному зонированию. Как правило, непосредственно на границе участка располагаются административно-общественные здания, в глубине – лабораторно-производственные и здания и сооружения инженерно-технического обеспечения. Это так называемый принцип глубинного зонирования.

Здания: органов управления, общественные и кредитования, проектных и конструкторских организаций.


Назначения зданий органов управления разнообразно: это здания правительственных учреждений, общественных организаций, административно-хозяйственных организаций, учреждений связи и т.п. Здания управлений классифицируются по видам учреждений, для которых они предназначены. В них может размещаться одно либо несколько учреждений или организаций. Широко распространены универсальные здания, планировка которых должна позволять каждому учреждению организовать внутреннее пространство в соответствии со своими требованиями.


В зависимости от объемно-пространственной композиции и расположения в городской структуре управленческие здания и комплексы могут быть доминантой на площади или улице, формировать застройку, организовать замкнутое, протяженное или открытое городское пространство либо служить ориентиром важного планировочного узла. По градостроительному значению здания управлений подразделяются на градообразующие (ведающие административно-подчиненной городу территорией области или района)  и обслуживающие (предназначенные для учреждений управления населенного пункта, в котором они расположены).


Здания градообразующей группы участвуют, как правило, в формировании городского центра. В столичных городах и региональных центрах выделяются правительственные комплексы. Они образуют сложносочлененную симметричную или свободную композицию различных пространств и сооружений. Правительственная площадь может иметь ядро композиции в виде поставленного в центре крупного объема Дома правительства или ратуши.


Крупные здания и комплексы являются мощными центрами трудового тяготения. При их размещении необходимо учитывать близость к остановкам общественного транспорта и величину создаваемых в часы пик потоков. Необходимо разделение пешеходов и транспорта и устройство открытых  и крытых автостоянок. Примером мощного многофункционального комплекса, включающего десятки административных зданий и расположенные под пешеходным уровнем торговые, зрелищные и выставочные помещения, крытые многоэтажные автостоянки и остановки общественного транспорта, является административно-общественный центр Дефанс в Париже, созданный в 5 км от площади генерала Де Голля (пл. Этуаль) и замыкающий перспективу Елисейских полей.


Участки зданий управления должны включать хорошие подходы и подъезды, озеленение и автостоянки, а в малых населенных пунктах также хозяйственные дворы с гаражами и навесами.


В зависимости от характера деятельности учреждений меняются состав, соотношение площадей различных помещений, величины нормируемых показателей по зданиям и помещениям. Важнейший показатель, отражающий функциональную и планировочную специфику зданий - общая площадь, приходящаяся на одного сотрудника, при этом вместимость зданий определяется по штатному расписанию учреждений и организаций, не считая обслуживающего персонала.


Основными помещениями в зданиях управлений, проектно-конструкторских организаций являются кабинеты, рабочие комнаты и рабочие залы. В министерствах и крупных административно-хозяйственных учреждениях предпочтительны большие рабочие комнаты и залы. В зданиях небольших министерств и общественных организаций сотрудники размещаются в небольших рабочих комнатах и кабинетах. В зданиях конструкторско-проектных организаций производственные отделы обычно размещаются в залах, а административно-управленческий персонал – в рабочих комнатах. В кабинетах размещается лишь руководство организаций, а также начальники крупных мастерских со своими замами. Размеры кабинетов колеблются от 9 до 60 м2. Рабочие комнаты обычно вмещают от 3 до 10 сотрудников, а залы устраиваются на 20 и более сотрудников.


Большое значение в зданиях управления и общественных организаций имеют залы для различного рода заседаний и совещаний и конференц-залы. Основной элемент такого зала - эстрада, на которой устанавливается стол для президиума, кафедра для оратора и в глубине – экран. Расположение зрительских мест, проходов и выходов из зала должны отвечать тем же требованиям, что и в клубах. При конференц-зале необходимы одна-две комнаты для президиума и комната для инвентаря. При конференц-зале устраиваются кулуары, которые нередко используются как фойе или выставочный зал. Для заседаний с небольшим числом участников устраиваются залы совещаний.


Специфичны кассовые и операционные залы банков, которые разделяются барьером на две зоны: для операционно-бухгалтерских работников и кассиров и для клиентов. Четко разделяются на две зоны и залы судебных заседаний в зданиях судов. В зоне для публики – обычные ряды мест (30, 50 и самое большее 100 мест); во второй зоне размещаются участники процесса во главе с судьями.


Композиция зданий управления, общественных и проектно-конструкторских организаций чаще всего представляет собой один или несколько многоэтажных объемов с повторяющимися типовыми этажами, в которых располагаются помещения основного назначения. При планировке типовых этажей применяются коридорная система планировки с покомнатным размещением сотрудников и бескоридорная большезальная планировка. Встречается также смешанная планировка, в которой сочетаются рабочие комнаты с большезальными пространствами. На основе признака вариабельности и способов членения пространства различают жесткую и гибкую планировки зданий управления.


К жесткой планировке относится коридорная система, которая характеризуется протяженной объемной композицией. При расположении рабочих кабинетов и комнат по обе стороны коридора ширина корпуса составляет 12-15 м. Такая система применяется в зданиях до 9 этажей, но допустима и в зданиях до 12 этажей. Чтобы получить протяженный фронт рабочих помещений, применяют разветвленную композицию П-, Т-, Н-, Ж-образной, крестообразной и замкнутой формы в плане, которые представляют собой вариации коридорной системы планировки.


Если здание имеет коридорно-кольцевую форму плана, в средней, лишенной естественного освещения части располагают лифтовые узлы, шахты вертикальных коммуникаций, санузлы, холлы, залы совещаний, а также хранилища архивов, библиотеки. Ширина корпуса при этом может быть увеличена до 24-30 м и более.


Гибкой называется такая планировка, при которой одно и тоже пространство может быть оставлено нерасчлененным, либо поделено на отдельные помещения при  постоянном положении узлов вертикальных коммуникаций. Обязательными условиями применения гибкой планировки являются: достаточно значительное (не менее 400 м2) пространство этажа шириной не менее 20 м и создание искусственной среды (освещение, акустика, климат). Размеры пространства с гибкой планировкой ограничиваются только максимально допустимым расстоянием до эвакуационных выходов.


Помещения общественного питания в зданиях управления, кредитования и проектно-конструкторских организаций проектируются по соответствующим нормам. В зданиях вместимостью 50-250 человек должны быть буфеты, а при вместимости более 250 человек – столовые.


Для формирования архитектурного облика зданий управления используется острое силуэтное построение, разновысокость частей, контрастное сопоставление простого многоэтажного или высотного объема здания пластически разработанному более низкому объему конференц-зала Широко распространен прием развитых нижних этажей, образующих как бы стилобат многоэтажной части или примыкающий к ней объем.

Транспортные здания и сооружения.
Вокзалы всех видов транспорта.


Вокзалы, как правило, являются крупными общественными сооружениями общегородского значения и часто определяют собой первое впечатление от города.


Вокзалы классифицируются по ряду общих для них признаков:

- по видам используемого транспорта и назначению;
- по положению на магистрали;

- по пропускной способности и соответствующей ей вместимости;
- по категориям пассажиров.

По видам используемого транспорта и назначению вокзалы подразделяются на:
- железнодорожные вокзалы и павильоны;


- речные и морские вокзалы и павильоны;


- автобусные вокзалы и павильоны;


- аэровокзалы в аэропортах, городские агентства и аэровокзалы.

По положению на магистрали различают вокзалы:

- конечные (тупиковые), в которых происходит формирование поездов (судов, автобусов, самолетов);

- узловые, как правило, со значительными потоками пересаживающихся пассажиров;

- промежуточные, расположенные между крупными станциями или портами.


В соответствии с пропускной способностью (количество пассажиров, прошедших за единицу времени) и соразмерной ей единовременной вместимостью вокзалы подразделяются на:

- малые, одновременно обслуживающие от 25 до 300 пассажиров;

- средние - от 300 до 700 пассажиров;

- большие – от 700 до 1500 пассажиров;

- крупные - 1500 и более пассажиров.


Существует несколько основных категорий пассажиров: дальние, местные, транзитные, пригородные, международные, которые различаются по принципам организации их обслуживания (например, на железнодорожном транспорте дальними считаются пассажиры, следующие за пределы данной дороги, местными – пассажиры, следующие в пределах данной дороги на расстояние до 500 км).


Потоки пригородных пассажиров отличаются высокой интенсивностью и большой неравномерностью по времени суток и года. Их целесообразно отделять от пассажиров дальнего следования, а остановки пригородного транспорта предельно приближать к остановкам городского транспорта.


Обслуживание международных пассажиров предусматривается только на пограничных станциях и тех портах и аэропортах, из которых транспорт отправляется непосредственно за рубеж. Особенностью таких вокзалов является полное отделение пассажиров внутренних линий от пассажиров международных линий, связанное с проведением пограничных и таможенных формальностей.


Речные, морские и автобусные вокзалы и центральные городские транспортные агентства (а иногда и железнодорожные вокзалы) целесообразно размещать преимущественно в центральной части города или приближенно к ней, в зоне массового пешеходного движения. Вокзалы связываются с центром города, как правило, магистральными улицами общегородского значения, которые должны быть по возможности безостановочными. В связи с этим на подходах к крупным вокзалам транспортные пересечения должны быть в разных уровнях (аэровокзалы в Шереметьево, в Домодедово, морской вокзал в Гавре). Иногда устройство подъездов к крупным вокзалам осуществляется по еще более сложным схемам. Так, в аэровокзале в Вашингтоне (арх. Э. Сааринен) подъезды со стороны города организованы в трех уровнях. Верхний предназначен для вылетающих пассажиров, средний – для прибывающих, нижний – для стоянок автомобилей, такси и автобусов.


Вокзалы различных видов транспорта отличаются главным образом решениями перронов, которые во многом определяют пропускную способность всего вокзального комплекса и его планировочную схему.


Железнодорожные вокзалы в зависимости от решения перрона подразделяются на: тупиковые, островные и береговые. Тупиковые вокзалы, располагаемые в тупиках станционных путей, сохранились в виде исключения в отдельных городах. Немногочисленны и вокзалы островного типа, расположенные между железнодорожными путями. Наиболее широко распространены вокзалы берегового типа, располагаемые параллельно путям и сбоку от них. Вокзалы берегового типа соединяются с перронами либо тоннелями, либо переходными мостиками. Ширина тоннелей и мостиков принимается не менее 3-4 м, а ширина перронов в пределах вокзала – 6-12 м.


На речных вокзалах для посадки и высадки пассажиров при сезонно изменяющихся горизонтах воды используют вертикальные причальные стенки, откосные набережные с посадочными площадками, расположенными на разных отметках, и плавучие причалы-дебаркадеры.


На морских вокзалах должно быть более или менее полное разделение потоков движения пассажиров и потоков перевозки грузов, которое целесообразнее всего осуществлять по вертикали. Обычно для грузов отводится нижний ярус, связанный с железнодорожными платформами, а для пассажиров – верхний.


На автобусных вокзалах для четкой организации потоков пешеходов и транспорта требуется устройство специальных перронов, изолированных от общегородских проездов. На этих перронах пассажирские платформы могут быть береговыми, непосредственно примыкающими к вокзалу, полуостровными, окруженными с 2 сторон постами стоянки автобусов, либо с отдельными островными платформами, отделенными от вокзала проездами. При гладких кромках платформ отправления на каждый автобусные пост требуется участок 15-18 м. Для сокращения длины платформ отправления используют пилообразные, зубчатые и гребенчатые кромки с расстановкой автобусов  под углом 30, 45, 60 и 90о. Наиболее экономичны и удобны для маневров автобусов зубчатые кромки платформ под углом 450. Число постов отправления следует принимать в 2-3 раза больше числа постов прибытия, учитывая, что высадка пассажиров из автобуса длится не более 5 минут, а посадка до 20 минут. Перроны крупнейших автобусных вокзалов (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анжелес) могут решаться многоярусными.


В малых аэровокзалах перрон почти всегда решается одноярусным с расстановкой самолетов в один или несколько рядов. В аэровокзалах средней и большой пропускной способности для безопасного выхода пассажиров на посадку нередко используют тоннели либо переходные галереи и мостики.


Вокзалы различного назначения, как правило, имеют одни и те же группы помещений:

- основные пассажирские помещения (операционные залы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, рестораны, кафе, буфеты, торговые киоски, справочные бюро, почту-телеграф);

- административно-служебные помещения (диспетчерские, комнаты дежурных по станции и по вокзалу, комнаты линейного персонала, устройства связи и т.д.);

- подсобно-технические помещения (котельные, бойлерные, трансформаторные и вентиляционные камеры, склады, пакгаузы и т.п.).


В вокзалах малой вместимости кассы и справочные бюро размещают в небольшом вестибюле-холле, либо в общем зале таким образом, чтобы очереди пассажиров в кассы не создавали препятствий для остальных пассажиров. В вокзалах средней и большой вместимости устраивают специальные операционные помещения с последовательно расположенными по ходу движения пассажиров справочными бюро, кассами и комнатами администрации. Предпочтительным является устройство открытых касс и справочных бюро банковского типа. В вокзалах крупных и крупнейших городов при больших расчетных потоках дальних и пригородных пассажиров для них рекомендуется устраивать отдельные операционные залы, которые следует располагать со стороны города и открывать на привокзальную площадь широким фронтом остекления, облегчающим ориентацию пассажиров еще при их подходах к вокзалу. Кассы целесообразно располагать либо непосредственно против входа, либо в торцах операционного зала. В операционных залах крупных вокзалов размещаются почтовые отделения с телеграфом, междугородными и городскими телефонами, сберегательная касса, а в отдельных случаях агентства туристических фирм и киоски представителей гостиниц.


Помещения для приёма и выдачи багажа, а также камеры хранения целесообразно располагать вблизи основных путей движения прибывающих и отправляющихся пассажиров.


Большая группа помещений вокзалов предназначена для ожидания и отдыха пассажиров: это залы ожидания и комнаты длительного пребывания, комнаты матери и ребенка, представительские комнаты и др. Их целесообразно располагать в относительно тихой, непроходной зоне с обеспечением хорошей видимости из основных залов перрона, что позволяет пассажирам наблюдать за движением транспорта. В малых и средних вокзалах зал ожидания может иметь характер уютного непроходного холла. В больших и крупных вокзалах может быть несколько залов ожидания (для пассажиров с детьми, транзитных пассажиров и т.п.). К основному залу ожидания должны примыкать или располагаться непосредственно в нем торговые киоски для продажи газет и журналов, кондитерских и аптечных товаров, кабины телефонов-автоматов. Непосредственно у залов ожидания располагают предприятия общественного питания: кафе-буфеты, рестораны, закусочные, рассчитанные не менее, чем на 10% вместимости зала. У залов ожидания также располагают туалеты, парикмахерские, а у залов прибытия – медпункт с комнатами-боксами для заболевших пассажиров.


В наиболее крупных вокзалах, обслуживающих транзитных пассажиров, например, в аэропортах, устраивают залы просмотра телепередач и кинофильмов.


В решениях вокзалов применяются централизованные, блокированные и павильонные композиционные схемы. Централизованные компактные решения характерны для отдельно стоящих «многофункциональных» зданий вокзалов, а блокированные – для объединенных вокзалов или вокзалов, кооперированных с административно-служебными, техническими и другими зданиями. Централизованные компактные решения вокзалов оправданы при перронах, охватывающих здание вокзала с нескольких сторон (аэровокзал компании «Пан-Америкен Эйруэйз» в Нью-Йорке). Павильонные композиции, требующие большой площади застройки с наиболее протяженными пешеходными и инженерными коммуникациями, в городах используются редко. 


Наиболее органичны вокзалы с помещениями, вытянутыми вдоль перрона. Этот прием характерен для всех вокзалов и позволяет обеспечить хорошую взаимосвязь пассажирских помещений с посадочными платформами. Для пассажиров отправления нужные им помещения следует располагать в такой последовательности, чтобы  исключить пересечение встречных потоков и неоправданные подъемы. Для пассажиров прибытия важно обеспечить наиболее короткие и удобные пути выхода к остановкам городского транспорта.


В настоящее время весьма перспективными являются так называемые объединенные (кооперированные) вокзалы, предназначенные для последовательного обслуживания пассажиров 2 или нескольких видов транспорта. Известны железнодорожно-автобусные, автобусно-речные, железнодорожно-морские, аэроавтобусные и другие вокзалы. Сочетания различных видов транспорта могут быть самыми разнообразными. Нередко вокзалы кооперируются с торговыми учреждениями.


Наиболее распространены железнодорожно-автобусные вокзалы, в которых железнодорожные и автобусные перроны предельно приближены друг к другу. При  пересадке в них пассажиры могут пользоваться не только общим перронным навесом, но и общими помещениями, при этом пути движения пассажиров при пересадках короткие и безопасные.


Большая часть крупных морских вокзалов непосредственно связана с железнодорожными (Одесса, Рига, Владивосток и др.). Для пересадки из морского судна на поезд и наоборот достаточно спуститься (или подняться) по эскалатору или перейти платформу.


Современные аэропорты удалены от городов и связаны с ними в основном автобусным сообщением. В связи с этим получает развитие обслуживание авиапассажиров в городских аэровокзалах, которые непосредственно не связаны с самолетами, а только с автобусами, автомобилями, иногда с железнодорожной линией, метро и другими видами подвозящего транспорта.


В настоящее время распространены как симметричные, так и асимметричные планировочные схемы вокзалов. В зависимости от расположения основных объемов зданию вокзала может быть придана цельность или расчлененность, статичность или динамичность. При этом могут быть использованы приемы контраста с резким противопоставлением нескольких объемов.

Сооружения для внеуличного общественного транспорта.


Для крупных и крупнейших городов наиболее перспективен внеуличный преимущественно рельсовый пассажирский транспорт – метрополитен, скоростной трамвай, а также сверхскоростные линии монорельсовых дорог. Соответствующие трассы и сооружения могут быть частично расположены в уровне поверхности земли на эстакадах или насыпях, но главным образом – ниже уровня земли.


В зависимости от их глубины различают подземные сооружения мелкого заложения (10-15 м от уровня поверхности земли) и глубокого заложения, расположенные ниже 15 м.


Метрополитен включает в себя обширный комплекс сооружений, главными  из которых являются станции, которые необходимы практически во всех основных пунктах образования массовых потоков пассажиров в крупных городах: на главных площадях и перекрестках магистральных улиц, в центрах жилых районов, у крупнейших предприятий, универмагов, стадионов, вокзалов, на пересечениях линий метро с железными дорогами и между собой.


По назначению различают станции конечные, пересадочные (узловые) и промежуточные.

Станции мелкого заложения сооружаются «открытым» способом – со вскрытием поверхности земли. В таких станциях применяются конструктивные стоечно-балочные системы с одним, двумя или несколькими рядами опор или сводчатые конструкции.


Станции глубокого заложения часто представляют собой сочетания двух, трех или нескольких тоннелей. Тоннели состоят из замкнутых и соединенных между собой колец, образованных чугунными или железобетонными тюбингами. Станции глубокого заложения делятся на пилонные и колонные. Пилоны (массивные опоры) образуются 2, 3, 4 или большим числом тюбинговых колец.


По объемно-планировочным решениям станции метро бывают одноплатформенные с пассажирской платформой «островного» типа, расположенной между путями; двухплатформенные – с платформами «берегового» типа, расположенными с обеих сторон путей, или, что встречается реже, многоплатформенные, используемые чаще всего только в пересадочных узлах или в подземных железнодорожных станциях. 


Большое значение для населения имеет расположение не только станций, но и вестибюлей метрополитена. Под этим термином подразумевается вся система входов в метро, включая кассовые залы, подходные коридоры и те или иные средства вертикального транспорта пассажиров (лестницы, эскалаторные или лифтовые тоннели). Как правило, эскалаторы проектируются не менее чем с 3 лентами-лестницами (для подъёма, спуска и резерва). При высоте подъёма от 5 до 10 м допускается устройство одноленточных эскалаторов, работающих только на подъём.


В комплексе со входами в метро часто размещаются небольшие магазины, кафе-закусочные и туалеты. Отдельные входы в метро иногда встраиваются в крупные общественные здания. Нередко переходы связывают сооружения метрополитена непосредственно с залами универсальных магазинов, вестибюлями крупных административно-деловых комплексов и операционными залами вокзалов.

Здания коммунального хозяйства.
Здания гостиниц, мотелей и кемпингов.

Гостиничные здания предназначаются для кратковременного проживания людей и их культурно-бытового обслуживания. В зависимости от назначения и контингента проживающих гостиницы могут быть:

- общего типа;

- курортные;

- туристические;

- спортивные;

- для транзитных пассажиров;

- гостиницы крупных предприятий и НИИ;

- гостиницы для автотуристов (кемпинги).


Гостиницы общего типа предназначаются для всех категорий граждан и могут быть любой категории. Курортные гостиницы, как правило, строятся в живописной местности. Так как люди в них пребывают достаточно длительное время, их необходимо обеспечить максимумом комфорта. Туристические гостиницы предназначаются для размещения и обслуживания туристических групп. В таких гостиницах должны быть предусмотрены помещения для сбора туристических групп и помещение для сотрудников туристических фирм. Гостиницы для спортсменов, как правило, размещаются в районах спортивных комплексов и могут иметь средний уровень комфорта и номера вместимостью до 4 человек. Гостиницы для транзитных пассажиров предназначаются для кратковременной остановки пассажиров, ожидающих тот или иной транспорт, и для отдыха персонала, обслуживающего транспорт. Они обычно располагаются возле различных видов вокзалов и, как правило, имеют средний уровень комфортности. Они должны иметь предприятие общественного питания круглосуточного режима работы. Гостиницы при крупных предприятиях или НИИ предназначаются преимущественно для командировочных. Такие гостиницы должны иметь помещения для проведения различного рода совещаний и пресс-конференций и не менее 50% одноместных номеров.


По вместимости гостиницы подразделяются на малые (до 100 мест), средние (до 500 мест) и большие (свыше 500 мест). При необходимости возводятся гостиничные комплексы, состоящие из группы гостиниц, имеющих некоторые общие предприятия культурно-бытового обслуживания.


По этажности гостиницы бывают малоэтажными (1-2 этажа), средней этажности (3-5 этажей), многоэтажными (до 16 этажей) и высотными (более 16 этажей).


В зависимости от комфортабельности и технической оснащенности, а также от объема предоставляемых услуг гостиницы делятся на 5 категорий (1*, 2*, 3*, 4* и 5*). Главным критерием в определении категории гостиницы является номер, качество которого в свою очередь зависит от уровня его комфорта, характеризующегося степенью его оборудования, площадью, количеством мест, меблировкой, отделкой и т.п. Немаловажное значение имеет местоположение гостиницы, а также вид, открывающийся из окон. (в Харькове гостиницы «Националь», «Киевская» и «Харьков» - 3*-ные, «Мир» и «Дружба» - 2*-ные и «Турист» - 1*-ная).


Номера делятся на однокомнатные и двухкомнатные (апартаменты и люксы), одноместные и многоместные (но не более четырех). Санитарно-техническое оборудование номера может быть полным (умывальник, унитаз, ванна, биде) или сокращенным (умывальник, унитаз, ванна или душ).


Современная гостиница представляет собой сложный организм, состоящий из нескольких функциональных основных групп помещений:

- помещения приема и обслуживания (вестибюльная группа);

- помещения жилой группы; 

- группа помещений общественного питания и культурно-бытового обслуживания;

- группа помещений администрации;

- группа служебных подсобных и хозяйственных помещений;

- группа помещений инженерного оборудования.


Вестибюльная группа является связующим звеном для всех основных групп помещений гостиницы. Ее основными функциями являются прием, оформление и размещение приезжающих, хранение и транспортировка багажа и т.п. Все категории гостиниц должны иметь помещение службы приема с зоной отдыха и ожидания. В крупных гостиничных комплексах приемно-административная группа иногда выделяется в отдельный блок или даже здание.


Помещения жилой группы состоят из жилых номеров, помещений хозяйственного обслуживания, гостиных-холлов и помещений дежурных по этажам. Планировочное построение жилой части гостиниц имеет различные схемы, в основе которых лежат коридоры с различной их компоновкой с номерами. Ширина основных коридоров должна быть не менее 1,8 м, а расстояние между двумя эвакуационными лестницами не должно превышать 80 м.


Жилая часть 5*-ной гостиницы состоит из 100% одноместных и двухместных номеров, оборудованных цветными телевизорами, холодильниками и телефонами с международной и междугородней связью. При гостинице должен быть ресторан с несколькими залами и отдельными кабинетами и ночным клубом, кафе, спортивно-оздоровительный центр с тренажерами или спортивным залом, плавательный бассейн с сауной, бизнес-центр, универсальный зал для различных мероприятий, парикмахерская с салоном, медицинский кабинет. Номера имеют полное сантехническое оборудование.


Жилая часть 4*-ной гостиницы состоит из 100% одноместных и двухместных номеров, оборудованных холодильниками, цветными телевизорами и телефонами с междугородней и международной связью. При гостинице должен быть универсальный зал для различных мероприятий, бизнес-центр, спортивно-оздоровительный комплекс с тренажёрным или спортивным залом, плавательный бассейн или сауна, ресторан с несколькими залами и отдельными кабинетами, кафе и парикмахерская с салоном. Номера имеют полное сантехническое оборудование.


Жилая честь 3*-ной гостиницы состоит из 100% одноместных и двухместных номеров, имеющих сокращенное сантехническое оборудование (унитаз, умывальник, душ). Все номера оборудованы цветными телевизорами, холодильниками и телефонами прямой связи с городской сетью. При гостинице должен быть универсальный зал для различных мероприятий, бизнес-центр, ресторан или кафе и парикмахерская.


Жилая часть 2*-ной гостиницы имеет 80% одноместных и двухместных номеров. Не менее 50% всех номеров должны быть оборудованы санузлами с сокращенным сантехническим оборудование и все номера  - телефонами внутренней связи. Номера без санузлов должны быть оборудованы умывальниками. При гостинице должен быть ресторан или кафе и помещение для просмотра телепередач.


Жилая часть 1*-ной гостиницы имеет 60% одноместных и двухместных номеров. Не менее 25% номеров должны быть оборудованы санузлами с сокращенным сантехническим оборудованием. Все остальные номера оборудуются умывальниками. Все номера имеют внутреннюю телефонную связь. При гостинице должно кафе и помещение для просмотра телепередач.


Площадь одноместного номера в зависимости от категории гостиницы колеблется от 8 до 14 (20) м2, а двухместных – от 12 до 16(25) м2.


Размещение предприятий питания предусматривается, как правило, в составе главного здания на первом этаже или в отдельном блоке, примыкающем к основному зданию.


Группа помещений администрации размещается обычно на первом или втором этаже и имеет удобную связь с жилыми блоками, группой питания и вестибюльной группой.


В общей архитектурной композиции гостиничного комплекса его жилая и общественная части имеют различные объемы: жилая, как правило, многоэтажная, общественная – один-три этажа. При этом общественная часть примыкает к жилому корпусу или группа общественных помещений частично входит в объем жилой части и частично находится вне её.


Мотели или гостиницы для автотуристов, как правило, располагаются на больших транспортных магистралях, на маршрутах к излюбленным автотуристами местам, или же в местах отдыха. Это, как правило, малоэтажные здания с изолированными друг от друга номерами, в непосредственной близости от которых размещаются стоянки для автомобилей. Мотели рассчитаны главным образом на непродолжительное пребывание туристов. Жилые номера большей частью проектируются однокомнатными и состоят из жилой комнаты и совмещенного санузла с ванной или душем.


При проектировании мотелей большое значение имеет связь жилого номера со стоянкой автомобиля. Существует ряд приемов устройства автомобильных стоянок в мотелях. Самым простым является размещение автомобилей перед  номерами, которое целесообразно при однорядной блокировке жилых номеров. Удобен также вариант, когда автомобили размещаются между жилыми номерами. Совершенно иным вариантом является устройство двухэтажных мотелей, когда стоянка автомобиля находится под жилым помещением, что повышает плотность застройки, улучшает вид из окон номеров и дает возможность использовать рельеф местности. В этом случае жилые номера располагают с двух сторон блока. Входы в жилые номера в этом случае могут осуществляться с общей галереи или по внутренним лестницам каждого номера, ведущим из гаража или передней.


Все обслуживающие помещения мотеля, кроме бензозаправочной станции, как правило, располагаются в общественном центре мотеля.

Промышленные здания и сооружения.
Производственные здания как градостроительный фактор.

Промышленные предприятия формируют одну из основных функциональных зон города. Город в целом представляет собой рациональную комплексную архитектурно-планировочную организацию зон: промышленной, селитебной и зоны отдыха. В малых и средних городах  промышленная зона может состоять из одного или двух, а в больших и крупных городах – из нескольких промышленных районов.


По видам размещения относительно селитьбы, в зависимости от характера производств и их санитарной классификации (степени выделения вредностей), их транспортных связей и грузооборота все многообразие промышленных предприятий можно свести к 3 основным группам. Первую группу составляют промышленные предприятия, располагаемые на значительном удалении от селитебной территории. В них размещаются все виды вредных производств, имеющие грузооборот по железнодорожному транспорту (металлургические и химические заводы, нефтеперерабатывающие комбинаты и т.п.). Санитарные разрывы от селитебной территории составляют 10-15 км. Вторую группу составляют промышленные предприятия, располагаемые около границ селитебной территории. В них располагаются предприятия, для которых требуются санитарные разрывы 100-300 м, а также предприятия, не выделяющие производственных вредностей, но требующие железнодорожных вводов. Третью группу составляют промышленные предприятия, располагаемые в пределах селитебной территории, не выделяющие вредностей, а также предприятия, требующие санитарных разрывов 50 м с пожаровзрывобезопасными производствами, не использующие железнодорожный транспорт, с небольшим грузооборотом автотранспорта, не создающие шума и не выделяющие вредностей, превышающих нормативы для жилой застройки.


Но в последнее время возникла еще одна группа промышленных производств (электронной промышленности и т.п.), к микроклимату в производственных помещениях  которых предъявляются высокие требования защиты от влияния окружающего эти производства обычного микроклимата селитебной зоны.

Основные принципы и приемы планировки и застройки территорий промышленных предприятий.


Зонирование территории промышленного предприятия по производственному признаку предусматривает разделение всех объектов на три основные группы:

- производственные объекты (здания цехов, изготовляющих полуфабрикаты и готовую продукцию);

- подсобно-производственные объекты, предназначенные для обслуживания производства (склады сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, энергетические объекты, компрессорные, градирни, транспортные сооружения и т.п.);

- вспомогательные объекты, предназначенные для обслуживания работающих и технического управления производством (заводоуправления, цеховые конторы, бытовые помещения, пункты питания, здравпункты).


При группировке по этому признаку в общем случае промышленную территорию подразделяют на четыре зоны, располагаемые параллельными полосами по отношению к жилой застройке в следующей последовательности:

- зона заводских вспомогательных зданий, помещений и устройств;
- зона производственных объектов;
- зона подсобно-производственных объектов (энергетические объекты, котельные, градирни, компрессорные, насосные и т.д.);

- зона складов и основных транспортных устройств.

Исходной структурной ячейкой в планировке территории предприятия является квартал – часть территории, заключенная между продольными и поперечными проездами. Застройку, расчлененную на кварталы, называют квартальной. Для крупных промышленных комплексов характерна застройка в виде нескольких параллельных рядов кварталов – панелей, заключенных между продольными проездами. Такая застройка называется квартальнопанельной. Для современных предприятий характерно объединение нескольких кварталов в укрупненный структурный элемент планировки и застройки – блок. Застройка такого вида называется квартальноблочной или блочной..


По характеру заполнения кварталов строительными объектами застройка территории также имеет несколько видов:

1. Однокорпусная или сплошная застройка, когда застройка квартала заполняется одноэтажными или двухэтажными корпусами большой ширины и длины, в которых под одной крышей размещается несколько различных производств.

2. Павильонная застройка, при которой основным типом здания является протяженное здание относительно небольшой ширины.

3. Периметральная застройка, характерная для предприятий в сложившейся городской застройке.

4. Секционная застройка, характерная для предприятий, здания которых формируют из типовых строительных секций различной этажности. Размеры секций могут колебаться в широких пределах.

5. Гребенчатая или секционно-гребенчатая, когда секционная застройка приобретает вид гребенки с односторонним или двухсторонним расположением зданий.

Объемно-планировочные особенности промышленных зданий различных типов

Многообразие современных производств, своеобразие режимов работы и условий труда на них порождают большое разнообразие производственных зданий. В отличие от гражданских зданий, где функция определяется только потребностями человека, в производственных зданиях определяющим является технологический процесс производства.


По степени их зависимости от особенностей технологического процесса производственные здания можно разделить на две основные группы:

- здания, объемно-планировочные и конструктивные решения которых полностью обусловлены особенностями технологии и имеют резко выраженный индивидуальный характер (тепловые электростанции, основные корпуса металлургического, горнообогатительного, нефтеперерабатывающего производств и т.п.);

- здания, объемно-планировочные и конструктивные решения которых не имеют жесткой зависимости от технологического процесса и допускают многообразие архитектурно-строительных решений (машиностроение, легкая промышленность, точное приборостроение и т.п.).


Главными признаками для классификации производственных зданий и сооружений служат: назначение, этажность, капитальность и характер эксплуатации.


По назначению промышленные здания подразделяются на:

- производственные;

- вспомогательные;

- энергетические;

- транспортные;


- складские.

По этажности производственные здания бывают: одноэтажными, двухэтажными, многоэтажными и смешанной этажности.

По капитальности производственные здания подразделяются на четыре класса, в соответствии с которым принимается степень огнестойкости здания и долговечность его конструкций.


По характеру эксплуатации производственные здания подразделяются на предназначенные для одного производства, для нескольких производств и с гибким, динамичным сменяющимся характером производства.

Одноэтажные производственные здания.

В отечественной и зарубежной практике строительства одноэтажные производственные здания получили преимущественное распространение (около 70%), как исторически сложившийся тип сооружения. Достоинствами этих зданий являются: удобные связи в одной плоскости между цехами, использование наиболее экономичного горизонтального транспорта, независимое решение конструкций здания от технологического процесса. Недостатки: значительная площадь застройки, что ограничивает применение этого типа зданий в затесненной городской застройке и в условиях сложного рельефа территории.


По характеру застройки одноэтажные производственные здания подразделяются на: здания сплошной и павильонной застройки. Здания сплошной застройки представляют собой многопролетные корпуса большой ширины. Они бывают либо бесфонарные, рассчитанные на искусственное освещение и вентиляцию, либо с различными системами верхнего света. Такие здания имеют многоскатную или плоскую кровлю с внутренним водоотводом.


Здания павильонной застройки имеют сравнительно небольшое число пролетов, обеспечивающее естественное боковое освещение и естественное проветривание через проемы в стенах и вытяжку через аэрационные фонари в кровле. Достоинством этих зданий является: меньшая пожароопасность предприятия в целом, лучшие санитарно-гигиенические условия, а также возможность большей изоляции цехов с производственными вредностями. Здания павильонной застройки можно объединять между собой в П- и Ш-образные корпуса.


В зависимости от расположения внутренних опор одноэтажные производственные здания подразделяются на: пролетный, ячейковый и зальный типы. Наибольшее распространение получил пролетный тип здания. Объемно-планировочное решение этого типа определяется взаимным расположением пролетов. В зданиях сплошной застройки, как правило, пролеты располагаются параллельно. Иногда к ряду параллельных пролетов с одной или двух сторон примыкают поперечные пролеты. Габариты пролетов назначают в соответствии с проектируемым технологическим процессом и транспортным оборудованием. Для зданий без мостовых кранов применяют пролеты 6, 9, 12, 18, 24, 30 и 36 м, а для зданий, оборудованных кранами: 18, 24, 30 и 36 м. Шаг крайних колонн  принимают обычно 6 м, по средним рядам 6 или 12 м. Высота одноэтажных каркасных зданий от отметки чистого пола до низа несущих конструкций назначается кратно укрупненным модулям: 6М при высотах до 7,2 м и 12М – при высотах более 7,2 м.


Здания ячейкового типа характеризуются квадратной или близкой к квадрату сеткой колонн и., как правило, одинаковой высотой до низа несущих конструкций покрытия с возможностью подвески к ним подъемно-транспортного оборудования, которое может перемещаться в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Сетки колонн и высоту зданий ячейкового типа принимают по аналогии с унифицированными зданиями пролетного типа, но наиболее часто применяется сетка колонн 18х18 м и 24х24 м.


Для зданий зального типа характерны большие пролеты (36-100 м и более), обусловливающие использование специальных большепролетных конструкций.

Двухэтажные производственные здания.


В последние годы в отечественном и зарубежном строительстве начали применять двухэтажные производственные здания, возводимые часто в виде сплошной застройки. Эти здания имеют ряд преимуществ перед одноэтажными и многоэтажными зданиями: они имеют 50% производственных площадей в пределах первого этажа, где можно размещать тяжелое оборудование, в пределах же второго этажа можно располагать цехи с легкими нагрузками от оборудования и высокими требованиями к естественному освещению. В них значительно сокращается протяженность коммуникаций и на 30-40% сокращается площадь застройки по сравнению с одноэтажными зданиями.


В зависимости от размеров сетки колонн двухэтажные производственные здания бывают следующих типов:

- с одинаковыми сетками колонн в обоих этажах;

- с более мелкой сеткой колонн в первом этаже и укрупненной во втором;

- с укрупненной сеткой колонн в первом этаже и облегченным междуэтажным перекрытием, подвешенным к большепролетной конструкции 2 этажа, которая в этом случае имеет значительную строительную высоту, что позволяет использовать ее для устройства технического этажа;

- с укрупненной сеткой колонн в первом этаже и облегченным покрытием второго этажа.


Основные строительные параметры двухэтажных производственных зданий: сетка колонн первого этажа 6х6 и 12х12 м; для второго этажа пролеты: 18, 24, 30 и 36 м, шаги колонн 6 и 12 м. Высота этажей принимается: первого – 4,8; 6; 7,2; 8,4 м; второго -6-18 м в соответствии с унифицированной высотой одноэтажных зданий.


В зависимости от вида застройки двухэтажные производственные здания бывают: «узкие» павильонные и «широкие» сплошной застройки.
Многоэтажные производственные здания.


Многоэтажные промышленные здания строятся преимущественно для производств с вертикальным технологическим процессом (легкая, пищевая, электротехническая промышленность, приборостроение и т.д.). Достоинствами этих зданий являются: сокращение площади застройки, а значит и сокращение территории предприятия; сокращение площади наружных ограждений на единицу объема здания, а значит и сокращение эксплуатационных расходов на ремонт, отопление и вентиляцию; большие возможности использования этих зданий в архитектурно-пространственной композиции крупного города.


Недостатки этих зданий: необходимость устройства вертикального транспорта для перемещения грузов и людей, более мелкая сетка колонн по сравнению с одноэтажными зданиями и более высокая стоимость.

Наиболее распространены многоэтажные производственные здания при числе этажей не более 5, но в последнее время получают развитие здания повышенной этажности.


По сеткам колонн многоэтажные производственные здания условно классифицируются на:

- здания ячейкового типа с квадратной или близкой к квадрату сеткой колонн 6х6, 9х6, 9х9 и 12х12 м;

- здания пролетного типа с сеткой колонн 12х6 м и более;

- здания зального типа без внутренних опор шириной 18, 24 и 30 м.


Высоту этажей многоэтажных производственных зданий назначают кратной модулю 3М при высоте этажа до 3,6 м и модулю 6М – при высоте более 3,6 м. В соответствии с основными положениями унификации  высоту этажей рекомендуется принимать 3,6; 4,8; и 6 м. Ширина многоэтажных зданий принимается от 36 до 72 м.

Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий.

Номенклатура вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий включает:

- объекты административно-технического управления и общественных организаций (проходные, цеховые конторские помещения, административные корпуса, научно-технические отделы, проектно-конструкторские бюро, отделы кадров, вычислительные центры и т.п.);

- объекты санитарно-бытового обслуживания (общие – туалеты, курительные, гардеробы; и специальные - душевые, респираторные, ножные ванны, помещения для сушки и обеспыливания рабочей одежды, фотарии, маникюрные и т.п.);

- объекты общественного питания  (буфеты, закусочные, столовые);

- объекты здравоохранения (здравпункты, поликлиники, санатории-профилактории);

- объекты культурного обслуживания, спорта и отдыха  (спортплощадки, спортзалы, клубы, Дома культуры, спорткомплексы);

- объекты коммунального и торгового обслуживания (киоски, магазины и т.п.);

- объекты профессионально-технического обучения (ПТУ, учебные комбинаты, техникумы, вузы).


Вся сумма этих объектов делится на четыре подгруппы или ступени, каждая из которых имеет свою зону или радиус обслуживания:


Первая: внутрицеховые помещения и устройства, т.е. объекты первичного обслуживания, предназначенные для обслуживания работающих в непосредственной близости от рабочих мест (туалеты, курительные, питьевые устройства, торговые киоски  и автоматы, помещения для отдыха);


Вторая: цеховые здания и помещения, т.е. объекты повседневного обслуживания, предназначенные для обслуживания работающих цеха или нескольких цехов  (гардеробные, душевые, умывальные, буфеты, столовые, фельдшерские здравпункты, помещения общественных организаций);


Третья: заводские здания и помещения, т.е. объекты периодического обслуживания, предназначенные для обслуживания работающих одного или нескольких небольших соседних заводов (общезаводские здравпункты, филиалы поликлиник, столовые-заготовочные, заводские клубы и спортивные залы);


Четвертая: здания районного значения, т.е. объекты эпизодического обслуживания, предназначенные для обслуживания работающих группы предприятий или одного, весьма крупного предприятия (комплексы общественного питания, поликлиники, медико-санитарные части, Дома культуры, гостиницы, спортивные комплексы).


Помимо разделения обслуживающих объектов на ступени следует также учитывать их деление по времени использования, т.е. деление на объекты, используемые в течение рабочего дня, и объекты, используемые до или после рабочего дня. Это деление следует учитывать при размещении объектов обслуживания. Так, на предприятиях, выделяющих вредности и расположенных на значительном удалении от города, общезаводские здания обслуживания, используемые в нерабочее время, следует располагать в зоне городской застройки. Наоборот, для предприятий, не выделяющих вредности, комплексы обслуживающих зданий и помещений целесообразно размещать вблизи предприятий.


В практике проектирования и строительства вспомогательных зданий используют следующие приемы их размещения относительно производственных зданий: - в отдельно стоящих зданиях;

   - в пристройках к производственным зданиям;


   - встроенными в производственное здание;


   - комбинированное размещение.


Размещение в отдельно стоящих зданиях применяется на производствах под землей, при открытых промышленных установках, при взрывоопасных производствах и т.п.


Размещение в пристроенных зданиях – основной приём, применяемый на предприятиях машиностроения, приборостроения, текстильной и легкой промышленности. Пристройки могут примыкать к торцу или продольной стороне производственного здания.


Встроенное размещение в наибольшей степени приемлемо для санитарно-бытовых служб и внутрицеховых вспомогательных помещений.


Комбинированное размещение – это сочетание названных выше приемов. Такой прием применяют, как правило, при значительном объеме вспомогательных помещение и устройств.


Для вспомогательных зданий применяют единые строительные параметры. За конструктивную типовую ячейку принята ячейка 6х6 м. Наиболее широкое применение получили основанные на такой ячейке отдельно стоящие здания шириной 18 м или пристроенные здания шириной 12 м. Но практика строительства показывает целесообразность применения также ширины зданий, равной 15 м, а также ширины зданий более 18 м при наличии в их составе помещений большой площади.

Здания и сооружения сельскохозяйственных предприятий.


В общей классификации зданий и сооружений особо выделяются здания и сооружения сельскохозяйственных предприятий (для производства мяса, молока, яиц, овощей в защищенном грунте, для обработки и хранения сельскохозяйственных продуктов, для производства и хранения кормов, для складирования минеральных удобрений). В зависимости от организации и технологии производства предприятия делятся на комплексы, фермы и небольшие хозяйства по обработке, переработке и хранению сельскохозяйственных продуктов и удобрений.


К сельскохозяйственным производственным комплексам относятся: животноводческие комплексы для крупного рогатого скота молочного направления, для откорма молодняка крупного рогатого скота, для коров мясного направления, свиноводческие фермы, птицефабрики, тепличные комбинаты, заводы по обработке и хранению семян зерновых и других культур, крупные хранилища и холодильники для плодов и овощей, продукции животноводства и других скоропортящихся продуктов, а также складские комплексы минеральных удобрений.


Сельскохозяйственные здания классифицируются аналогично производственным (промышленным) зданиям по степени огнестойкости и долговечности, а по совокупности этих характеристик делятся на те же 4 класса по капитальности.


По функциональному назначению здания и сооружения на комплексах и фермах делятся на 2 типа: основного производственного и обслуживающего назначения.

Основные производственные здания и сооружения бывают узкоспециализированными, специализированными и широкой специализации. В узкоспециализированных зданиях выполняют один цикл всего производства, предусмотренного на комплексе; в специализированных зданиях – ограниченное число циклов; в зданиях широкого назначения предусмотрено законченное производство продукции комплекса.


Здания и сооружения обслуживающего назначения – это здания подсобного производства, складские и вспомогательные. Подсобные производственные здания и сооружения предназначены для обслуживания основного производства: для первичной обработки и подготовки сырья, приема сырья и отправки продукции. К ним также относятся сооружения водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения, проезды с твердым покрытием, технические площадки, пожарные сооружения.


Складские здания и сооружения служат для хранения сырья, подсобных материалов (подстилки или тары), хозяйственного инвентаря и средств механизации, а также отходов производства.


Вспомогательные здания предназначены для работающих на комплексе.


Сельскохозяйственные производственные здания могут быть одно- и многоэтажными. Одноэтажные здания подразделяются на узкогабаритные (шириной менее 18 м), широкогабаритные (28-48 м) и моноблоки (многопролетные здания сблокированного типа шириной 54 м и более). Многоэтажные здания производственного назначения применяются сравнительно редко (для многоярусного клеточного содержания птицы, кроликов, во фрукто- и овощехранилищах других и складских помещениях).
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